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¥osztorys ofertowy
Jadn. Morma Tlose Cana | Wartass

Opis pozyeii
wyliczenie ilosci robot |

"F-!oboc::i.z;a"_ Materialy

T MALOWANIE ELEWACJL

- 4ciana wschodnia i zachodnia z

1.1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokesé do 16-m, naklady podstawowe

cokolami 15,7+55,00+16,4%55,3 = 170,42

1 770,42
~1 770,42 m2

Monter grupa II r-g 0,2483) 439%,59529 |

Robotnicy grupa I r-g 0,1117 197,75591

Bale iglaste chrzynane klasa II, | |

grubodci 50+mm m3 0,00011 0,19475 |

Deski iglaste cbrzynane klasa II, |

grubodei 25-mm m3 0,00013 0,23015

Deski iglaste chrzynane klasa III,

grubogci 25-mm m3 0, 00018 0,318E68

Drut stalowy okragly miekki Fi-3-mm ka | o, 0049 15,93378

Gwofdzie budowlane ckragile gole kg | 0,0008 1, 06225

Haki do muru kq 0,012 21,24504

Maty (plyty) trzcinowe grubosci

3.5cm m2 0,0189 33,46004

Plyty pomostowe komunikacyjne m 0, 0002 0,35408

Piyty pomostowe robocze ™ 0,008L| 10, 79356

Materialy inne {Materialy) % 1,5

Rusztowania ramowe zewnetrzne RRE-1/30 |

do 20m - | ©0,1021] 180,75388

- fgiany 1 wiatrotapy
0,3%4
= minus okna i drzwi

- plus glify

a,272
0,01086

r-g
m-q

Rcbotnicy grupa I
Agregat cisnieniawy

1.2 Przygotowanie podioza pod malowanis meteda lekka - mokra, oozyszozenie
1770, 4244, 4%2, 4+2%441, 640, 3*4+2, 36+

400, BIS36
16

-1,4*2,2+4-1,6B*1,45%140-1,0%1,45*16-
0,9%2,2*40-0,9%1 ,48+40-0,56*1, . 68*40
1,68%0,12%140+2,2%0,12*2* 4041, 45"
0,12*140+2,36%40

|
mechaniczne 1

zmycie
1 859,852
-553,872
168,104

1 473,884
~1 473,88 m?

1.3 Uzupeinlenie tynkow zewngtrznych zwykiych kategorii IIT (sciany, loggie,
pustaki ceramiczne, gezo- i plancbeton; do 1-m2 (w 1 miejscu}l, ciasta wapienne (m3)

; balkeny), podioze: cegla,

- przyijeto po wnikliwych ogladzinach 0.8*1,2*%47 = 45,12
45,12
~45,12'm2
Robotnicy grupa I r-q | 0,1 4,512 | |
Robotnicy grupa IT r-g 0,08 3, 6096
Tynkarze grupa IIT r-q 1.29| 58,2048
Cement partlandzki "25" z dodatkami t 0,0042| 0,1885
Piasek do zapraw m3 0,0229 1,03325
Wapns gazzone [ciasto waplienne) |m3 | 0,0044 0,19853 |
Woda {3 | ©0,0053 0,23914 [
Materialy inne [Materialy) 1% | LS
Betoniarka wolnospadowa elektryczna  m-g | 0,04 1.3048
Wyciag jednomasztowy = napedem |
elektryczoym 0.5-€ m-g 0,03 1,3536)
1.4 Maiowanie farbami emulsyjinymi staryeh tynkow, 2-kretne, elewacje - tynki gladkie
- dciany w trzech kolerach, minus okna 1850, 65-553,87 = 1 305,78
- minus cokol =47, 44*1,0-47, 441, 0 - -394, 88
- plus glify przy oknach i drzwiach w 1, GR*D, 12+2+14042,2%0,12*2*40+1,45*
kolorze bialym 0,12+140+2, 36740 & 196,328
1 407,228
~1 407,23 m2
Malarze grupa II r-g 0,147 206,86281 | |
Farba gsilikatewa fasadowa kg 0,303 426,32069 ‘ |
Materialy inne (Materialy) % 2 |
1.5 Malowanie farbaml emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - beton
- cokdl w kolorze szarym 94,88 = s b4, 88
93,88
-84, B8 m?
Malarze grupa IT |lz—a 0,15% 15,08592
Farba emulsyina fasadowa |dm3 | 0,347  32,92336 |
Materialy inne (Materialy) k3 | 2 : |
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strona nr: 2
Opis pozyecii | Jedn. Horma Tlosc Cey Wartoss
wyliczenie ilodci robot | I3 T 3 T
Robeocizna Materiaiy | Sprzet
1.6 Malowanie farba oleina elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne ]
- akna plwniczne 0,51*0,91*12 = 5,5692
§,5692
~5,57 m2
Malarze grupa II r=g 0,61 3, 3977 |
Robotnicy grupa I r-g 0,33 1,8381 |
Benzyna do lakierdw dm3 0,034 G,18938
Farba olejna do gruntowania dm3 a,.0717 0, 42889
Farba olejna nawierzchniowa ogolnego
stosowania dm3 0,077 0,428849
Papier #cierny elektrokorundowy s’t 0,54 3,1192
Materialy inne (Materialy) 2
1.7 Malowanie farba olejna elementow rrt-talow;.rch powierzchnie peine, 2-krotne
- parpety Zewngtrzne 0,95%*0,28%4040, 60, 28%4041, 5*0, 28*
14041,5%0,28*16 = A2, 88
82,88
~A2, 88 m2
Malarze grupa II =g 0, 46| 38,1248
Robotnicy grupa I r-q 0,13} 10,7744 |
Benzyna do lakierdw |dm3 0,036 2, 98368 |
Farba clejna do gruntowania |dm3 0,083 6,87304
Farpa clejna nawierzchniowa ogdlnego |
stosowania |dm3 0,081 6,71328 |
Papier Scierny elektrokerundowy szt 0,56 46,4128 | |
PerPr‘al} inne [Materialy) 3 il | |
1.6 Malowanie farba olejng stolarki uprzednio malo.ansj, okna, 2-krotne, do O S5m2
28,00 22t
krotnosdé 2,50
Malarze grupa 1T r-g 0,29 20,3 |
Bobatnicy grupa I r=g 0,248 20,3
Benzyna do lakierdw dn3 0,015 1,05
Farba olejna do gruntowania dm3 0,036 2,52
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego | |
stosowania | dm3 0,033 2,31 [
FPapier #cierny elektrakorundowy szt 0,32 22,4 |
gSzpachléwka celulozowa ogbdlnego
stosowania dm3 0,036 2,52
Materialy inne {(Materialy) % 2

145

Ocieplenie Scian budynkéw plyc am sLyroplaﬂouﬂnl = system Stopter, Wraz Z ﬁrryqr\tuwaniem podioza i

reczne wykonanie wyprawy elewacyjne] cienkowarstwowej, $ciany z gazcbetonu
- narota budynky od strony wschodnie] 3,18*15,4+3,3*15,442,05%15,4 = 131,362
- parota budynkow od strony zachodnie] 2,1*14, T3, 3*14,7*2 = 127,88
o 258,252
~258,25 m2
Tynkarze grupa III r-g 1,4554| 377,31245
Tynkarze grupa II |r—g 0,9236 2339,4433 ‘
Robotnicy grupa I r-q 0,6658 172,60865 |
Preparat grun &y kg 0,2 51,85 |
Plyta styropianowa samogasnaca | |
odmiany 15 frezowana gr.10:mm m2 | 0,1275 33,05438 | |
Zaprawa klejowa sucha do styropianu ka 10,03| 2 B00,2775| ‘
Holki rozporowe plastykows z | |
"grzybkami™ szt 4,16| 1 078,48
Siatka z wisakna szklanego mz 1,135 294,24875
Podkiadowa masa tynkarska ka 0,3 17,715
Sucha mieszanka tynkarska mineralna |
3N 30, DR 30, biala | kg 1 1 037
Materiaiy inne (Materialv) 3 i 5. |
Zuraw okienny przenesny 0.15-t m-g 0,0298 1, 12565 |
Srodek transportowy (1) m-i 0,0276 7, 1553 |
1.10 Dcieplenie Scian budynkéw piytami sty:.oplaﬂow:ﬂnl, ramocowanie

3,3*%3+2,1+42,18+2,05

listwy cokoiowe]

-16 23 mb
Tynkarze grupa IT jt-g 0,223 3,61929
Robotnicy grupa I \r-g ‘ 0,014 0,22732
Kolki rozporowe z wkretami |szt | 2,58 11,8734 ‘ | |
Cokoty przyscienns m | 1,05 17,0415 | |
Materialy inne (Materiaky) | 1,5 |
Srodek transportowy (1) |m=g 0, 0002 0,00325 | |
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strona nr: b
- 'cp-'..q pozycil . Jt‘d;‘l._ [ Norma | Il_c;éc-:__:_ cena | ; Wartoil

wyliczenie ilofci robdt - —_— e T

| | | Robogizna | Materialy Sprzet

1.11 Ocieplenie &cian budynkéw piytami styropianowymi, ochrona narofnikéw wypukiych katownikiem metalowym
15,4*9+14,7*%9 = 270,98

=270, %0 mb

Tynkarze grupa III r-qg 0, 1467 28, 90503
Tynkarze grupa II =g 0, 1087 28,50503
Rebotnicy grupa I r-g 0, 006R 1,78794
Zaprawa klejowa sucha do styropianu | kg 0,9 243,81 !
Katowniki aluminiowe m 1,178 318,5744 |
Materiaty inne (Materiaky) % 1,5 | i
Zuraw okienny przenoény 0.15°t m-g a,0007 0,18963
Srodek transportowy (1) m-g 0,000% 0,13545 |
KONDH TR s
posadzki ceméntowej na ptytach balkonowych pa SS—_— ~ryiiE
0,9*2,45 - 2,208
RN 1T L
~2,21 m2
krotnosd 40,0
Robotnicy grupa I r=g | 0,74] 65, 416] |
7.2 Wywbz samochodaml samcwyladowczymi do 1-km, gruz z Konstrukeji zelbetowyech i Zwirobetonowych
2,21*0,03 = 0, 0663
0, 0663
~0,; 066 m3
krotnogd 40,0
Rebotnicy grupa I ir—q | 2:13 5,.6232
Samochéd samowyladoweczy do 5-t (1) |m-g 1,23 3,2472)|
7.3 Wywbz samochodami samowyiadowczyml na kazdy nastepny l-km, gruz (kol.17-18)
Q0,086 m3
krotnosé 47,0
Samochod samowyladowozy do 5-£ (1) [m-g | 0,04] 0, 1058 | |
7.4 Przygotowanle podioza pod malowanie i uszezelnienie plyty balkonowej, oczyszezenie mechaniczne i
zmycie
- sufiy, boki i pedicga - gora Z:45%0, 50*240, 940, 1%2+2,45%0,1 - 4,835
7 q, 835
~4, 84 m2
krotnose 40,0
Rabotnicy grupa I |T-q 0,272 52,6592
Agregat cifnieniowy |m-g 0,04132 i |
7.5 Frzygotowanie podioza pod Naprawg piyty balkonowe], gruntowanie emulsja giebokopenetrujaca, Z=-krokne
4,084 m2
krotnosé 40,0
Robotnicy grupa I |le-g Q,1035| 20,0375 i
Preparat gruntujacy | |
giebokopenetrujacy kg 0,3 58,08 | I
Materialty inne (Materialy) % 5 W) | |
Srodek transportowy (1) m-q 0, 0002 0, 03872| |

2.6 Reczne oczyszezenie pretow metalowych z rdzy oraz zabezpieczenie przed korozija preparatem Lano-Kret AF
lub innym o takich samych lub lepszych parametrach - przyjgto & sztuk na 1 balken (analogia)
6,00 szt

krotnasé 40,0

Robotnicy grupa I |r—q 0,32 76,8 | |
Papier &cierny elektrokorundowy szt 0,28 67,2 [ |
Freparat antykorozyiny kg 0,08333 19,5992 [ |
Materialty inne (Materialy) % 2

7.7 Urupelnienie pivecy balkonowe] betonowe] zéprawa betonowa szybkosprawna Lano-Kret -2 o erzymé.]os’r.i 25
Mpa lub innym o takich samych lublepszych parametrach {analogia)

4,84 m2
krotneosd 40,0
Betoniarze grupa II r=g LI SE,OSi |
Ciesle grupa II r-g | 0,18 34,048
Robatnicy grupa T =g 0,5%| 114,224}
Beton sztbkosprawny kg 4,52489 876, 0187
Materialy inne (Materialy) |% 2
Betoniarka wolnospadowa elektryczna |m-g | 0,01 1,936 |
furaw ckienny przencfny 0.15-t {m—g 0,58 112,288 |
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E Opis pozycji Jedn. | Marma | Tlogd [ Cena | Wartcé:ﬁ-

wyliczenie dileofci robdt F— | — —
| Robocizna | Materialy Sprzet
2.% Izolacie przeciwWilgociowe powlokows poziome wykenywane na zimno, hydrolzolacja, rozowér Secesral lub

inny o takich samych lub lepszych parametrach 1 ; 10, 1l-:warstwa nanoszona za pomoca pedzla (analogia)

-- lzeolacja gory i czola plyty, oraz

cokoelu - wypelnienie szczelin i

zlagodzenie Krawedzi, plyta - sciana,

wykonad szpachly naprawecza, polaczenie

plyty balkonowej ze #ciana uszczelnié

dodatkowo tasma plastyczna 1,1%2,45 ol 2,695
2,695
~2,70 m2

krotnose 49,0
Dekarze grupa IT |r-g 0,04%6 5, 3568 |
Robotnicy grupa I r-q D, 0237| 2,55885
Roztwiar izolacyjny ka 0, 5{ 54
Materiaty inne (Materialy) % 1,5 |
Srodek transportowy (1) m=g | 0,0008 0, 0972
Wyciag |m—g 0,0012 0, 1296]

2.8 Izolacje przecivwwilgociowe powlockowe poziome wykonywane na zimno, hydroizolacia, roztwar Geccoral 1E
lub inny o takich samych lub lepszych parametrach nakiadany paca zecbatg o taczne] grubodci ckolo 2 mm
2;70 m2
krotnosé 40,0

Dekarze grupa IL r—g | 0,0158 11,7064

Robotnicy grupa I r-g | D.0182| 1,5656

Roztwor irzolacyiny kg | z 216] |
Materiaty inne (Materialy) % 1.5 |

Srodek transportowy (1) |m-g 0, 0005 0,054

fiyciag |m-g 09,0007 0,0756

2.10 Izolacje przeciwwodne z tasmy elastyczne] Na poraczeniu piyty Dalkonowe] ze scianabiecnerdichiband 120
mm lub innej o takich samych lub lepszyeh parametrach (analegia)

2,450, 12 = 0,294
= 0,204
~0,29 m2
krotnodd 40,0
Dekarze grupa II r=g 0,0158 0,18328 | |
Robotnicy grupa T |e-a 04,0182 0,21112
Tasma izeclacyjina przeciwwodna
elastyczna mn 8,44828 k]
Materialy inne (Materialy) % 1,5 [
frodek transportowy {1 m-g 0, 0005 0,0058 |
Wyeiag - 0, 0087 0,00812 | |

2.11 Warstwy wyréwnawcze (spadkowe] pod posadzki, 2 Zaprawy szybkosprawne] Repoment i mostka szczepnego
Repahaft lub inneych o takich samych parametrach lub lepszych o grubesci okolo 20-mm

0,9%2,45 = 2,205

2,205
~2,21 m2

Betoniarze grupa 11 Ir—{_:_ 0,2714| 0,59979| |

Robotnicy grupa I lr-g 0,085 0,18785 |

Repahaft kg 1,4 3,094

Eepament kg 30 66,3

Materialy inna (Materialy) % i, 5]

Srodek transportowy (1) m-gq 0,0003 0, 00066

Wyciag m-q | - 0,03049 0, 06B2D

Irs

2.12 Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych "Gres™ na zaprawach klejowych w pomieszozeniach do 10 M2,
warstwa kleju . gruboici S-mm, plytki 30x30

2,21 m2

trotnese 40,0
Posadzkarz-plytkarz III r-g 2,14 189,176 | | |
Robotnicy grupa I r—-q 0,12 10, 608
Plytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0 |m2 1,04 a1, %36
Zaprawa klsjowa mrozocdporna sucha de |
piytek ceramicznych kg 7,06 703, 64
Sucha zaprawa deo spoinowania kg | 0,27 23,668
Materialy inne (Materialy) % ¥.5
Wyciag |m-g 0,03 2,652 i
Srodek transportowy (1) |m=g 0,04] 3,536

| |
2.13 Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres"™ na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, pomieszezenia do
10-m2, pilytki 12.5x25

2,50m
krotnofsé 40,0
Pogsadzkarz-piytkarz III r=q | 0,42| 42
Robotnicy grupa T r-q a,02 2
Piytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0 m2 0, 135 13,5
Zaprawa klejowa mrozoodporna sucha do | |
piytek ceramicznych | kg 0,5'?! 57|
Sucha raprawa do spoinowania kg 0,06 3] |
Haterialy inne (Materialy) ¥ 1.5 |
Wyeiag m-q | 0,004 0,4
Srodek transportowy (1) |m=gq | 0,008, 0,6 |
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Opis pozyeji Fedn. Horma Ilose Cena Wartoscé

wyliczenie ilodei robét

| Roboclzna imv.-efé_r_j:y Sprzet

2.14 Cokoliki z piytek kamienkowyeh "Gres" na zaprawach klejowvch, listwa wfka:ﬁczajaca, listwa wykadczajaca
5,00m
krotnosé 40,0

Posadzkarz-piytkarz III lr—-g 0. 16 32 |

Listwa wykanezajgca plytek ‘ | |
nasciennych m 1,03 208 |

"Jatcrialv inne (Materialy) i | 1 3

2,15 Cbrobki blacharskie z blachy powlekane], szerckasc w rczwlmec1u do 25-cm - obrébka czolowa

podme_.zaua pilyty balkonowsj

=~ okapniki dolne czolowe montujemy od
spodu. Uwaga! okapniki naleiy wykonag
z blachy powlekanej o minimalnej
szerckesci 27 com. Okapniki mocujemy za
pomecs whretdw, listwy dociskowsd
aluminiowe] w krztatcie katownika i

silikonu dekarskiego do sufitu balkonu 2,42+%0,14 - 0,3388
= 0, 3388
~0, 34 m2

krotnoss 40,40

Blacharze grupa TII rrg 1,01 13,738 | |

Robotnicy grupa I |z=g 1,14 15.504‘

Blacha stalowa powlskana mZ 1,22 16,728

Wkrety stalcwe samogwintujace SW do | |

blach 32T 2T 5 374

Katownik a&luminiowy 3/3 cm m 3,02 50,592

Siliken dekarsk: szt 2,94118 40

Materialy inne (Materialy) % 1,5]

Srodek transportowy (1) m-gq n,008] 0, 1068]

2.16 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, Z-krotne, elewacje - heton
- sufity i boki plyt balkonowyech -

kolor do uzgodnienia 2,450,940, 9+%0, 1242, 45*0,1 = 2,550
2,558
~2,596 m2

kretnose 40,0
Malarze grupa II |z-g | 0,159 16,2016 |
Farba ewulsvjr\a fasadowa |dm3 0, 34? 35,5328
Materialy inne (MWateriaky) % |

Z.17 Obramienia z katownika aluminiowego 40x30x4-Im zamontowane przy krawedziach bocenych piyty Balkonowaj
w celu odprowadzenia wody opadowej w kierunku od budynku
- listwa aluminicwa ¢ wym 4*3 cm -
nalexy umocowad na gorze piyvty
balkonowe]j po bekach piyty balkenowed
przed ulozeniem plytek terakotowych
dociskajac od gory 1 - wkretem

szybliego montazu 0,93 = 1,8
T Y
~1,80 m
krfotnose 40,0
Malarze grupa II |r-g 0,1135] 8,172] |
Murarze grupa II r-q 0,708 50, Q‘IEu |
Robotnicy grupa I =g | D,1013 T 2936' | |
Wkrety szybkiego montazu szt 1,11131 80 |
Haroiniki aluminiowe 3*4 cm |m 2,76 198,72
Materialy inne (Materialy) 1% 1:5
Srodek transportowy (1) |m—g 0,003 0,216
2.1% Dpalanie farby olejnej z powierzchni metalowych, balustrada bal}'oroﬂ’a. ponad 1, 0-m2
4,41 - 4,41
SRR T )
A1 m2
krotnof£é 40,0
Robotnicy grupa II T-q | 0,49 46, 436
Benzyna do lakierdw dm3 0,5 B8, 2 |
Papier &cierny elektrokerundowy szt | 0,43] 75, 252 | |
Gaz propangowo=butancwy plynny kg | 0, 20703 160
Materialy inne {Materialy) % 2 | |
Agregat grzewczy gazowy m-g 1 2| 211,68 | |
1% Malowanie farka olejna elementéw metalowych, kracy 1 balustrady z pretdw pmsty =h, 2-krotne
2:,46%1,05+0,87*1,05+%2 4,41
125 4,41
~4,41 m?
krotnasc 40,0
Malarze grupa I1I |le-q 0,61 107, 604 |
Roboknicy grupa I fe=q ‘ 0, 33| 53,212| | |
Benzyna do lakierdw dm3 0,034 5, 0897&|
Farba olejna do gruntowania dm3 | g,a77 13,5828
Farba oleina nawierzechniowa ogélnego | | i
ztoscwania dm3 0,077 13,5828 |
Papier Scierny elektrokorundowy |5zt 0,56 35,784
Materiaiv inne (Materialv) 1% 2 | |
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Robocizna | Materialy Sprzet

e o v 1 SR RECY RO ) ool
7,20 Konstrukcje daszkdw nad balkonami nad IV pigtrem - daszki l-spadowe ze stupkami mocowanymi do

balustrad balkonowych
2,8%1,3 - 3,64
3,64
~3, 64 m2
krotnosc 8, 00
Malarze grupa II r-g 0, 34894 10,17453| |
Monter urzadzen i konstrukeji
metalowych II E-g 0,2374 6,91309
Robotnicy grupa T -4 0,233 6, 18406|
Daszki stalowe ka 7,07| 205,8784| |
Materialy inne {Materialy) % 1,5] |
drodek transportowy (1) m=g | 0, 0064 ] 0,18637 |
7.21 Dlacenie potacl dachowych latami metalowymi w rozstawie penad 24-cm
3, 64 m2
Robotnicy =g | 0,259 0,91
taty metalowe z ceownika Zelaznego
40*30*3 mm |m | 3:07692 11,2 | |
Sruby z podkladkami i nakzetkami |%g | [t b 0,6188
Materialy inne (Materialy) % 1:51 |
Wyciag m=g 0,01) 0,0364
Srodek transportowy (1) m-g 0,01] a,0364
7,22 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uytku
48,00 m
Robotnicy grupa I |r-g 0,15] 7| |
2.23 Rynny dachowe z blachy ocynkewane], prostokatne, w rozwiniecia do 40-cm
48,00 m
Blacharze grupa IT bl ¢ | 00,5478 26,2044 |
Blacharze grupa III r-g 0,0798 3,B304
Rebotnicy grupa T r=q | a,1 4,8
Blacha s=talowa ocynkowana plaska | |
grubogci 0.50:mm ke 1.8 BE, 4
Spoiwo cynowo-clowiane LC &0 kg 0,021 1,008
Uchwyty do rynien dachowych |
ocynkowane szt 2,4 115,2
Materialy inne (Materialy) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-q 0,0038 0,1824 |
Wyciag m-g 0, 0021 0,1008 |
7.2& Zhicrniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
3,00 3zt
Blacharze grupa II r-g | -0;5896 1,7688 |
Robotnicy grupa I r—yg 0,4013 1,2039 |
Blacha stalewa ocynkowana plraska |
grubosei 0.50-mm kg 2,66 7.98
Spoiwo cynowo-oiowiane LC 60 kg Q.08 0,24
Materiaty inne (Materiaty) % 15
&rodek transportowy (1) |m=g 0, 0038 06,0114 |
Wyciag |m-g 0, 0021 10,0063 | |
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SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
HRUBIESZOWSKA 18

WYKONANIE MALOWANIA ELEWACIL, REMONT
BALKONOW [ WYKONANIE ZADASZEN NAD BALKONAMI

1. OPIS.

Hrubieszowska 18 to budynek mieszkalny wielorodzinny,
pieciokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej o
nieregularnym rzucie, zakonczony stropodachem wentylowanym, pokryty papa
zgrzewalng. Budynek powstal 1982 roku. Przedmiotem niniejszego zadania jest
wykonanie remontu balkonéw, wykonanie zadaszeti nad balkonami na IV
pietrze, malowanie i miejscowe ocieplenie $cian zewnetrznych. Powierzchnia
malowania wynosi 1500 m2, powierzchnia ocieplenia wynosi 259 m2,
powierzchnia remontowanych balkonéw wynosi 88 m2 a powierzchnia zadaszen
wynosi 29 m2 - szczegdlowe obmiary podano w Kkosztorysie ofertowym.
Kosztorys zawiera réwniez technologie wykonania malowania i ocieplenia
$cian, natomiast na remont balkonéw opracowano odrgbng technologie, ktora
przedlozono w zalaczniku nr. 1.

2. OBOWIAZKI WYKONAWCY.

- opracowac i stosowac plan P.B i O.Z.

- przestrzega¢ obowigzujace przepisy bhp.

- zapewni¢ swoim pracownikom pomieszczenia socjalne i sanitarne na
okres wykonywania prac remontowych.

- stosowa¢ technologie opracowana w kosztorysie ofertowym i zalaczniku
nr. 1.

- stosowad materialy posiadajace atesty lub aprobaty techniczne.

- przedlozyé wyzej omawiane dokumenty Inwestorowi na jego zadanie.

3.WYKONANIE ROBOT.

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, a
takze za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonanych prac, za ich zgodnosé z
opisem ujetym w dokumentacji kosztorysowej, wymaganiami odpowiednich
norm oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi réwniez
odpowiedzialnosé za wlasciwe sktadowanie materialow na placu budowy.

4.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH
ZAKRYCIU. :



Odbiér polega na finalnej ocenie jakosci oraz ilosci wykonanych robot w
czasie umozliwiajacym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru takiego dokonuje Inspektor Nadzoru.

42.  ODBIOR KONCOWY.

Po zakonczeniu powierzonego zadania na Wykonawcy ciazy obowigzek
uporzadkowania i przewrdcenia placu budowy do stanu pierwotnego. Po
uporzadkowaniu terenu Wykonaweca pisemnie zawiadamia Inwestora o
zakoniczeniu robot. Inwestor przystepuje do odbioru w terminie zgodnym z
Zzawartg Umowa.




Zalacznik nr. 1.

TECHNOLOGL@ RENOWACJI I NAPRAWY
BALKONOW — Hrubieszowska 18

Plyta gérna balkonu:
1. Przygotowanie plyty do naprawy.

Przed przystqpieniem do jakichkolwiek prac remontowych nalezy usunqé
z plyty nosnej ewentualne nawierzchnie np. takie jak: posadzki, izolacje,
farby, pyly lub inne. Po upewnieniu sig, ze podloze jest nosne i stabilne
przystepujemy do nastepnego etapu robot.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow zbrojenia.
Wszystkie wystajqce elementy zbrojenia nalezy oczyscié z rdzy po przez
piaskowanie lub szczotkowanie a po doktadnym oczyszczeniu  zabezpieczyé
materiatem antykorozyjny Lamo-Kret AP.

3. Reperacja plyty betonowej balkonowej — uzupelnienie ubytkéw betonu.
Do wykonania przedmiotowef naprawy nalezy uzyc¢ szybko sprawnego
betonu Lamo-Kret R2 o wytrzymatosci 25 Mpa. Przed zastosowaniem w/w
$rodka nalezy 2 godziny wczesniej miejsce naprawiane wzmocni¢ srodkiem
gleboko penetrujqcym a bezposrednio przed nakladaniem betonu R2 zmoczy¢

dokdadnie wodg.

4. Wykonanie jastrychu (spadkn) na mosthku szczepnym z zaprawy
szybkosprawnej.

Przed wykonaniem spadkow z zaprawy szybkosprawnej aby zapobiec
odspojeniu jastrychu od podioza nalezy wezesniej nanies¢ metodq mokre na
mokre na wczesniej zmoczone wodq podioie za pomocq pedzla mostek
szczepny Repahaft, ktdry zapobiegnie wystepowaniu w/w zjawiska. Nastepnie
na mokry mostek szczepne rowniez metodq mokre na mokre naktadamy
Jjastrych spadkowy Repament. Uwaga! Jastrych Repament mozemy stosowac
tylko do grubosci 20 mm, po wyzef tef grubosci nalezy stosowac jastrych
Noworment M1.

5. Wykonanie izolacji bezspoinowej (hydreizelacji).
Czynnosé ta zapobiega dostawaniu sig wilgoci i pary wodnej do plyty
betonowej ktora skrapla sie pod plytkami a nawet przecieka przez plyte
balkenowq. Efekt koricowy tej reakcji powoduje, Ze nastepuje karbonatyzacja



betonu, za czym kryje si¢ reakcja chemiczna wywolujqca . wytrqcanie si¢
Jozemianow i soli, ktére po przez wydobywanie sie do atmosfery powodujq
wylwity oraz odspajanie sie okladzin ceramicznych gdyi podioie w tym
momencie traci wszelkie parametry no$nosci i przyczepnosci. Ponadto przeciek
przez plyte balkonowaq powoduje przedwezesne starzenie sie betonu, zacieki,
odpadanie tynku i farby od sufitu piyty. Nanoszqc szlam uszczelniajqcy Seccoral
1 K o grubosci 2 mm zapobiegamy powyzszef niechcianej reakcfi chemicznej.
Material ten nanosimy w dwoch warstwach. Pierwsza jako grunt rozcienczony 1
- 10 z woda wcierany w podioze czesci gornej i frawedzi czolowe] plyty
balkonowej pedzlem tawkowcem. Nastgpnie gdy jest juz mozliwy ruch pieszy
nanosimy drugq warstwe przy pomocy pacy zebatej 6 mm, ktéra zapewni nam
wymagangq grubos¢ 2 mm. Po nalozeniu izolacji paca zebatq nastgpnie
wygladzamy pacq metalowq gladka. Po wykonaniu w/w czynnosci na zlqczu
fciany z plytqa balkonowaq wklejamy tasme Siecherdichtband 120 mm, ktora
zapobiegnie przenikaniu wod opadowych do pachwiny na styku Sciana — plyta
balkonowa.

6. Posadzki terakotowe.

Po wykonaniu w/w czynnosci niozemy przystapié do ukladania plytek
ceramicznych mrozoodpornych najlepiej typu Gres. Przed przystqpieniem do
ukladania plytek nalezy na calej dfugosci bocznych krawedzi gornej powierzchni
piyty balkonowej zamontowac katowniki aluminiowe o minimalnych wymiarach
40%30%3 mm krawedzia 40 mm w kierunku do gory w celu odprowadzania wod
opadowych w  kierunku od budynkui.. Po zamontowaniu naroznikow
przystepujemy do uktadania posadzek terakotowych, ktdre najlepiej jest ukladac
na kleju petorozphywowym. Do spoinowania nalezy uzyé fugi zewnetrznej
elastycznej o niskiej nasigkliwosci. Cokét od gory nalezy zabezpieczyc
uszezelniaczem silikonowym najlepiej w kolorze spoiny.

7. Obrébki blacharskie.

Obrébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy powlekanej o wymiarach nie
krétszych jak diugosc plyty balkonowej i szerokosci 27 cm ( obrébke na calej
dlugosci nalezy zalamaé nastepujqeo: I cm, 10 cm, 14 emi 2 em) zamontowat
na czolowej krawedzi od dolu piyty balkonowej dociskajqc przy pomocy
wkretow katownikiem aluminiowym i uszczelniajqe silikonem dekarskim.

Uwaga! Dopuszcza sig stosowanie materialow innych o takich samych
lub lepszych parametrach. Roboty malarskie dotyczqee malowania
balkonow dokladnie okresla kosztorys ofertowy.

NSPEKTOR,}j§ADZORU

Eligiu ski
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