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INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

PROJEKTOWAŁ:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

22-400 ZAMOŚĆ ul.HRUBIESZOWSKA 30

"WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA" 22-400 ZAMOŚĆ ul.HRUBIESZOWSKA 30

RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

05.2009

05.2009

05.2009

NUMER KOLEJNY:

A02
SKALA 1:100

ARCH.I KONSTR.

KONSTRUKCJA

ARCHITEKTURAmgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB 0278/PWOK/05

ISTNIEJĄCE OCIEPLONE ŚCIANY BUDYNKU

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU - styropian PLATINUM PLUS ściana gr.10cm
METODA BSO "LEKKA-MOKRA" SYSTEM BASF MultiTherm Neo

LEGENDA:

ŚCIANA OCIEPLANA ŚCIANY ISTNIEJĄCE OCIEPLONE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE OCIEPLONEŚCIANA OCIEPLANA
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RZUT KONDYGNACJI
POWTARZALNEJ

SKALA 1:100
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INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

PROJEKTOWAŁ:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

22-400 ZAMOŚĆ ul.HRUBIESZOWSKA 30

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul.HRUBIESZOWSKA 30 22-400 ZAMOŚĆ

ELEWACJA PÓŁNOCNA

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

05 .2009

05.2009

05.2009

NUMER KOLEJNY:

A03
SKALA 1:100

ARCH.I KONSTR.

KONSTRUKCJA

ARCHITEKTURAmgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

ELEWACJA PÓŁNOCNA
SKALA 1:100

43

85
43

120

35°

240
OŚ "A"

OŚ "1"

OŚ "2"

W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW
KRATKI WENTYLACYJNE CO 120cm

43

OZNACZENIA:

MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI
NUMER WG WZORNIKA BASF S1515-Y30R

TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BASF

MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI
NUMER WG WZORNIKA BASF S2030-Y40R

TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BASF

MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI
NUMER WG WZORNIKA BASF S3040-Y40R

TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BASF

TYNK MOZAIKOWY W SYSTEMIE BASF
KOLOR CIEMNOBRĄZOWY

UWAGA !
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SCHEMATEM
KOLORYSTYCZNYM RYSUNEK NR A06

GLIFY PRZYOKIENNE:
KOLOR BIAŁY - BASF S0502-R50B

COKÓŁ:
TYNK MOZAIKOWY BASF - CIEMNOBRĄZOWY

WIATROŁAP:
JEDNOLITY KOLOR PRZÓD I BOKI - BASF S3040-Y40R

OŚ "A" - DOKŁADNIE NA ŚRODKU OTWORU
OKIENNEGO KLATKI SCHODOWEJ

15
45

95

ŚCIANA ISTNIEJĄCA OCIEPLONACZĘŚĆ OCIEPLANA



INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

PROJEKTOWAŁ:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

22-400 ZAMOŚĆ ul.HRUBIESZOWSKA 30

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul.HRUBIESZOWSKA 30 22-400 ZAMOŚĆ

ELEWACJA POŁUDNIOWA

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

05 .2009

05.2009

05.2009

NUMER KOLEJNY:

A04
SKALA 1:100

ARCH.I KONSTR.

KONSTRUKCJA

ARCHITEKTURAmgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92

43 43

OŚ "1"

OŚ "2"

120

43
85 35°

240

1/2 a
1/2 a
a

OŚ "B"

OŚ "B" - DOKŁADNIE NA ŚRODKU POMIĘDZY
DWOMA SĄSIADUJĄCYMI OTWORAMI OKIENNYMI

ŚCIANA ISTNIEJĄCA OCIEPLONA CZĘŚĆ OCIEPLANA

WMIEJSCU ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW
KRATKI WENTYLACYJNE CO 120cm

ELEWACJA POŁUDNIOWA
SKALA 1:100

95
15
45

OZNACZENIA:

MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI
NUMER WG WZORNIKA BASF S1515-Y30R

TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BASF

MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI
NUMER WG WZORNIKA BASF S2030-Y40R

TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BASF

MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI
NUMER WG WZORNIKA BASF S3040-Y40R

TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BASF

TYNK MOZAIKOWY W SYSTEMIE BASF
KOLOR CIEMNOBRĄZOWY

UWAGA !
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SCHEMATEM
KOLORYSTYCZNYM RYSUNEK NR A06

GLIFY PRZYOKIENNE:
KOLOR BIAŁY - BASF S0502-R50B

COKÓŁ:
TYNK MOZAIKOWY BASF - CIEMNOBRĄZOWY

WIATROŁAP:
JEDNOLITY KOLOR PRZÓD I BOKI - BASF S3040-Y40R

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05



INWESTOR:

PRZEDMIOT:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES:

PROJEKTOWAŁ:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

22-400 ZAMOŚĆ ul.HRUBIESZOWSKA 30

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul.HRUBIESZOWSKA 30 22-400 ZAMOŚĆ

ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

05 .2009

05.2009

05.2009

NUMER KOLEJNY:

A05
SKALA 1 :100

ARCH.I KONSTR.

KONSTRUKCJA

ARCHITEKTURAmgr inż. arch. T.HOWORUS ANB-/513/1/32/82

inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92

mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05

ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1:100

ELEWACJA WSCHODNIA

OŚ "1"

OŚ "2"

OŚ "1"

OŚ "2"

540 540

ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA ZACHODNIA

120

85 35°

240

540 540

OŚ "C"
W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW

KRATKI WENTYLACYJNE

OZNACZENIA:

MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI
NUMER WG WZORNIKA BASF S1515-Y30R

TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BASF

MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI
NUMER WG WZORNIKA BASF S2030-Y40R

TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BASF

MALOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI
NUMER WG WZORNIKA BASF S3040-Y40R

TYNK MINERALNY W SYSTEMIE BASF

TYNK MOZAIKOWY W SYSTEMIE BASF
KOLOR CIEMNOBRĄZOWY

UWAGA !
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SCHEMATEM
KOLORYSTYCZNYM RYSUNEK NR A06

GLIFY PRZYOKIENNE:
KOLOR BIAŁY - BASF S0502-R50B

COKÓŁ:
TYNK MOZAIKOWY BASF - CIEMNOBRĄZOWY

WIATROŁAP:
JEDNOLITY KOLOR PRZÓD I BOKI - BASF S3040-Y40R

OŚ "C" - DOKŁADNIE NA ŚRODKU ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU

CZĘŚĆ OCIEPLANA




