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Kosztorys wymiany stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Greckiej 2 etap II

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo�� Warto�� jednostkowa Warto�� netto

1 Wymiana stolarki okiennej
1.2 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, o�cie�nic drewnianych, powierzchnia 
do 2·m2 szt ~69,000

1.3 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, o�cie�nic drewnianych, powierzchnia 
ponad 2·m2 m2 ~4,185

1.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, 
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadaj�cej si� do u�ytku- demonta� parapetów 
zewn�trznych m2 ~15,353

1.5 KNR 202/1001/6
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone 
wzmocnione, 2-szybowe budownictwa mieszkaniowego, 
fabrycznie wyko�czone, okno 2-dzielne, powierzchnia 
0-1.5·m2 m2 ~18,218

1.6 KNR 202/1001/7
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone 
wzmocnione, 2-szybowe budownictwa mieszkaniowego, 
fabrycznie wyko�czone, okno 2-dzielne, powierzchnia 
1.5-2.0·m2 m2 ~92,102

1.7 KNR 202/1001/8
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone 
wzmocnione, 2-szybowe budownictwa mieszkaniowego, 
fabrycznie wyko�czone, okno 2-dzielne, powierzchnia 
2.0-2.5·m2 m2 ~4,185

1.9 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy- pod 
parapet zewn�trzny m2 ~13,556

1.10 KNRW 202/516/1 (1)
Ró�ne obróbki i elementy z blachy miedzianej, 
szeroko�� w rozwini�ciu do 25·cm - monta� parapetów
zewn�trznych m2 ~20,603

1.11 KNR 401/705/1 (1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na 
zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
�cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane 
cegł� lub dachówk�, pas do 15·cm- uzupełnienie 
tynków o�cie�y wewn�trznych m ~291,350

1.12 KNR 401/726/1 (1)
Uzupełnienie tynków zewn�trznych zwykłych kategorii
III (�ciany, loggie, balkony), podło�e: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 
1 miejscu), ciasto wapienne (m3) / analogia / - 
uzupełnienie tynków o�cie�y zewn�trz m2 ~52,443

1.13 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 
2-krotne, �ciany wewn�trzne - malowanie o�cie�y 
wewn�trzych m2 ~116,540

1.14 KNR 401/1204/3
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 
2-krotne, elewacje - tynki gładkie- malowanie 
o�cie�y zewn�trznych m2 ~52,443


