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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

1. Strona tytułowa.
2. Spis zawartości opracowania.
3. Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
4. Uprawnienia projektanta wraz z potwierdzeniem wpisu na listę członków 

Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów.
5. Projekt Architektoniczno-Budowlany:

1. Część opisowa.
2. Obliczenia Cieplno-Wilgotnościowe.
3. Informacja BIOZ.
4. Część graficzna.

6. Załączniki - Wyciągi z materiałów informacyjnych producentów 
budowlanych, jako uzupełnienie dotyczące opracowania.

7. .....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

8. .....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM PODDASZA 
ZABYTKOWEJ KAMIENICY W ZESPOLE STAROWIEJSKIM W ZAMOŚCIU

UL. ŻEROMSKIEGO 10, 22-400 ZAMOŚĆ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
ARCHITEKTURA 

Zawartość opracowania:

DANE FORMALNO-PRAWNE
1. Inwestor.
2. Podstawa projektowania.

OPIS TECHNICZNY
3. Stan istniejący.
4. Przeznaczenie i program użytkowy, kubatura i zestawienie powierzchni.
5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego 

dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.
6. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego.
7. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu 

przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na 
wózkach inwalidzkich (dotyczy obiektów użyteczności publicznej i 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego).

8. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i 
wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami 
budowlanymi (dotyczy obiektu usługowego, produkcyjnego lub 
technicznego).

9. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniającego użytkowanie obiektu budowlanego 
zgodnie z przeznaczeniem.

10.Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, technologie, zakres prac 
budowlanych.

11.Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, w szczególności 
właściwości cieplne przegród zewnętrznych.

12.Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

13.Warunki ochrony przeciwpożarowej.
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM PODDASZA 
ZABYTKOWEJ KAMIENICY W ZESPOLE STAROWIEJSKIM W ZAMOŚCIU

UL. ŻEROMSKIEGO 10, 22-400 ZAMOŚĆ

CZĘŚĆ GRAFICZNA:
nazwa rysunku:                                                      skala:         nr:  
MAPA SYTUACYJNA 1:500 A1
RZUT POŁACI DACHOWEJ 1:50 A2
DACH - WIDOK PÓŁNOCNY 1:50 A3
DACH - WIDOK POŁUDNIOWY 1:50 A4
GEOMETRIA DACHU - PRZEKRÓJ A-A 1:50 A5
GEOMETRIA DACHU - PRZEKRÓJ B-B 1:50 A6
DETAL POKRYCIA DACHOWEGO 1:5 A7

DANE FORMALNO-PRAWNE
 1. Inwestor:

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8, 
22-400 Zamość.

 2. Podstawa projektowania:

 2.1. Archiwalne dokumentacje dotyczące kamienicy przy ul Żeromskiego 
12 w Zamościu.

 2.2. Uzgodnienia z Inwestorem.

OPIS TECHNICZNY
 3. Stan istniejący.

Kamienica Mieszkalno-Usługowa z XVII wieku. XX w przebudowano dach 
wprowadzając izby mieszkalne doświetlone lukarnami w poddaszu. 
Pierwotnie pokrycie dachu dachówką ceramiczna karpiówką. Kamienica 
gruntownie wyremontowana w latach siedemdziesiątych XX wieku. 
Istniejące pokrycie dachu mieszane - krycie blachą ocynkowaną malowaną 
i blachodachówką. Stan pokrycia dostateczny (nieszczelności). Kamienica 
trzy kondygnacyjna (ostatnia kondygnacja to poddasze użytkowe) w 
pierzei Rynku Wodnego. Fotografie stanu istniejącego dachu w 
Załączniku.
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM PODDASZA 
ZABYTKOWEJ KAMIENICY W ZESPOLE STAROWIEJSKIM W ZAMOŚCIU

UL. ŻEROMSKIEGO 10, 22-400 ZAMOŚĆ

 4. Przeznaczenie, program użytkowy, kubatura i zestawienie powierzchni.

 4.1. Przeznaczenie inwestycji.
Stan pokrycia dostateczny (nieszczelności). Rodzaj materiału 
mieszany - krycie blachą ocynkowaną malowaną, blachodachówką i 
elementami miedzi. Wymiana pokrycia dachowego ma ujednolicić 
charakter dachu jak i całej Kamienicy. Wymiana ocieplenia wpłynie 
na poprawę izolacyjności termicznej mieszkań na poddaszu.

 4.2. Program użytkowy:
 a) Program użytkowy pozostaje bez zmian.

 4.3. Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego:
 a) Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia zabudowy   Pz       78,20  m2

 4.4. Zestawienie kubatury brutto:
- Kubatura brutto    Vb    ____,__  m3

 4.5. Zestawienie podstawowych wymiarów:
 a) Obiekt budowlany:

- głębokość:      10,26  m
- szerokość:       8,15  m
- wysokość:      11,70  m

 5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego 
dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.
Budynek zachowa dotychczasową bryłę. Geometria dachu nie ulegnie 
zmianie. Nowe pokrycie z dachówki ceramicznej typu karpiówka pozwoli 
odtworzyć dawny charakter i urok kamienicy. Kolor ceglasty pokrycia 
skomponuje harmonijnie kamienicę z resztą budynków pierzei ul 
Żeromskiego, Układu Staromiejskiego Miasta Zamościa.

 6. Układ konstrukcyjny obiektu.

Przewidziane w opracowaniu prace nie wpłyną na zmianę układu 
konstrukcyjnego obiektu budowlanego.

 7. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez 
osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 
inwalidzkich (dotyczy obiektów użyteczności publicznej i budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego)
Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejącym.

 8. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i 
wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami 
budowlanymi (dotyczy obiektu usługowego, produkcyjnego lub 
technicznego).
Nie zachodzi powyższa współzależność.
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 9. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano - 
instalacyjnego, zapewniającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 
z przeznaczeniem, a w szczególności:

 9.1. Instalacje i urządzenia sanitarne:
Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejącym.

 9.1. Instalacje i urządzenia grzewcze:
Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejącym.

 9.1. Instalacje i urządzenia wentylacyjne:
Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejącym.

 9.2. Instalacje i urządzenia klimatyzacyjne:
Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejącym.

 9.3. Instalacje i urządzenia gazowe:
Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejącym.

 9.4. Instalacje i urządzenia elektryczne:
Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejącym.

 9.5. Instalacje i urządzenia teletechniczne:
Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejącym.

 9.6. Instalacje i urządzenia odgromowe:
Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejącym.

 9.7. Sposób powiązania instalacji obiektu z sieciami zewnętrznymi:
Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejącym.

 10. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, technologie, zakres prac
 budowlanych.

 10.1. Materiały i technologie.
 a) Prace Rozbiórkowe – Zdjąć istniejące pokrycie z blachy 

ocynkowanej malowanej i blachodachówki. Rozebrań ołacenie i 
odeskowanie pod pokrycie. Usunąć dotychczasową 7 cm warstwę 
ocieplenia wełną mineralną. Zdjąć istniejące rynny i rury 
spustowe.

 b) Pokrycie Dachowe – Prace należy wykonać tak by nie naruszyć 
spodnich warstw wykończeniowych od strony mieszkań (bez 
ingerencji w sufity pomieszczeń mieszkalnych poddasza).
Do pokrycia dachu wybrano dachówkę ceramiczną karpiówkę gładką 
typ DK18 firmy JOPEK (wybór ze względu na wartości 
obciążeniowe). Krycie w Łuskę. Przy powierzchni dachu 
urozmaiconej lukarnami jet to krycie optymalnie zalecane.
Folię paroizolacyjną układać po obrysie kształtu krokwi i 
przestrzeni między nimi.
Wełna mineralna o wysokich parametrach izolacyjności 
termicznej. Obecnie na rynku polskim jest to produkt firmy URSA 
SF 32 PLATINUM. Grubość warstwy 14 cm (U = 0,200 w/m2K). 
Układanie pomiędzy krokwiami (7/14 cm). Krokwie w rozstawie 
osiowym 80 cm. 
Na krokwie ułożyć warstwę wstępnego krycia (wiatroizolację). 
Folia powinna być o wysokiej paroprzepuszczalności (>600–800 
g/m2/dobę lub Sd < 0,03 m).
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PROJEKT
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WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM PODDASZA 
ZABYTKOWEJ KAMIENICY W ZESPOLE STAROWIEJSKIM W ZAMOŚCIU
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Wentylowana pustka powietrzna nad izolacją minimum 3 cm. Jest 
ona niezbędna dla zabezpieczenia warstw wewnętrznych dachu 
przed zawilgoceniem. 
Wzdłuż okapu należy wykonać wloty powietrza, na kalenicy 
wyloty. Można użyć Wietrzników Kopułowych lub uzyskać ten sam 
efekt przez ułożenie rzędu dachówek 3/4 DK przy kalenicy.

 c) Kontrłaty 5/3 cm mocowane wzdłuż krokwi. Łaty 5/3 w rozstawie 
zgodnie z zaleceniami producenta dla dachu o spadku 39 stopni 
wynosi 15 cm.

 d) Lukarny – Lukarny ocieplić wełną mineralną o wysokich 
parametrach izolacyjności termicznej. Obecnie na rynku polskim 
jest to produkt firmy URSA SF 32 PLATINUM. Grubość warstwy 10 
cm (U = 0,277 w/m2K). Od strony pomieszczeń paroizolacja. Od 
strony zewnętrznej wiatroizolacja o wysokiej 
paroprzepuszczalności. 

 e) Elementy drewniane zewnętrzne lukarn zabezpieczyć od warunków 
atmosferycznych specjalnie przystosowanym do tego lakierem 
transparentnym zgodnie z zaleceniami producenta.

 f) Przy krawędzi dachu po jego obrysie zamocować śniego-chwyty 
typowe dla pokryć z dachówki ceramicznej.

 g) Ławy kominiarskie typowe do pokryć z dachówki ceramicznej od 1-
2 na komin. Mocowane przy kominach.

 h) Obróbki blacharskie – blacha powlekana w kolorze ceglanym 
zbliżonym do koloru dachówki. Obróbka przyokapowa przy rynnach 
z blachy miedzianej.

 i) Rynny i Rury Spustowe – Rynny i rury spustowe wymienić na nowe 
z blachy miedzianej. Przekroje i ilość zgodnie ze stanem 
istniejącym. Rynny w systemie wiszącym.

 j) Zabezpieczenie Więźby Dachowej - Elementy drewniane więźby 
dachowej zabezpieczyć przeciw-pożarowo i przeciw-grzybicznie 
preparatem FOBOS M-4 poprzez nanoszenie pędzlem zgodnie z 
zaleceniami producenta.

 k) Stan techniczny więźby dachowej będzie można ustalić po 
odsłonięciu jej w trakcie prac budowlanych. Ilość ewentualnych 
elementów więźby do wymiany oraz sposoby wzmocnień konstrukcji 
więźby do ustalenia podczas realizacji. Nie ujęte w tym 
opracowaniu projektowym (brak dostępu do elementów więźby 
dachowej).

UWAGA!!! Dopuszcza się stosowanie odmiennych materiałów lub 
rozwiązań przy zachowaniu charakterystyk i parametrów nie 
gorszych niż proponowane w projekcie (po akceptacji 
projektanta).

 10.2. Technologia wznoszenia obiektu.
- Prace wykonane będą w technologii tradycyjnej. 

 10.1. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu, mogącym 
naruszać uzasadnione interesy osób trzecich.

- Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem nie narusza 
uzasadnionych interesów osób trzecich. 
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WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM PODDASZA 
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 11.Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, w szczególności 
właściwości cieplne przegród zewnętrznych.

 11.1. Charakterystyka energetyczna budynku przed pracami wymiany 
pokrycia dachowego wraz z ociepleniem. Współczynnik przenikania 
ciepła dla dachu przed ociepleniem:

 a) Dach istniejący 0,507 W/m2K

 11.2. Charakterystyka energetyczna budynku po ociepleniu dachu. 
Współczynniki przenikania ciepła przez dach:

 a) Lukarny projektowane 0,277 W/m2K
 b) Dach projektowany 0,200 W/m2K

 12.Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

 12.1. Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzanie ścieków:
- Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejącym.

 12.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych pyłowych i płynnych, z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:

- Obiekt nie emituje zanieczyszczeń.

 12.3. Wytwarzanie odpadów stałych:
- Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejącym.

 12.4. Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania w 
szczególności jonizującego, zakłóceń elektromagnetycznych i 
innych, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 
zasięgu ich rozprzestrzeniania się:

- Obiekt nie emituje czynników szkodliwych dla zdrowia.

 12.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

- Wymiana pokrycia dachowego nie wpłynie na zmianę istniejącego 
drzewostanu, powierzchnię ziemi, w tym gleby, wody 
powierzchniowe i podziemne. 

 13.Warunki ochrony przeciwpożarowej:

 13.1. Wymiana pokrycia dachowego nie wpłyną na zmianę charakterystyk 
przeciwpożarowych Budynku Kamienicy Mieszkalno-Usługowej. 

UWAGA !!!
Cały zakres prac wykonać zgodnie z zasadami rzemiosła budowlanego,
Polskich Norm Budowlanych i pod nadzorem osób uprawnionych.

Opracował:
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Pr zegr oda 1  -   DACH -  s t an i st ni ej ący

Zestawienie materiałów
 Nr 
 1 
 2 
 3 
 4 

 Nazwa materiału 
 Blacha ocynkowana 
 Deskowanie 
 Filce, maty i płyty z weł. min.(40-80) 
 Podbitka drewniana 

 λλλλ 
 50.000 

 0.300 
 0.045 
 0.160 

 µµµµ 
 100000.00 

 6.50 
 1.30 

 110.00 

 d 
 0.60 
 2.50 
 7.00 
 1.60 

 R 
 0.000 
 0.083 
 1.556 
 0.100 

 5  Trzcina  0.070  1.50  0.50  0.071 
 6  Tynk wapienny  0.700  20.00  1.50  0.021 

 Suma oporów ΣRi  =  1.832 

     λ [W/(m ⋅ K)] 
     µ [-] 
     d [cm] 
     R [(m 2 ⋅ K)/W] 

 - współczynnik przewodzenia ciepła 
 - współczynnik przepuszczania pary wodnej 
 - grubo ść warstwy 
 - opór cieplny warstwy materiału 

Układ warstw

d[cm]
0.6 2.5 7.0 1.60.51.5

13.7

Góra

Strona zewnętrzna

Strona wewnętrzna

Dół

Wyni k i  -  pr zeni kani e c i epł a

Wyznaczenie temperatury zewn ętrznej
Numer strefy klimatycznej: 57.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewn ętrz budynku T e  = -20.0 o C

Wyznaczenie temperatury wewn ętrznej
Pomieszczenie wewn ętrzne: Pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T i   = 20.0 o C

Współczynnik przenikania ciepła
Opory przejmowania ciepła na powierzchniach przegro dy:
na powierzchni wewn ętrznej

        R si  = 0.100
 m 2 ⋅ K 

   W 

na powierzchni zewn ętrznej

        R se  = 0.040
 m 2 ⋅ K 

   W 

Opór całkowity
        R T  = R si  + ΣRi  + R se  = 

        = 0.100 + 0.000 + 0.083 + 1.556 + 0.100 + 0 .071 + 0.021 + 0.040 =
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        = 1.972 
 m 2 ⋅ K 

   W 

        R = R T  = 1.972
 m 2 ⋅ K 

   W 

Współczynnik przenikania ciepła przez przegrod ę

        U = 
 1 

 R 
 = 0.507

   W 

 m 2 ⋅ K 

  
 U = 0.507 [W/m 2 ⋅⋅⋅⋅ K] 

  

Wykr esy r ozkł adu t emper at ur y i  c i śni eń par y wodnej  dl a naj bar dzi ej  ni ekor zyst nych 
war unków pogodowych

Wykres rozkładu ci śnie ń na grubo ści przegrody

Kondensacja

sd[m]
600.0 0.20.11.80.00.3

602.3

Pr[hPa],

Ps[hPa],

P[hPa]

1.0

9.3

1.1

20.6

Rzeczywiste ciśnienie cząstkowe pary

Ciśnienie pary nasyconej

1.0

9.3

1.1

20.6

Rzeczywiste ciśnienie cząstkowe pary

Ciśnienie pary nasyconej

Góra

Strona zewnętrzna

Strona wewnętrzna

Dół

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalen tnej grubo ści warstwy powietrza.
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Wykres rozkładu temperatur na grubo ści przegrody

d[cm]
0.6 2.5 7.0 1.60.51.5

13.7

T[  C]

Tz = -20.0

Tw = 20.0

-19.2-19.2
-17.4

14.1
16.1

17.5 18.0

Góra

Strona zewnętrzna

Strona wewnętrzna

Dół

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo ści warstw.

Temperatura powierzchni wewn ętrznej wynosi t pow  = 17.97 o C

Temperatura punktu rosy wynosi t s  =  7.71 o C

Nie nast ąpi wykroplenie pary wodnej na wewn ętrznej powierzchni ściany

t s  + 1 = 8.71 < t pow  = 17.97

Zestawienie wyników oblicze ń cieplno-wilgotno ściowych dla okresu jednego roku.

 Miesi ąc 

 Pa ździernik 
 Listopad 
 Grudzie ń 
 Stycze ń 

 Liczba 
 dni 

 31.00 
 30.00 
 31.00 
 31.00 

 Liczba stref 
 kondensacji 

 1 
 1 
 1 
 1 

 Liczba stref 
 odparowania 

 0 
 0 
 0 
 0 

 ∆∆∆∆Mk  

 0.03364 
 0.08162 
 0.10895 
 0.10918 

 ∆∆∆∆Mo  

 0.00000 
 0.00000 
 0.00000 
 0.00000 

 M c  

 0.03364 
 0.11527 
 0.22421 
 0.33340 

 Luty  28.00  1  0  0.09627  0.00000  0.42967 
 Marzec  31.00  1  0  0.08658  0.00000  0.51624 

 Kwiecie ń  30.00  1  0  0.01022  0.00000  0.52647 
 Maj  31.00  0  1  0.00000  -0.06470  0.46176 

 Czerwiec  30.00  0  1  0.00000  -0.11619  0.34557 
 Lipiec  31.00  0  1  0.00000  -0.11594  0.22963 

 Sierpie ń  31.00  0  1  0.00000  -0.10225  0.12738 
 Wrzesie ń  30.00  0  1  0.00000  -0.03151  0.09586 

∆Mk  [kg/m 2 ]     - przyrost masy skondensowanej wody na m 2 przegrody
∆Mo  [kg/m 2 ]     - ubytek masy odparowanej wody na m 2 przegrody
 M c  [kg/m 2 ]     - całkowita masa wody na m 2 przegrody

!!! Przegroda zaprojektowana niepoprawnie. Po okres ie rozliczeniowym pozostaje woda w 
przegrodzie. !!!

Pr zegr oda 2  -   DACH -  pr oj ekt

Zestawienie materiałów
 Nr 
 1 
 2 
 3 
 4 

 Nazwa materiału 
 Dachówka ceramiczna 
 Łaty 3/5 
 Wentylowana warstwa powietrza 
 Wełna mineralna URSA SF 32 PLATINUM 

 λλλλ 
 1.050 
 0.125 
 0.909 
 0.032 

 µµµµ 
 85.00 

 1.00 
 0.80 
 1.30 

 d 
 1.40 
 3.00 
 3.00 

 14.00 

 R 
 0.013 
 0.240 
 0.033 
 4.375 
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 5  Paroizolacja  5.000  1500000.00  0.10  0.000 
 6  Podbitka drewniana  0.160  110.00  1.60  0.100 
 7  Trzcina  0.070  1.50  0.50  0.071 
 8  Tynk wapienny  0.700  20.00  1.50  0.021 

 Suma oporów ΣRi  =  4.854 

     λ [W/(m ⋅ K)] 
     µ [-] 
     d [cm] 
     R [(m 2 ⋅ K)/W] 

 - współczynnik przewodzenia ciepła 
 - współczynnik przepuszczania pary wodnej 
 - grubo ść warstwy 
 - opór cieplny warstwy materiału 

Układ warstw

d[cm]
1.43.0 3.0 14.0 0.11.60.51.5

25.1

Góra

Strona zewnętrzna

Strona wewnętrzna

Dół

Wyni k i  -  pr zeni kani e c i epł a

Wyznaczenie temperatury zewn ętrznej
Numer strefy klimatycznej: 57.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewn ętrz budynku T e  = -20.0 o C

Wyznaczenie temperatury wewn ętrznej
Pomieszczenie wewn ętrzne: Pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T i   = 20.0 o C

Współczynnik przenikania ciepła
Opory przejmowania ciepła na powierzchniach przegro dy:
na powierzchni wewn ętrznej

        R si  = 0.100
 m 2 ⋅ K 

   W 

na powierzchni zewn ętrznej

        R se  = 0.040
 m 2 ⋅ K 

   W 

Opór całkowity
        R T  = R si  + ΣRi  + R se  = 

        = 0.100 + 0.013 + 0.240 + 0.033 + 4.375 + 0 .000 + 0.100 + 0.071 + 0.021 + 0.040 =

        = 4.994 
 m 2 ⋅ K 

   W 

        R = R T  = 4.994
 m 2 ⋅ K 

   W 

Współczynnik przenikania ciepła przez przegrod ę
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        U = 
 1 

 R 
 = 0.200

   W 

 m 2 ⋅ K 

  
 U = 0.200 [W/m 2 ⋅⋅⋅⋅ K] 

  

Wykr esy r ozkł adu t emper at ur y i  c i śni eń par y wodnej  dl a naj bar dzi ej  ni ekor zyst nych 
war unków pogodowych

Wykres rozkładu ci śnie ń na grubo ści przegrody

sd[m]
1.20.00.00.2 1500.0 1.80.00.3

1503.5

Pr[hPa],

Ps[hPa],

P[hPa]

0.9

10.0

1.1

22.2

Rzeczywiste ciśnienie cząstkowe pary

Ciśnienie pary nasyconej

0.9

10.0

1.1

22.2

Rzeczywiste ciśnienie cząstkowe pary

Ciśnienie pary nasyconej

Góra

Strona zewnętrzna

Strona wewnętrzna

Dół

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalen tnej grubo ści warstwy powietrza.

Wykres rozkładu temperatur na grubo ści przegrody

d[cm]
1.43.0 3.0 14.0 0.11.60.51.5

25.1

T[  C]

Tz = -20.0

Tw = 20.0

-19.7-19.6
-17.7-17.4

17.717.718.519.019.2

Góra

Strona zewnętrzna

Strona wewnętrzna

Dół

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo ści warstw.

Temperatura powierzchni wewn ętrznej wynosi t pow  = 19.20 o C
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Temperatura punktu rosy wynosi t s  =  7.71 o C

Nie nast ąpi wykroplenie pary wodnej na wewn ętrznej powierzchni ściany

t s  + 1 = 8.71 < t pow  = 19.20

Zestawienie wyników oblicze ń cieplno-wilgotno ściowych dla okresu jednego roku.

 Miesi ąc 

 Pa ździernik 
 Listopad 
 Grudzie ń 
 Stycze ń 

 Liczba 
 dni 

 31.00 
 30.00 
 31.00 
 31.00 

 Liczba stref 
 kondensacji 

 0 
 0 
 0 
 0 

 Liczba stref 
 odparowania 

 0 
 0 
 0 
 0 

 ∆∆∆∆Mk  

 0.00000 
 0.00000 
 0.00000 
 0.00000 

 ∆∆∆∆Mo  

 0.00000 
 0.00000 
 0.00000 
 0.00000 

 M c  

 0.00000 
 0.00000 
 0.00000 
 0.00000 

 Luty  28.00  0  0  0.00000  0.00000  0.00000 
 Marzec  31.00  0  0  0.00000  0.00000  0.00000 

 Kwiecie ń  30.00  0  0  0.00000  0.00000  0.00000 
 Maj  31.00  0  0  0.00000  0.00000  0.00000 

 Czerwiec  30.00  0  0  0.00000  0.00000  0.00000 
 Lipiec  31.00  0  0  0.00000  0.00000  0.00000 

 Sierpie ń  31.00  0  0  0.00000  0.00000  0.00000 
 Wrzesie ń  30.00  0  0  0.00000  0.00000  0.00000 

∆Mk  [kg/m 2 ]     - przyrost masy skondensowanej wody na m 2 przegrody
∆Mo  [kg/m 2 ]     - ubytek masy odparowanej wody na m 2 przegrody
 M c  [kg/m 2 ]     - całkowita masa wody na m 2 przegrody

Przegroda zaprojektowana poprawnie. Po okresie rozl iczeniowym brak wody w przegrodzie.
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UL. ŻEROMSKIEGO 10, 22-400 ZAMOŚĆ

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM PODDASZA 
ZABYTKOWEJ KAMIENICY W ZESPOLE STAROWIEJSKIM W ZAMOŚCIU

ADRES: UL. Żeromskiego 10, 22-400 Zamość
INWESTOR: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o.,

ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość.

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ:
mgr inż. arch. Tomasz Jasek
upr. bud. proj. b/o nr 10/LOIA/04
Zamość, maj 2010 r.

ZAWARTOŚĆ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Strona tytułowa zawiera:

1. nazwę i adres obiektu budowlanego;
2. imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
3. imię i nazwisko projektanta, sporządzającego informację;

Część opisowa zawiera:
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów;
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń 
oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
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 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów:

 1.1. Zakres robót obejmuje wykonanie:
 a) usunięcie starego pokrycia dachu,
 b) wykonanie nowego pokrycia dachu,
 c) założenie rynien i rur spustowych,

 1.1. Kolejność zakresu robót obejmuje:
─ przygotowanie placu budowy,
─ usunięcie starego pokrycia dachu,
─ wykonanie nowego pokrycia dachu,
─ założenie rynien i rur spustowych,
─ oczyszczenie placu budowy,

 1.2. Należy zwrócić szczególna uwagę na:
─ zabezpieczenie wejść do budynku podczas prac budowlanych,
─ zabezpieczenie pobliskich ciągów pieszych, szczególnie od 
strony ulicy Staszica.

 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;

Najbliższe istniejące obiekty budowlane to sąsiednie kamienice.

 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
Nie stwierdzono elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia;

 4.1. Zagospodarowanie placu budowy.
 a) Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem 

robót budowlanych, co najmniej w zakresie:
─ ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
─ doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
─ odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
─ urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
─ zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
─ zapewnienia właściwej wentylacji,
─ zapewnienia łączności telefonicznej,
─ urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

 b) Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony 
lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.

 a) W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane 
oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych 
i maszyn budowlanych.

 b) Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

 c) Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót 
powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.

 d) Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we 
właściwym stanie technicznym.
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 e) Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po 
których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny 
mieć spadków większych niż 10%.

 f) Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i 
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

 g) Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w 
listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 
0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, 
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.

 h) Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m 
i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m.

 i) Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy 
wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

 j) Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z 
wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i 
oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

 k) Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której 
mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

 l) Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 
niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

 m) Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie 
mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być 
nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia.

 n) Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie 
przez spadające przedmioty.

 c) Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 
składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

 4.2. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i 
odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

 a) Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy 
wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

 b) Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości 
nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone 
w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – 
warstw.

 c) Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być 
mniejsza niż:
─ 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
─ 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

 d) Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje 
wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione.

 e) Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 
materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny 
lub schodów. 

 4.3. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do 
gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, 
konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i 
przepisów przeciwpożarowych.

 a) Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z 
wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

 b) W pomieszczeniach zamkniętych  należy zapewnić wymianę 
powietrza, wynikającą z potrzeb  bezpieczeństwa pracy.

 c) Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego 
powietrza.

 d) Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub 
przegrzewania pomieszczeń pracy.

 4.4. Roboty elewacyjne.
 a) Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
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ZDROWIA NA BUDOWIE
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ZABYTKOWEJ KAMIENICY W ZESPOLE STAROWIEJSKIM W ZAMOŚCIU

UL. ŻEROMSKIEGO 10, 22-400 ZAMOŚĆ

─ upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych 
przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 
wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem 
rusztowania),

─ uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej 
korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym 
lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej).

─ wdychanie drobin azbesty przy nieumiejętnym obchodzeniu się 
z płytami A-C, lub nieodpowiednim zabezpieczeniu osobistym.

 b) Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być 
wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem 
indywidualnym.

 c) Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz 
monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane 
uprawnienia.

 d) Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z 
wysokości.

 e) Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i 
wygrodzić strefę niebezpieczną.

 f) Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być 
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

 g) Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub 
w protokóle odbioru technicznego.

 h) W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest 
umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m.

 i) Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i 
posiadać instalację piorunochronną.

 j) Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz 
w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać 
daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.

 k) Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania 
balustrad.

 l) Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być 
wykonane zgodnie z instrukcją producenta.

 m) Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony 
tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w 
zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.

 n) Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem.

 o) Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin 
rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od 
poziomu podłogi.

 p) Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się 
oraz zapewnić ich stabilność.

 q) Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do 
wykonywania pracy.

Opracował:
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WYCIĄGI Z MATERIAŁÓW 
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ZAŁĄCZNIKI
WYCIĄGI Z MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH PRODUCENTÓW BUDOWLANYCH,

JAKO UZUPEŁNIENIE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA.
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PROJEKT WYMIANY POKRYCIA  DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM PODDASZA


Zamość    maj 2010r

I.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawiązaniu do art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. z 2004r. Nr 93 poz.

888 ) oświadcza się 

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM

PODDASZA NA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM w ZAMOŚCIU przy ULICY

ŻEROMSKIEGO  10

 inwestor:                   ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W ZAMOŚCIU, 

                                               UL. PEOWIAKÓW 8, 22-400 ZAMOŚĆ

opracowana został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie:    

  mgr  inż. TOMASZ NOWIŃSKI
                                upr. proj. LUB/0117/POOK/06

 mgr  inż. MICHAŁ CYMIŃSKI
                                upr. proj. LUB/0210/PWOK/09
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II.  CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Inwentaryzacja budowlana budynku w skali 1:100 wykonana na potrzeby opracowania
1.2. Wizje lokalne na obiekcie w miesiącu marcu 2010r, wykonane zdjęcia.
1.3 Archiwalny projekt budowlany budynku opracowany w 1972r 
1.4. Obowiązujące aktualne akty prawne, zarządzenia i decyzje dotyczące remontów i ochrony

budynków przed korozją.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest ustalenie możliwości wymiany istniejącego pokrycia dachowego na

budynku mieszkalno-usługowym w Zamościu przy ulicy ŻEROMSKIEGO 10 oraz docieplenia
poddasza.

Zakres opracowania obejmuje budynek II kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem
zwieńczonym dachem dwuspadowym.

3. DANE OGÓLNE O BUDYNKU.
Budynek zlokalizowany jest w obrębie starego Miasta w Zamościu przy ulicy Żeromskiego.

Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny. Ściany konstrukcyjne wykonane są z cegły ceramicznej
pełnej.

Stropy w budynku wykonane są na belkach stalowych z wypełnieniem płytami WPS.
Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci ~39 stopni. 
Konstrukcja drewniana krokwiowa, oparta na murłatach i płatwiach. Pokrycie na budynku

stanowi blacha płaska  na deskowaniu.  
Krokwie drewniane o przekroju 7x14cm w rozstawie około 80cm. Murłaty o przekroju

14x14cm, płatwie o przekroju 14x16cm. Słupki pod płatwiami 14x14cm osadzone na podwalinie
drewnianej ułożonej na stropie.

Wody opadowe odprowadzane są z dachu za pomocą rur spustowych z blachy,
zamontowanych do elewacji budynku. W budynku rynny ułożone na gzymsie. Rynny dachowe i rury
spustowe miejscowo skorodowane i nieszczelne z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Stan techniczny pokrycia zły kwalifikujący je do wymiany. 

4. WNIOSKI I ZALECENIA.
W wyniku przeprowadzonych oględzin, analizy konstrukcyjnej budynku i obliczeń

sprawdzających konstrukcji dachowej budynku, stwierdza się, że pomimo długiego czasu
użytkowania stan techniczny budynku jest zadowalający i zapewnia jego dalszą bezpieczną
eksploatację. 
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W związku z powyższym w celu polepszenia komfortu użytkowania budynku i zwiększenia
jego walorów funkcjonalnych zaleca się:

-  dokonać  docieplenia poddasza. 
-  dokonać wymiany pokrycia dachowego w całości.  

5. UWAGI KOŃCOWE.   
1. Do prac budowlanych stosować materiały budowlane posiadające atesty i certyfikaty

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2. Wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej

odpowiednie dla branż uprawnienia budowlane.

                        Projektant: mgr inż. Tomasz Nowiński

Sprawdzający: mgr inż. Michał Cymiński
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PROJEKT WYMIANY POKRYCIA  DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM PODDASZA


III.  OBLICZENIA  
STATYCZNE I WYTRZYMAŁOŚCIOWE 

 BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

          Projektant: mgr inż. Tomasz Nowiński

Sprawdzający: mgr inż. Michał Cymiński
                              



str.6
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2.1. Obliczenia więźby dachowej na budynku

Pochylenie połaci 39 stopni
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Dach ocieplony
[ m ] 

- - 0,555 1,2 0,666
0,020 5,5 0,110 1,2 0,132
0,020 5,5 0,110 1,2 0,132

 - folia izolacyjna PCW zbierająca skropliny - - 0,005 1,2 0,006
 - pustka pow ietrzna 0,040 - - - -
 - ocieplenie - w ełna  gr. 14cm 0,140 2,00 0,280 1,2 0,336
 - folia izolacyjna PCW zbierająca skropliny - - 0,005 1,2 0,006
 - istniejące w ykończenie 0,035 12,0 0,420 1,2 0,504

Razem: - - 1,485 1,200 1,782
Dla rozstaw u: 0,80 m - 1,188 1,200 1,426

gr.w arstw y c. obj. obc. char. w sp. obc. obc. obl.
[ kN/m3 ] [ kN/m2 ] [ kN/m2 ]

 - dachów ka ceramiczna Jopek DK 18 
 - łaty 3x5cm
 - kontrłaty 3x5cm

Obciążenie śniegiem
Strefa obciążenia śniegiem - III
Określenie pochylenia dachu: w ysokość dachu  H= 0,000 m 0,000 °

szerokość dachu  A= 0,000 m 39
Pochylenie obl. z w ymiarów : 0 1,20 kN/m2

Pochylenie obl. z kąta poch.: 0,81 1,5
0,560 0,840 Rozstaw  oblicz.  krokw i         a= 0,80 m

Obciążenie char. i obl. śniegiem dachu ocieplonego 0,806 1,210
Obciążenie char. i obl. śniegiem dachu nieocieplonego 0,968 1,452

Obciążenie wiatrem
Strefa obciążenia w iatrem - I Teren A 1,3

1,80 39,00 °
0,250 Pochylenie połaci 0,81
1,000 0,62932

Rozstaw  obliczeniow y krokw i                                   a= 0,80 m 0,77715
Współczynnik aerodynamiczny dla dachu dw uspadow ego od parcia na połać naw ietrzną                               C= 0,385
Współczynnik aerodynamiczny dla dachu dw uspadow ego od ssania na połaci zaw ietrznej                             C= -0,400
Obciążenie charakt. i obliczeniow e w yw ołane działaniem w iatru  

Parcie: 0,139 Ssanie: -0,144
0,180 -0,187

Kąt poch. obl. z w ymiarów     =
Kąt poch. połaci dachow ej     =

 Obc. charakterystyczne          qk=

 Współczynnik obciążenia         =
Współ. kształtu dachu           C1=           C2=

SkO= kN/m2 SOO= kN/m2

SkN= kN/m2 SON= kN/m2

Współczynnik obciążenia       =
Współczynnik działania poryw ów  w iatru                  = Kąt poch. połaci dachow ej     =
Charakterystyczne ciśnienie prędkości w iatru         qk= kN/m2

Współczynnik ekspozycji                                       Ce= Sinus kąta pochylenia      sin(=

Cosinus kąta pochylenia cos(=

pk= kN/m2 pk= kN/m2

pO= kN/m2 pO= kN/m2
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SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI KROKWI
WĘZŁY:   

1

2

3

4

5

2,550 1,800 1,800 2,550 H=8,700

2,065

1,458

V=3,523

WĘZŁY:
------------------------------------------------------------------
 Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:      
------------------------------------------------------------------
  1       0,000      0,000         4       6,150      2,065       
  2       2,550      2,065         5       8,700      0,000       
  3       4,350      3,523       
------------------------------------------------------------------
PODPORY:                              P o d a t n o ś c i
------------------------------------------------------------------
Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi:
                                      [ m / k N ]        [rad/kNm]
------------------------------------------------------------------
   1        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00
   2     przesuwna        0,0    0,000E+00*
   4     przesuwna        0,0    0,000E+00*
   5        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00
------------------------------------------------------------------
OSIADANIA:
------------------------------------------------------------------
Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]:
------------------------------------------------------------------
                    B r a k    O s i a d a ń
------------------------------------------------------------------
PRĘTY:   
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1

2 3

4

2,550 1,800 1,800 2,550 H=8,700

2,065

1,458

V=3,523

PRZEKROJE PRĘTÓW:  

1

2 3

4

2,550 1,800 1,800 2,550 H=8,700

2,065

1,458

V=3,523

1

1 1

1

PRĘTY UKŁADU:
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
                      22 - cięgno
------------------------------------------------------------------
Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:
------------------------------------------------------------------
  1   00    1   2     2,550    2,065   3,281  1,000   1 B 14,0x7,0
  2   01    2   3     1,800    1,458   2,316  1,000   1 B 14,0x7,0
  3   10    3   4     1,800   -1,458   2,316  1,000   1 B 14,0x7,0
  4   00    4   5     2,550   -2,065   3,281  1,000   1 B 14,0x7,0
------------------------------------------------------------------
OBCIĄŻENIA: 
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1

2 3

4
1,19

1,190,80 0,80

0,14

0,14

-0,14

-0,14

1,19

1,190,80 0,80

0,14

0,14

-0,14

-0,14

1,19

1,19

0,80 0,80
-0,14

-0,14

0,14

0,14

1,19

1,19

0,80 0,80
-0,14

-0,14

0,14

0,14

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:
------------------------------------------------------------------
Grupa:  A  "warstwy"                     Stałe      f= 1,20
  1    Liniowe       0,0        1,19      1,19     0,00    3,28
  2    Liniowe       0,0        1,19      1,19     0,00    2,32
  3    Liniowe       0,0        1,19      1,19     0,00    2,32
  4    Liniowe       0,0        1,19      1,19     0,00    3,28
Grupa:  B  "śnieg"                       Zmienne    f= 1,50
  1    Liniowe-Y     0,0        0,80      0,80     0,00    3,28
  2    Liniowe-Y     0,0        0,80      0,80     0,00    2,32
  3    Liniowe-Y     0,0        0,80      0,80     0,00    2,32
  4    Liniowe-Y     0,0        0,80      0,80     0,00    3,28
Grupa:  C  "wiatr z lewej"               Zmienne    f= 1,30
  1    Liniowe      39,0        0,14      0,14     0,00    3,28
  2    Liniowe      39,0        0,14      0,14     0,00    2,32
  3    Liniowe     -39,0       -0,14     -0,14     0,00    2,32
  4    Liniowe     -39,0       -0,14     -0,14     0,00    3,28
Grupa:  D  "wiatr z prawej"              Zmienne    f= 1,30
  1    Liniowe      39,0       -0,14     -0,14     0,00    3,28
  2    Liniowe      39,0       -0,14     -0,14     0,00    2,32
  3    Liniowe     -39,0        0,14      0,14     0,00    2,32
  4    Liniowe     -39,0        0,14      0,14     0,00    3,28
------------------------------------------------------------------
==================================================================
                         W  Y  N  I  K  I
                        Teoria I-go rzędu
                     Kombinatoryka obciążeń
==================================================================
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:
------------------------------------------------------------------
Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:
------------------------------------------------------------------
Ciężar wł.                                               1,10
A -"warstwy"                       Stałe                 1,20
B -"śnieg"                         Zmienne    1   1,00   1,50
C -"wiatr z lewej"                 Zmienne    1   1,00   1,30
D -"wiatr z prawej"                Zmienne    1   1,00   1,30
------------------------------------------------------------------
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RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:
------------------------------------------------------------------
Grupa obc.:                     Relacje:
------------------------------------------------------------------
Ciężar wł.                      ZAWSZE     
A -"warstwy"                    EWENTUALNIE
B -"śnieg"                      EWENTUALNIE
C -"wiatr z lewej"              EWENTUALNIE
D -"wiatr z prawej"             EWENTUALNIE
------------------------------------------------------------------
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:
------------------------------------------------------------------
Nr:    Specyfikacja:
------------------------------------------------------------------
 1      ZAWSZE     : A
        EWENTUALNIE: B+C/D
------------------------------------------------------------------
MOMENTY-OBWIEDNIE:   

1

2 3

4

-1,0
-2,2 -1,0

-2,2
-1,0

-2,2

-1,0
-2,2

TNĄCE-OBWIEDNIE: 

1

2 3

4
2,7

1,3

-1,9
-4,0

3,3
1,6

-0,7-1,4

1,40,7

-1,6
-3,3

4,0
1,9

-1,3
-2,7
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NORMALNE-OBWIEDNIE: 

1

2 3

4

-2,2
-5,3

1,0

-0,4 -3,0
-5,2

-0,9-1,7-0,9-1,7

-3,0
-5,2

0,9

-0,4

-2,2
-5,3

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"
------------------------------------------------------------------
Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:
------------------------------------------------------------------
  1   1,230        1,8*      0,2      -2,2   ABC
      3,281       -2,2*     -4,0       1,0   ABC
      3,281       -2,2      -4,0*      1,0   ABC
      3,281       -2,2      -4,0       1,0*  ABC
      0,000        0,0       2,2      -5,3*  ABD
  2   1,593        0,5*      0,1      -2,6   ABC
      0,000       -2,2*      3,3      -5,0   ABC
      0,000       -2,2       3,3*     -5,0   ABC
      2,316        0,0      -0,9      -0,9*  AC
      0,000       -1,8       2,7      -5,2*  ABD
  3   0,724        0,5*     -0,1      -2,6   ABD
      2,316       -2,2*     -3,3      -5,0   ABD
      2,316       -2,2      -3,3*     -5,0   ABD
      0,000        0,0       0,9      -0,9*  AD
      2,316       -1,8      -2,7      -5,2*  ABC
  4   2,051        1,8*     -0,2      -2,2   ABD
      0,000       -2,2*      4,0       0,9   ABD
      0,000       -2,2       4,0*      0,9   ABD
      0,000       -2,2       4,0       0,9*  ABD
      3,281        0,0      -2,2      -5,3*  ABC
------------------------------------------------------------------
                                        * = Wartości ekstremalne
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"
------------------------------------------------------------------
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:
------------------------------------------------------------------
  1       2,7*      5,0       5,7            ABD
          0,6*      2,7       2,8            AC
          2,7       5,0*      5,7            ABD
          0,6       2,7*      2,8            AC
          2,7       5,0       5,7*           ABD
  2       0,0*      9,5       9,5            ABC
         -0,0*      4,5       4,5            AD
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         -0,0*      5,3       5,3            A
          0,0       9,5*      9,5            ABC
         -0,0       4,5*      4,5            AD
          0,0       9,5       9,5*           ABC
  4       0,0*      9,5       9,5            ABD
         -0,0*      4,4       4,4            AC
          0,0*      5,3       5,3            A
          0,0       9,5*      9,5            ABD
         -0,0       4,4*      4,4            AC
          0,0       9,5       9,5*           ABD
  5      -0,6*      2,8       2,8            AD
         -2,7*      5,0       5,7            ABC
         -2,7       5,0*      5,7            ABC
         -0,6       2,8*      2,8            AD
         -2,7       5,0       5,7*           ABC
------------------------------------------------------------------
                                        * = Wartości ekstremalne

PRZEMIESZCZENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"
------------------------------------------------------------------
Węzeł:     Ux[m]:    Uy[m]:   Wypadkowe[m]:  Kombinacja obciążeń:
------------------------------------------------------------------
   1      0,00000                            ABD
                    0,00000                  ABD
                                0,00000      
   2      0,00010                            ABD
                    0,00000                  ABC
                                0,00010      ABD
   3      0,00003                            AC
                    0,00021                  ABC
                                0,00021      ABC
   4      0,00011                            ABC
                    0,00000                  ABD
                                0,00011      ABC
   5      0,00000                            ABC
                    0,00000                  ABC
                                0,00000      
------------------------------------------------------------------
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Wnioski
– Nośność istniejących krokwi jest wystarczająca 

                                                               Projektant: mgr inż. Tomasz Nowiński

  Sprawdzający: mgr inż. Michał Cymiński
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IV.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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