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Sprawa: wytyczne konserwatorskic-dot- TemBAiE ==

Obiekty: zabytkowe kamienice przy ul. Staszica 9,13,15,19,27 ul. Rynek Wielki
4,6,12,14,16,3,72,9 ul. Ormianska 8,10 w Zamos$ciu — w zabytkowym ukladzie
urbanistycznym Zespoltu Starego Miasta Zamoscia wpisanym indywidualnie do
rejestru zabytkow

Znak: IN.IIL40/ ZA/ 842, / 45K /09

W odpowiedzi na wniosek znak: DT/4159/09 z dnia 2009.12.04 w sprawie
wytycznych do projektéw remontu $wietlikow w zabytkowych kamienicach przy ul. Staszica
9,13,15,19.27 ul. Rynek Wielki 4,6,12,14,16,3,7a,9 ul. Ommianska 810 w Zamosciu
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lublinie Delegatura w Zamosciu informuje:

Planowane prace dotycza kamienic wpisanych do rejestru zabytkéw i podlegajacych
prawnej ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami wszelkie prace wymagaja uzyskania pozwolenia wojewodzkicgo
konserwatora zabytkow. Z uwagi na zly stan techniczny $wietlikéw dachowych istnieje
koniecznos¢ ich remontu lub wymiany. Podstawa wydania pozwolenia konserwatorskiego na
prace bedzie opracowany przez inwestora projekt budowlany inwestycji zawierajacy program
prac sporzadzony z zachowaniem nast¢pujacych warunkéw konserwatorskich:

Rozwiazania projektowe winny uwzgledniaé uporzadkowanie kolorystyczne i materialowe z
prawidiowym wpisaniem nowych elementéw w wystroj elewacji kamienic.

Projektowane okna polaciowe nalezy wykona¢ z drewna (z dopuszczeniem profili stalowych
lub aluminiowych) w nawiazaniu do kolorystyki, proporcji podzialow i profili $wictlikow
istniejacych.
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Otrzymujg:
1. Wojewodzka Urzad Ochrony Zabvtkéw w Lublinie Delegatura w Zamosciu - a/a.
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