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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PROJEKT PRZY UL. REJA 24 W ZAMOSCIU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY UL. REJA 24, 22-400 ZAMOSC

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa.
2. Spis zawartos$ci opracowania.

3. O$wiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. Uprawnienia projektanta wraz z potwierdzeniem wpisu na liste czlonkdéw
Lubelskiej Okregowej Izby Architektodw.

5. Projekt Architektoniczno-Budowlany:
1. Cze$¢ opisowa.
2. Informacja BIOZ.
3. Czes$¢ graficzna.

6. Zataczniki - Wyciagi z materiatdw informacyjnych producentdw
budowlanych, jako uzupeinienie dotyczace opracowania.
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OSWIADCZENIE ZGODNOSCI TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PROJEKT PRZY UL. REJA 24 W ZAMOSCIU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY UL. REJA 24, 22-400 ZAMOSC

OSWIADCZENIE ZGODNOSCI

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

ARCHITEKTURA (projektowatl):
mgr inz. arch. Tomasz Jasek
uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 10/LOIA/04
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PROJEKT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZY UL. REJA 24 W ZAMOSCIU

UL. REJA 24, 22-400 ZAMOSC

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ARCHITEKTURA

Zawarto$é opracowania:

DANE FORMALNO-PRAWNE

1.

2.

10

11

12

13.

Inwestor.

Podstawa projektowania.

OPIS TECHNICZNY

Stan istniejacy.

Przeznaczenie 1 program uzytkowy, kubatura 1 zestawienie powierzchni.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Sposbdb zapewnienia warunkédw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepeilnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na
wézkach inwalidzkich (dotyczy obiektdw uzytecznosdci publicznej i
budynku mieszkalnego wielorodzinnego) .

Podstawowe dane technologiczne oraz wspditzaleznos$ci urzadzen i
wyposazenia zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi (dotyczy obiektu usitugowego, produkcyjnego lub
technicznego) .

Rozwigzania zasadniczych elementdéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, technologie, zakres prac

termomodernizacyjnych.

.Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, w szczegdlnosci

wtasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych.

.Wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na

zdrowie ludzi 1 obiekty sasiednie.

Warunki ochrony przeciwpozarowe].
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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. REJA 24 W ZAMOSCIU
22-400 ZAMOSC

UL. REJA 24,

CZESC GRAFICZNA:

nazwa rysunku: skala: nr
MAPA SYTUACYJNA 1:500 1
RZUT BUDYNKU PO OBRYSIE 1:100 2
OCIEPLENIE - ELEWACJA A 1:100 3
OCIEPLENIE - ELEWACJA C 1:100 4
OCIEPLENIE - ELEWACJA B / D 1:100 5
DETAL 1 - SYSTEM BOLIX 1:20 6
DETAL 2 - SYSTEM BOLIX 1:20 7
DETAL 3 - SYSTEM BOLIX 1:20 8
DETAL 4 - SYSTEM BOLIX 1:20 9
DETAL 5 - SYSTEM BOLIX 1:20 10
DETAL 6 - SYSTEM BOLIX 1:20 11
DETAL 7 - SYSTEM BOLIX 1:20 12
DETAL 8 - SYSTEM BOLIX 1:20 13
OBROBKI BLACHARSKIE - ELEWACJA A 1:100 14
OBROBKI BLACHARSKIE - ELEWACJA C 1:100 15
OBROBKI BLACHARSKIE - ELEWACJA B / D 1:100 16
WYMIANA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH - ELEWACJA A 1:100 17
WYMIANA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH - ELEWACJA C 1:100 18
WYMIANA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH - ELEWACJA B / D 1:100 19
WYMIANA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH - ZESTAWIENIE 1:100 20
KOLORYSTYKA - ELEWACJA A 1:100 21
KOLORYSTYKA - ELEWACJA C 1:100 22
KOLORYSTYKA - ELEWACJA B / D 1:100 23
KOLOR - ELEWACJA A prop. 24
KOLOR - ELEWACJA C prop. 25
KOLOR - ELEWACJA B / D prop. 26
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZY UL. REJA 24 W ZAMOSCIU
UL. REJA 24, 22-400 ZAMOSC

DANE FORMALNO-PRAWNE

1. Inwestor:

Wspbdlnota Mieszkaniowa ,ul. M. Reja 24 w Zamos$ciu”, ul. Reja 24, 22-400
Zamo$¢, reprezentowana przez Zarzadce - Zakiad Gospodarki Lokalowej w
Zamo$ciu Spdtka z o0.0., ul. Peowiakdéw 8, 22-400 Zamosc.

2. Podstawa projektowania:

2.1. Audyt Energetyczny Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul.
Reja 24 w Zamos$ciu. Opracowany przez Energetyczna Pracownia
Inzynierska ERG Spdtka Cywilna A. Zyczyhiska, G. Dy$, ul. Gileboka
10 lok. 35; 20-612 Lublin. Data opracowania: lipiec 2009 r.

2.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500.

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

OPIS TECHNICZNY

3. Stan istniejacy.

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny. Wybudowany w latach
siedemdziesiatych. Liczba kondygnacji - 5. Budynek dwu klatkowy.
Konstrukcja budynku mieszana, technologia wykonania uprzemysitowiona.
Sciany wykonane z pilyt prefabrykowanych ocieplonych gazobetonem 24+12
cm) lub bloczkdédw betonu komdérkowego (24 cm). Stropodach wentylowany z
piyt prefabrykowanych kanatowych. Fotografie stanu istniejacego w
Zataczniku.

4. Przeznaczenie, program uzytkowy, kubatura i zestawienie powierzchni.

4.1. Przeznaczenie inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja Budynku
Mieszkalnego Wielorodzinnego. Modernizacja zostanie
przeprowadzona zgodnie z zaleceniami 1 wytycznymi opracowania:
Audyt Energetyczny Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul.
Reja 24 w Zamos$ciu. Opracowany przez Energetyczna Pracownia
Inzynierska ERG Spdtka Cywilna A. Zyczyhnska, G. Dy$, ul. Gileboka
10 lok. 35; 20-612 Lublin. Data opracowania: lipiec 2009 r.

4.2. Program uzytkowy:
a) Program uzytkowy pozostaje bez zmian:
- 30 lokali mieszkalnych.

4.3. Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego:
a) Zestawienie powierzchni:
- Powierzchnia zabudowy Pz 395,00 m2
- Powierzchnia netto Pn 1245,50 m2
4.4. Zestawienie kubatury brutto:
- Kubatura brutto Vb 6960,00 m3
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZY UL. REJA 24 W ZAMOSCIU
UL. REJA 24, 22-400 ZAMOSC

4.5. Zestawienie podstawowych wymiarodw:
a) Obiekt budowlany:
- diugosc: 33,23 m
- szerokosé: 13,58 m
- wysokos¢: 16,44 m

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajace]j zabudowy.

Budynek zachowa dotychczasowa bryle. Zmianie ulegnie jago kolorystyka.
Zastosowane kolory nie sg jaskrawe ani krzykliwe wpisuja sie tagodnie i
harmonijnie w otoczenie. Poprawia jakos$¢ wizualna budynku i jego
otoczenia.

6. Uktad konstrukcyjny obiektu.

Przewidziane w opracowaniu prace nie wpiyna na zmiane uktadu
konstrukcyjnego obiektu budowlanego.

7. Sposéb zapewnienia warunké4w niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne, w szczegdélnosci poruszajace sie na wdézkach
inwalidzkich (dotyczy obiektéw uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego)

Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejgcym.

8. Podstawowe dane technologiczne oraz wspdéizaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami
budowlanymi (dotyczy obiektu ustugowego, produkcyjnego lub
technicznego) .

Nie zachodzi powyzZsza wspdilzaleznosé.
9. Rozwigzania zasadniczych elementé4w wyposazenia budowlano -

instalacyjnego, zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem, a w szczegbélnosci:

9.1. Instalacje 1 urzadzenia sanitarne:
Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejacym.

9.1. Instalacje 1 urzadzenia grzewcze:
Nie dotyczy tego opracowania. Regulacja po ociepleniu budynku..

9.1. Instalacje 1 urzadzenia wentylacyjne:
Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejacym.

9.2. Instalacje 1 urzadzenia klimatyzacyjne:
Nie dotyczy tego opracowania. Brak w budynku.

9.3. Instalacje 1 urzadzenia gazowe:
Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejgcym.

9.4. Instalacje 1 urzadzenia elektryczne:
Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejacym.
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZY UL. REJA 24 W ZAMOSCIU
UL. REJA 24, 22-400 ZAMOSC

9.5. Instalacje 1 urzgdzenia teletechniczne:
Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejgcym.

9.6. Instalacje 1 urzadzenia odgromowe:
Instalacje odgromowa nalezy zdemontowal na czas prac
termomodernizacyjnych. Po wykonaniu ocieplenia instalacije
odgromowa nalezy zamontowa¢ ponownie lub odtworzyé¢ do stanu
sprzed termomodernizaciji.

9.7. Sposdb powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi:
Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejacym.

10.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, technologie, zakres prac
termomodernizacyjnych.

10.1. Materiaty 1 technologie.

a) Ocieplenie Scian Zewnetrznych - System ociepler BOLIX na
styropianie, w technologii bezspoinowego ocieplania $Scian
(BOS) . Styropian o wspdiczynniku przewodnosci ciepta 0,031
W/mK. Grubo$¢é warstwy styropianu 10 cm. Tynk akrylowy BOLIX
Complex z zabezpieczeniem powiokowym w systemie ochrony
mikrobiologicznej budynku. Tynk typu KASZA, uziarnienie 1,5 mm.
Dodatkowe informacje w Zalgaczniku.

b) Ocieplenie Cokoilu - System ocieplen BOLIX na styropianie, w
technologii bezspoinowego ocieplania $cian (BOS). Styropian
fundamentowy o wspdlczynniku przewodnoéci ciepta 0,032 W/mK.
Grubos$¢ warstwy styropianu 10 cm. Tynk mozaikowy BOLIX.
Ociepleniem 1 tynkiem mozaikowym zejs$é ponizej opaski
odwadniajacej na gtebokos$é jej warstw.

c) Ocieplenie Stropodachu Budynku - - Metoda wdmuchiwania
pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej weiny mineralnej
lub szklanej albo materialu na bazie celulozy o wspdiczynniku
przewodnoséci ciepta 0,043 W/mK. Grubo$é warstwy po
ustabilizowaniu - 16 cm.

d) Okna - Stare okna drewniane wymienié¢ na PCV trwale
rozszczelniane lub z mikrouchyleniem. Wspdiczynnik przenikania
ciepta nie wiekszy niz 1,8 W/m2K. Kazde wstawiane okno w
pomieszczeniu kuchennym i wiekszo$¢ w piwnicach oraz na
klatkach schodowych wyposazy¢ w jeden Nawiewnik hydrosterowany
lub cisnieniowy umiejscowiony w gdrnej czes$ci okna. Ponad poio.
Kolor okien i nawiewnika biaty.

e) Rynny 1 Rury Spustowe - Rynny i rury spustowe wymienié¢ na nowe
z blachy powlekane]j. Przekroje i ilo$¢ zgodnie ze stanem
istniejacym.

f) Parapety - Wykona¢ z blachy powlekanej - kolor biaty.

g) Obrébki Blacharsko-Papowe — Na szczytach budynku i pod rynnami
wymiana obrdébek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej.
Obroébki dopasowaé¢ zgodnie ze zmiana grubos$ci $cian. Papa
termozgrzewalna zachodzaca na obrdébki. Szczegdity do uzgodnienia
z pracownikami Zaktadu Gospodarki Lokalowej w Zamosciu.

h) Remont Balkonéw — Balkony remontowaé¢ zgodnie z zataczona
technologia i uzytymi materiatami - Zalacznik. Dodatkowo
balustrady nalezy odcia¢ na czas wykonania remontu pityty
balkonowej i po skorygowaniu ich wymiary przyspawaé ponownie.
Element betonowej piyty w balustradzie pozostaije.
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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. REJA 24 W ZAMOSCIU
UL. REJA 24, 22-400 ZAMOSC

10.

10.

2.

I.

i)

Nad balkonami ostatniej kondygnacji zamontowaé¢ daszek ochronny
typowy do samodzielnego montazu np.: Daszek Fastlock 2 lub 3
firmy ICOPAL. Zatacznik.

Nad istniejacymi zadaszeniami wej$¢ wykonaé¢ tradycyjny daszek
dwu lub trzy spadowy, poprzez natozenie.

Wymiana Opaski Odwadniajacej - Opaska odwadniajaca przy budynku
z kostki betonowe]j wibroprasowanej. Typ kostki Beha (ksztalt
dwuteownika) wysoko$ci 6 cm. Podbudowa pod kostke - 3 cm
podsypki cementowo-piaskowej (stosunek 1:3), piasek zgeszczony
10 cm. Obrzeza betonowe 20/6/100 cm. Podbudowa - 5 cm podsypki
cementowo-piaskowej (stosunek 1:3). Szerokos$¢ opaski 66 cm.

Kolorystyka Elewacji - Kolory zgodnie ze wzornikiem kolordw
BOLIX KOLOR 300+ SPEKTRUM.

- Kolory na Sciany:

- 10G

- 22E

- 08E

- Kolor na cokét:

-MB 920 OPO6

- Kolor okien PCV - biaty,

- Kolor poreczy balkonowych - czarny.

UWAGA!!! Dopuszcza sie stosowanie odmiennych materiatdw lub
rozwiazan przy zachowaniu charakterystyk 1 parametrow nie
gorszych niz proponowane w projekcie (po akceptacji
projektanta) .

Technologia wznoszenia obiektu.

- Prace wykonane beda w technologii tradycyjnej.

Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu, mogacym
naruszacé uzasadnione interesy o0sdb trzecich.

- Termomodernizacja nie narusza uzasadnionych interesdéw osdbdb
trzecich.

11.Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, w szczegdbélnosci
wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych.

11.

11.

1.

Charakterystyka energetyczna budynku przed pracami
termomodernizacyjnymi. Wspdiczynniki przenikania ciepia przez

przegrody:

a) Sciany zewnetrzne 1,154/1,121 W/m2K
b) Stropodach 1,060 W/m2K
c) Okna 2,600/1,800 W/m2K
d) Drzwi 1,800 W/m2K

Charakterystyka energetyczna budynku po termomodernizacji.
Wspdtczynniki przenikania ciepia przez przegrody:

a)

b)
c)
d)

Sciany zewnetrzne 0,244/0,243 W/m2K
Stropodach 0,214 W/m2K
Okna 1,800 W/m2K
Drzwi 1,800 W/m2K

12 .Wptyw obiektu budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

12.

1.

Zapotrzebowanie w wode 1 odprowadzanie Sciekdw:

- Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejacym.
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZY UL. REJA 24 W ZAMOSCIU
UL. REJA 24, 22-400 ZAMOSC

12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych pylowych i piynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
- Obiekt nie emituje zanieczyszczen.

12.3. Wytwarzanie odpaddw statych:
- Nie dotyczy tego opracowania. Zgodnie ze stanem istniejacym.

12.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w
szczegolnosci jonizujacego, zakidcen elektromagnetycznych 1
innych, z podaniem odpowiednich parametrdw tych czynnikdw I
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

- Obiekt nie emituje czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia.

12.5. Wpiyw obiektu na istniejgacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne:
- Termomodernizacja nie wplynie na zmiane istniejacego
drzewostanu, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

13 .Warunki ochrony przeciwpozarowej:

13.1. Prace Termomodernizacyjne nie wpiyna na zmiane charakterystyk
przeciwpozarowych Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego 1
opasujacej go Przybuddwki.

UWAGA !!!
Caty zakres prac wykona¢ zgodnie z zasadami rzemiosia budowlanego,
Polskich Norm Budowlanych i pod nadzorem osdéb uprawnionych.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY PRZY UL. REJA 24 W ZAMOSCIU
ZDROWIA NA BUDOWIE UL. REJA 24, 22-400 zAMOSC

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: Termomodernizacja Budynku Mieszkalnego
Przy ul. Reja 24 w Zamosciu
ADRES: ul. M. Reja 24, 22-400 Zamos$¢é
INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa ,ul. M. Reja 24 w Zamos$ciu”,

ul. Reja 24, 22-400 Zamos¢,

reprezentowana przez Zarzadce -—

Zaktad Gospodarki Lokalowej w Zamos$ciu Spdika z o.o.,
ul. Peowiakdéw 8, 22-400 Zamo$c.

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:
mgr inz. arch. Tomasz Jasek
upr. bud. proj. b/o nr 10/LOIA/04

Zamos$¢, luty 2010 r.

ZAWARTOSC INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Strona tytulowa zawiera:

1. nazwe 1 adres obiektu budowlanego;

2. imie 1 nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3. imie 1 nazwisko projektanta, sporzadzajacego informacje;
Czes¢ opisowa zawiera:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektédw;

2. Wykaz istniejacych obiektédw budowlanych;

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga
stwarzadé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robdét budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen
oraz miejsce 1 czas ich wystapienia;

ARCHITEKT TJ) UL PEOWIAKOW 32/23; 22-400 ZAMOs¢; TEL. 501-509-896 strona 1

4

4



INFORMACJA DOTYCZACA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY PRZY UL. REJA 24 W ZAMOSCIU
ZDROWIA NA BUDOWIE UL. REJA 24, 22-400 zAMOSC

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdélnych obiektéw:

1.1. Zakres robdét obejmuje wykonanie:

Wymiana okien i drzwi balkonowych,

wykonanie daszké4w nad wejsciami,

ocieplenia $cian zewnetrznych,

wykonanie ocieplenia dachu,

wykonanie nowej kolorystyki,

zatozenie rynien 1 rur spustowych,

remont opaski odwadniajace],

montaz typowych daszkdédw nad balkonami ostatniej kondygnacji.

oQ OO Q0w

1.1. Kolejnos$¢ zakresu robdt obejmuje:
— przygotowanie placu budowy,
— ustawienie rusztowan,
— wykonanie daszkéw nad wejsciami,
— ocileplenie,
— wykonanie nowej kolorystyki,
— rozebranie rusztowan,
— wykonanie nowych opasek odwadniajacych,
— montaz typowych daszkdéw nad balkonami ostatniej kondygnacji,
— oczyszczenie placu budowy,

1.2. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlna uwage na:
— zabezpieczenie wejs$é do budynku podczas prac budowlanych,
— zabezpieczenie pobliskich ciagbdw pieszych,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Najblizsze istniejace obiekty budowlane to sasiednie bloki.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Nie stwierdzono elementdw zagospodarowania, ktdre moga stwarzacd
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia;

4.1. Zagospodarowanie placu budowy.

a) Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem
robdét budowlanych, co najmniej w zakresie:
— ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— wykonania drdég, wyjsé i przejsé dla pieszych,
— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
— odprowadzenia $ciekédw lub ich utylizacii,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienia os$wietlenia naturalnego i sztucznego,
— zapewnienia wtasciwej wentylacji,
— zapewnienia tacznosci telefonicznej,
— urzadzenia sktadowisk materiai1dw i wyrobodw

b) Teren budowy lub robdét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony
lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos$é ogrodzenia powinna wynosié¢, co najmniej 1,5 m.
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a) W ogrodzeniu placu budowy lub robdét powinny byé wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddéw mechanicznych
i maszyn budowlanych.

b) Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

c) Szeroko$¢ drdg komunikacyjnych na placu budowy lub robdt
powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkdéw transportowych.

d) Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢é¢ utrzymane we
wtadciwym stanie technicznym.

e) Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek oraz pochylnie, po
ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardéw nie powinny
mie¢ spadkdéw wiekszych niz 10%.

f) Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

g) Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w
listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz
0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

h) Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokos$ci 1,10 m.

i) Wolnag przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy
wypeinié w sposdb zabezpieczajacy pracownikdé4w przed upadkiem.

j) Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotdw, powinna byé ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

k) Strefa ta nie moze wynosié¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci, z ktoére]
moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

1) Przejscia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

m) Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé
nachylone pod katem 45° w kierunku zrddta zagrozenia.

n) Pokrycie daszkdéw powinno by¢é szczelne i odporne na przebicie
przez spadajace przedmioty.

c) Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiaidéw jest zabronione.

4.2. Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone 1
odwodnione miejsca do sktadania materiat?déw i1 wyrobow.

a) Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposédb wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia skitadowanych wyrobdéw i urzagdzen.

b) Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci
nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdé4w workowanych uiozone
w warstwach krzyzowo do wysokoé$ci nieprzekraczajacej 10 -
warstw.

c) Odlegtos$¢ stosdw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna bycé
mniejsza niz:

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
— 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

d) Opieranie skladowanych materiaidéw lub wyrobdéw o pioty, situpy
napowietrznych 1linii elektroenergetycznych, konstrukcije
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

e) Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatédw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny
lub schoddéw.

4.3. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozardw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany 1 uzupefniany, zgodnie z wymaganiami producentow I
przepisdow przeciwpozarowych.

a) Ilos¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé¢ zgodne z
wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.
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b) W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ wymiane
powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

c) Wentylacja powinna dziataé¢ sprawnie i zapewniaé¢ dopiyw 3Swiezego
powietrza.

d) Nie moze ona powodowa¢ przeciagdw, wyziebienia lub
przegrzewania pomieszczen pracy.

4.4. Roboty elewacyjne.

a) Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét wykonczeniowych:
— upadek pracownika z wysokos$ci (brak balustrad ochronnych
przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania

sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robdét zwiazanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

— uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej
korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym
lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

— wdychanie drobin azbesty przy nieumiejetnym obchodzeniu sie
z ptytami A-C, lub nieodpowiednim zabezpieczeniu osobistym.

b) Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byc
wykonywane przy uzyciu ruchomych podestdéw roboczych oraz
rusztowah np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN”, ,BOSTA - 70”7, ,STALKOL”,
,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1”.

c) Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byc
wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem
indywidualnym.

d) Osoby zatrudnione, przy montazu 1 demontazu rusztowan oraz
monterzy podestdéw roboczych powinien posiadad¢ wymagane
uprawnienia.

e) Osoby dokonujgce montazu i1 demontazu rusztowan obowigzane sag do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci.

f) Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i
wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

g) Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

h) Odbidér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub
w protokdle odbioru technicznego.

i) W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

j) Rusztowania z elementdw metalowych powinny by¢ uziemione i
posiada¢ instalacje piorunochronng.

k) Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz
w miejscach przejazddéw 1 przejsé dla pieszych, powinny posiadac
daszki ochronne i osione z siatek ochronnych.

1) Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania
balustrad.

m) Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byc
wykonane zgodnie z instrukcja producenta.

n) Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé¢ przeprowadzony
tylko 1 wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

o) Rusztowania tego typu powinny byé¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

p) Dopuszcza sie wykonywanie robdét malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokos$ci nieprzekraczalnej 4,0 m od
poziomu poditogi.

g) Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem 1 rozsunieciem sie
oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

r) Stanowiska pracy powinny umozliwié¢ swobode ruchu, niezbedna do
wykonywania pracy.

Opracowat:
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ZARACZNIKI

WYCIAGI Z MATERIAZOW INFORMACYJNYCH PRODUCENTOW BUDOWLANYCH,
JAKO UZUPEENIENIE DOTYCZACE OPRACOWANIA.

ARCHITEKT TJ) UL PEOWIAKOW 32/23; 22-400 ZAMOs¢; TEL. 501-509-896 strona 1 z 1



fzm x 297 f

ARCHITEKT

UL. PEOWIAKOW 32/23

22-400 ZAMOSC
e-mail: architekt.tj@vp.pl
tel. 501 509 896

MAPA SYTUACYJINA

e

LSRR 74
LRRS: 258 o
’uooo"' “'& \ "4
Rt 55
ot RS
BB
ot

& O

TEMAT RYSUNKU:

MAPA SYTUACYJINA SKALA 1:500
T T ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. REJA 2ANMGEIU RYSUNEK NR
PR ORI UL, REJA 24, 22-400 ZAMO $C 1
INWESTOR: , s
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA "UL. REJA 24" W ZASGU, UL. REJA 24, 22-400 ZAMO SC
"™ mgr in 2. arch. TOMASZ JASEK - 10/LOIA/04 ARCHITEKTURA| 02 - 2010
SPRAWDZIL: ] ARCHITEKRURA 02 - 2010




RZUT BUDYNKU PO OBR\aE

3323
233 2632 398 60
233 2632 4, 336 138, 60
% 26 T 241 | |
5 8T ]
|
| l
|
: | R
83 |
l ‘
|
|
| |
1 |
|
| i
o T8 PONERZGN A -
= PO (BRYS E BUDYNKU |
390, 86 n? %
|
|
)
|
88 8
|
|
|
|
- — - N - — —— —— - - - — - N - - —— —— - -
g =
e e
0% S
691 | 2632
i Rera)
UWAGA!!
Caly zakres prac wykona ¢ zgodnie z zasadami rzemiosta budowlanego,
Polskich Norm Budowlanych i pod nadzorem oséb do tego uprawn ionych!
Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywa ¢ wspolnie z calo  sci g
dokumentacji projektowe;.
ARCHITEKT ™7 ¥ p71 BUDYNKU PO OBRYSIE SKALA 1:100
T TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. REJA 2AMGEIU RYSUNEK NR:
IR UL, REJA 24, 22-400 ZAMO SC
INWESTOR: 2 s 2
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA "UL. REJA 24" W ZASGIU, UL. REJA 24, 22-400 ZAMO SC
oL PEowiAKOW 3223 | ‘mgr in 2. arch. TOMASZ JASEK - 10/LOIA/O4 ARCHITEKTURA| 02 - 2010
i i;ﬁ%&,ﬁ@x‘gfﬁ SPRAWDZIL:
e-mail: architekt yi@vp.pl _ ARCHITEKRURA 02 - 2010




woxr [ OCIEPLENIE - ELEWACJA A

‘ kratki wentylacyjne

3323
691 _ %637
21 , 151 , 119 |48, 151 s 161 o 121, 15 181 s 179 . 181 L, 157, A\, 3, 15 s 161 , 121, 0 , 15 , 13 181 , 116
% I I | | I | I I | I | l I I I I | I | %
&
1 = / 3 S L
8
e
i
4 j
-
8 . S
——— B L
1 j 4
-
g . S
— = .
e §
—
4 ?
-
g & y
———] » s
1] L
- :<<
—
g : S
——] — L
o g
5
H zadaszenie D D zadaszenie ?g(k
o = —
8
§ B D D
— B S|
3 AEV D E/ %\ \%\ % \V AE D /IE@EV
301 | o | 2% 306 g a | 1% Lot |e8| o |69 | a1 | 3% | o |a 3% 3% Lot | 18 | o1 | 24
T 691 T B(XS T T T T T T 1172T T T T 3% T 848 T T
691 2632
OCIEPLENIE SCIANY BUDYNKU:
- System ocieple 1 BOLIX na styropianie,
w technologii bezspoinowego ocieplania Scian (BOS).
- Styropian o wsp6iczynniku przewodno sci ciepta 0,031 W/mK.
Grubo ¢ warstwy styropianu 10 cm.
- Tynk akrylowy BOLIX Complex z zabezpieczeniem powiokowym UWAGAII!
w systemie ochrony mikrobiologicznej budynku.
A ) ELEWACIJA C Caly zakres prac wykona ¢ zgodnie z zasadami rzemiosta budowlanego,
OgEItDLENlE. %OKOJ‘?UB?)E&YNKU' - i Polskich Norm Budowlanych i pod nadzorem oséb do tego uprawn ionych!
W lechnologh bezsponowego oceplna | écian (80S) o BT o
. :0000000000000000000000000000000000000 X KEKKKKXKA 1 I i - = AlNi 401
- Styropian fundameniowy o wspolczynniku < bBiiiciisiisiisiigy] < Rysunki archekloniczno budowane rozpatrywa ¢ wsptinie z calo  &ci &
przewodno sci ciepta 0,032 W/mK. Grubo ~ $¢ 10 cm. R seiees s Il proj 3
02:%% 000000000 00 0e 000 %% XX RRKKH :
R S3333RRRRRR S ARCHITEKT OCIEPLENIE - ELEWACJA A SKALA | 1:100
OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU: d §:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:’ :g:i:i:i:i:izi d TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. REJA 2AMGZIU RYSUNEK NR:
- Metoda wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem gran ulowanej oReSotetesotetetotetotetetotetetotetete o eu o eutetes S0t ADRES OBIEKTU: UL. REJA 24. 22-400 ZAMO SC
welny mineralnej o wspoiczynniku przewodno Sci ciepta 0,043 W/mK. INWESTOR: ) ' . " - 3
Grubo $¢ warstwy po ustabilizowaniu - 16 cm. I WSPOLNOTA MIESZKANIOWA "UL. REJA 24" W ZASGU, UL. REJA 24, 22-400 ZAMO $C
HEWCIA A UL PEOWIAKOW 33/23 _ mgr in z. arch. TOMASZ JASEK - 10/LOIA/04 ARCHITEKTURA| 02 - 2010
cmail: architekt@vpipl | SPRAMEL ARCHITEKRURA 02 - 2010




—
D~ <

—
D~ <

\

e

‘ kratki wentylacyjne

OCIEPLENIE - ELEWACJAE

323
60 2632 233
60 19 151 Y VAR N\ 241 . 19 241 . 19 241 , 119 241 L 10, 1m o, 13 151 . 157 233
L I ! / I ! T T r T I I 1 r r T
}Q e aalalatalaata e at’aUatat — — — — I e atatatatatatlaalatatatalatlatatal — — — I e et el atalatalalalatatalalata P =
m I e atalatatata I atat )~ ) — — — — — — — >—<L It atlatalalatatatatat >8 — ) — —
b
g H < < <~ )~ K < I aata < )= ) e e e e e 8 — — {—> — P e —~ = L — )~ 1000505000000 0 e 0o e = 8
m e atatatatal I aata )~ >—<)_( X /Hd — >—<k -, — Hd — k . d — )_(>—<¥ P d T \_\)—(w I alatalatataalatatat aats —~ —~ —
H I awatalatatal et alavwatatata \>—<’_< asze { 7 § < ) ’_<>—< Q asze [t I aata asze et >—<’_< — Ze m_(HHH pan I aatat I e aatlavlatlalatal s =
m I e aatlatatalataalatatatalaata —~ —~ — — I e et alalatalataatalatalalalatatatat — —~ —~ et aatalalatatatlatatatalaatats — —
T H = H < < — )~ — A — < < H I aatals = -1
5] 2eles
A = < M —~ < < A — b — < < A — b — | )< )= at e oo < < — —
H = H < < — )~ — — — %m — < < H I aatals =
-0
A = < M —~ < < A — b — < < A — b b )= at e oo < < — — ﬁ
H = H < < — )~ — — X — < < H I aatals = —
5] = b
S m < < M —~ < < A — b — <~ A — b >>:<2_< )~ ) oo < < — —
R\ teze%e
) —~ )~ H O~ O~ )< JH — JH —~ )~ H — — H —~ K D~ O~ < —~ O~ )~ < P )=
m ) < < A — b — < < A — b m — )~ ) oo < < — — D
H I et atatlatatatalalalatatalalatatal — — — e aaatt e — — — — — I aalalatalatatatlalatalalalalatal =t =
m I e at el atatatataalatatatalalatat: pan — — b I aatatatatlatata b — pan — — m I alalalalataatatataatats — — 8
1 O 0 =020-020202020202000000-00 < — — =000 020202 0=05( )—(:Q — — < < a9 Satataatataaalaa®aalaa®atal a b —
F{L A I e at e atalaaaaUatata 1 — |4< —~ Hﬁ—sﬁ—sﬁ—% — hﬁ—?ﬁ—ﬁ—%( I aatatalataaPatatPaatatatatatys — — —
H—— :}-Q = = )~ )~ — )~ — — )_mj_%_( — )~ )X I aatals 1 ——
-0
A )= at e = < M —~ < < A — b — < < A — b — | )< )= at e oo < < — —
H = = H < < — )~ — — A — < < H I aatals =
5] OSe2e eles b
! Ie8a a8 ] ] 5 0g9a8e! 0g9s8e! 0e%)% e2a8 ] CH =
H = ) = ) H < < — )~ — — — — < < H I aatals = —
8 £ Ie8a a8 ] ] 5 DeSe0e! 0g9s8e! -8 e2a8 ] CH
)~ < < HC =< X I — — X H — — H 4 D~ < < P .
— A )~ ) < < M I ats — b — < < M — b — | )~ )~ ) oo < < — —
] = = = = = = = = = = = HOD = = = = —t
}Q I e et atalatatataaalatatalalatatal — — — e aaatt s — — — — — >_<:<2_{% I e aatalatalatatlalalatatalalal s =
A I e e el atatalataalatatatalalaYat: pan — — b I aatatatatatata b — pan — — et e aalaatatatatatatalaatats — — 8
H I e et atalatatataaalatatalalatatal — — — \_/>—< >—<\_/>—< I atat >—<\_/>—< >—<L — — — Hm I aalalatalataatlalatalalalalatal =t = S
<7 ) a0 000020200002000000 —~ i 1~ )~ < H 8 a0 0202020002000 — P E—|
QL }Q = = )~ )~ — )~ — — < )< I aatals = 4
A )= at e = < M —~ < < A — b — < < A — b )= at e oo < < — —
}Q = = H < < — )~ — — — < < H I aatals =
OSe2e -0
— A )~ ) < < M —~ < < A — b — <~ A — b )~ ) oo < < — — §
] K< teze%e =
H = ) = ) H < < — )~ — — — < < H I aatals = —
m m < < M —~ < < A — b W — b )~ ) oo < < — — %
§ H = ) = ) H < < — )~ — — — < < H I aatals = —
G_{ et atatat: atatat: i — H — — )~ < A — — H — )_Q_Q_Q H O~~~ H — —
H < )= ) — e atatal — )~ )~ — I aata — — — I aaatal — I e atatlal =t = -1
02828202028
4{:(%_{ I e e el atatalataalatatatalalaYat: pan — — b I aatatatatatata b — pan — — I e aalatataaaalatataatats — —
}Q I e et atalatatataaalatatalalatatal — — — e aaatt s — — — — — )_m I e e alatatatalalalatatalatal s = 8
P — A I at et atlatatalalaatatatat — — ) ) — b e e e aalaaaalaatatatals — — =
<t H I e et atalatatataaalatatalalatatal ] —~ 1 < < L — [ —~ o ) < )= < < < < < < < < <)< = <P F:
S| ot 4
m )~ ) < < M —~ < < A — b — <~ A — b )~ ) oo < < — —
K< T’ teze%e
H = ) = ) H < < — )~ — — — < < H I aatals =
m m < < M —~ < < A — b W — b )~ ) oo < < — —
-
:%:(;j{ >_<>—<>_<>—<>_<>—< >—<>_<>—<>_<>—<>_<¥ 4<>—<>_<>—<>_<>—<>_<¥ — b —( >—<>_<>—<>_<¥ 4<>_<>—< H% >_<>—<>_<>—<>_<>—<>7 4<>_<>—<>_<>—<>_<>—<>_<>7 S — >—<>7 :
K< teze%e
S H = = H < < — )~ — — — < < H I aatals =
~ OSe2e b
A )= at e = < M I ats [— — b 1_4‘ — < < M [— — b [— )= at e oo < < — —
}Q = = H )~ < — )~ — — A IO aUaUall s b —_—
A I e e el atatalataalatatatalalaYat: pan — — b I aatatatatatata b — pan — — et e aalaatatatatatatalaatats — —
}Q I e et atalatatataaalatatalalatatal — — — e aaatt s — — — — — I aalalatalatatlatlalatalalalalatal at = 8
OO e e 000 e 2002020 2020 2e e
— A I aaaa e e aaaaaaa®as p==d 2 —~ e X )= = — )~ = 2 1 aattaaaaaaaaaaaaSaaa®as —~ —~ ~—
< [ KOOSO OO O 3 —
Q- :<<:>>_—<{ >—<>_<>—<>_<>—<>_< >_<>—<>_<>—<>_<>—< >_<>—<>_<>—<>_<>—< >_<>—< >—<>_<>—<>_<>—< >—<>_< — )ﬁ)_< >—<>_<>—<>_<>—<>_< >—<>_<>—<>_<>—<>_<>—<>7 )—( - >_<>7 .
T’
H = ) H < < — )~ — — I — < < H I aatals =
m < < M —~ < < A — b — <~ A — b M oo < < — —
}Q = H < < — )~ — — — < < H I aatals = p
b
A = < M —~ < < A — b — < < A — b )= at e oo < < — — ~
§ }Q = H < < — )~ — — — < < H I aatals =
b
A >~ A O~ A H — i H =00 H — H H o~ 2002020 — —
}Q = H < < [— — [— )~ [— — [— — < < H I aatals = _ L
G_{ e/ < < )~ A A A A A )AL A )AL A A A A A K < H K IO I IO I — < v — | m < )~ >~ )~ A O~ A O~ OO OO~ OO ] — —
H — A — I et atatlatatatalalalatatalalatatal — — — e aaatt e — — — — — I aalalatalatatatlalatalalalalatal =t = 8
— A \_/>—< \_/>—<L \_/>—< I e at el atatatataalatatatalalatat: >—<\_/ — — b I aatatatatlatata b — pan \_/>—< \_/H et e aaaatatatlatatatalatatats — — =
?{:’* H < Ottt 02020202020202020202020 1 —~ 1 < < I —~ [ >—<8< Ottt 020020202020202020210 4 o E— |
[
% ] /E@EV 7z Wﬂ \V AEV%EV 3 E@g% s
4
|60 | 25 la || 253 O O O 21 | o |10 | a | 438 Lo | | oo | o |79 | a | 319 | 23 |
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
OCIEPLENIE SCIANY BUDYNKU:
- System ocieple 1 BOLIX na styropianie,
w technologii bezspoinowego ocieplania Scian (BOS).
- Styropian 0 wspoiczynniku przewodno sci ciepta 0,031 W/mK.
Grubo $¢ warstwy styropianu 10 cm.
- Tynk akrylowy BOLIX Complex z zabezpieczeniem powiokowym UWAGAII!
w systemie ochrony mikrobiologicznej budynku.
OCIEPLENIE COKOLU BUDYNKU: HBEMCIA C Caly zakres prac wykona ¢ zgodnie z zasadami rzemiosta budowlanego,
System ocieple @ BOLIX na étyropianie Polskich Norm Budowlanych i pod nadzorem oséb do tego uprawn ionych!
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4 %% %% XX X X K QGERREEK
w technologii bezspoinowego ocieplania scian (BOS). ()] OO oa oot tatote e tatot m : . . . . -
. 9 P go_ociepiant ( ) Sresesasoresstatoresetetoress Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywa ¢ wspllnie z calo  sci a
- Styropian fundamentowy o wspdtczynniku < R < dokumentacji projektowej
P . s <} .
przewodno sci ciepta 0,032 W/mK. Grubo $¢ 10 cm. e sesesesssd
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- Tynk mozaikowy BOLIX. B et B
X KKK KKK TEMAT RYSUNKU:
RLEERERE LKL KK KKK KXY .
] ARCHITEKT OCIEPLENIE - ELEWACJA C SKALA 1:100
0.0.:.:.:‘:.:.:.:‘:.:.:.:.‘.:‘: NAZWA OBIEKTU: RYSUNEK NR:
OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU: E' I E' TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. REJA 2AMGZIU :

- Metoda wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem gran
welny mineralnej o wspoiczynniku przewodno

Grubo $¢ warstwy po ustabilizowaniu - 16 cm.

sci ciepta 0,043 W/mK.
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OCIEPLENIE SCIANY BUDYNKU:
- System ocieple 1 BOLIX na styropianie,
w technologii bezspoinowego ocieplania Scian (BOS).
- Styropian o wsp6iczynniku przewodno sci ciepta 0,031 W/mK.
Grubo ¢ warstwy styropianu 10 cm.
- Tynk akrylowy BOLIX Complex z zabezpieczeniem powiokowym UWAGAII!
w systemie ochrony mikrobiologicznej budynku.
A ) EL CJA C Caly zakres prac wykona ¢ zgodnie z zasadami rzemiosta budowlanego,
OgEfLENlE. %OKOFUB?)E&YNKU' - Polskich Norm Budowlanych i pod nadzorem oséb do tego uprawn ionych!
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przewodno sci ciepta 0,032 W/mK. Grubo s5¢ 10 cm. < ote%ets o s < Jl proj ).
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S aoxar [ DETAL 1 - SYSTEM BOLIX |

DETAL CLTEFLENTA LUKOrY
PRZEKROJ PONOWY

SYSTEM OCIEPLEN COPARTY NA STYROPIANIE
SYSTEM BOLTX

AKRYLOWA LUB MINERALNA
WYPRAWA  TYNKARSKA BOL X , _

PODKEAD TYNKARSKT BOL X OP

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU BOLTX U

DWITE WARSTWY STATKI
Z WEOKNA  SZKILANEGD*

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU BOLTX U

PeLYTA STYROPIANCOWA

SCIANA  ZEWNE TRZNA
(CCTERPLANA PRZEGRODAD

KLEJ DO STYROPIANU BOLIX £ (

J\/—\Q/V\/—/WW/\/\/—/\ X

VACZNTK MECHANTICZNY

Y e

T EETTTE

LISTWA STARTOWA ,ﬁ |

USZCZELNTAJACA  SAMOPRZYLEFNA 4
TASMA ROZPREZNA

(COKCE

WYPRAWA  TYNKARSIKA
LUB NAKLEJANA CTENKUOVARS TWONA
PrYTKA CECLANA LUB KAMITENNA

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPITANU BOLTX U

150 mm

DWITE WARSTWY SIATKI
Z WEOKNA  SZKLANEGD*

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPITANU BOLTX U

PeYTA STYROPTANCOWA

min

KLEJ DO STYROPIANU BOLIX £ (U

UWAGAI!!

Caly zakres prac wykona ¢ zgodnie z zasadami rzemiosta budowlanego,
Polskich Norm Budowlanych i pod nadzorem os6b do tego uprawn ionych!

Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywa ¢ wspblnie z calo  sci g
dokumentacji projektowej.

ARCHITEKT  TevAT Rrsunw: DETAL 1 - SYSTEM BOLIX SKALA 1:20

T TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. REJA 2AMGZIU RYSUNEK NR:
UL. REJA 24, 22-400 ZAMO $C 6

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA "UL. REJA 24" W ZASKE, UL. REJA 24, 22-400 ZAMO §C
oL reowiakow 3223 | mgr in 2. arch. TOMASZ JASEK - 10/LOIA/O4 ARCHITEKTURA| 02 - 2010
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S aoxar [ DETAL 2 - SYSTEM BOLIX |

DETAL CCIERLENIA NAROZA
PRZEKROJ PIONOWY

SYSTEM CCIEPLEN ORPARTY NA STYROPIANIE
SYSTEM BOLTX

VACZNTK MECHANTCZNY

T

SCIANA  ZEWNE TRZNA
(LCTERPLANA PRZEGRODAS

KLEJ DO STYROPIANJ BOLIX £ (D

PeYTA STYROPTANOWA

DO STYROPTANU BOLTX U

SIATKA Z WEOKNA SZKILANEGOD

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPITANU BOLTX U

|
|
;
.+
|
|

PODKEAD TYNKARSKT BOLTX OFP

WYPRAWA  TYNKARSKA BOLITX

| I if
E AKRYLOWA LUB MINERALNA

LISTWA NAROZNA Z KAPINOSEM

UWAGA!!!

Caly zakres prac wykona ¢ zgodnie z zasadami rzemiosta budowlanego,
Polskich Norm Budowlanych i pod nadzorem os6b do tego uprawn ionych!
Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywa ¢ wspblnie z calo  sci g

dokumentacji projektowej.

ARCHITEKT TEMAT RYSUNKU: DETAL 2 - SYSTEM BOLIX SKALA 1:20
Y T ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. REJA 2ANMGEIU RYSUNEK NR:
PR ORI UL, REJA 24, 22-400 ZAMO $C
INWESTOR: 2 s 7
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA "UL. REJA 24" W ZASEU, UL. REJA 24, 22-400 ZAMO §C
U peowiskow 3223 | mgr in z. arch. TOMASZ JASEK - 10/LOIA/04 ARCHITEKTURA| 02 - 2010
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DETAL 2 - SYSTEM

BOLIX

DETAL CCIEPLENIA NAROZA WKILESKEGD

PREKROJ POZIOMY

L

SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA STYRCPIANIE
SYSTEM BOLTX

|
b

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

SCIANA ZEWNETRZNA - CCCTERPLANA PRZEGRODAD

KLEJ DO STYROPIANU BOLIX £ (D

[ o[~ A~/

FeYTA STYROPTANOWA
KLEJ UNIWERSALNY

%
o

DO STYROPITANU BOLTX U
SIATKA Z WeOKNA SZKILLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU BOLTX U

é PODKEAD TYNKARSKT BOLIX OF
AKRYLOWA LB MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA BOLIX

ARCHITEKT

UL. PEOWIAKOW 32/23
22-400 ZAMOSC
e-mail: architekt.tj@vp.pl
tel. 501 509 896

UWAGA!!!

Caly zakres prac wykona ¢ zgodnie z zasadami rzemiosta budowlanego,
Polskich Norm Budowlanych i pod nadzorem os6b do tego uprawn ionych!
Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywa ¢ wspblnie z calo  sci g

dokumentacji projektowej.

TSNS DETAL 3 - SYSTEM BOLIX SKALA 1:20

Y T ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. REJA 2ANMGEIU RYSUNEK NR:

PR ORI UL, REJA 24, 22-400 ZAMO $C 8

INWESTOR: 2 s
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA "UL. REJA 24" W ZASEU, UL. REJA 24, 22-400 ZAMO §C

"™ mgrin 2. arch. TOMASZ JASEK - 10/LOIA/04 ARCHITEKTURA| 02 - 2010

SPRAWDZIL: ] ARCHITEKRURA 02 - 2010
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f DETAL 4 - SYSTEM BOLM

LETAL PRAERWY DYLATALYJINEY
PRZEKROJ POZIOMY

L

SYSTEM CCIEPLEN ORPARTY NA STYROPIANIE
SYSTEM BOLITX

SCIANA  ZEWNE TRZNA

O EPLANA. PRZE RO TERMOI ZOLACYJINY MATERI AL USZEZELNIAJACY

KLEJ DO STYROPIANU BOLIX Z (D

PROFTL DYLATACYUNY Z STATKA

P Y TA STYROPTANOWA

SIATKA Z WeOKNA SZKLANEGD

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU BOLTX U

PODKEAD TYNKARSKT BOLITX OFP

AKRYLOWA LUB MINERALNA
WYPRAWA  TYNKARSKA BOL X

ARCHITEKT TEMAT RYSUNKU: DETAL 4 - SYSTEM BOLIX SKALA 1:20
Y T ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. REJA 2ANMGEIU RYSUNEK NR:
PR ORI UL, REJA 24, 22-400 ZAMO $C
INWESTOR: 2 s 9
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA "UL. REJA 24" W ZASGU, UL. REJA 24, 22-400 ZAMO SC
U peowiskow 3223 | mgr in z. arch. TOMASZ JASEK - 10/LOIA/04 ARCHITEKTURA| 02 - 2010
@T.ig achiekigavpp (TR ARCHITEKRURA 02 - 2010




S aoxar [ DETAL 5 - SYSTEM BOLIX |

DETAL OCTEFLENIA - PRAEGRODY FRZY OKNIE LICUJACYM
ZE SCIANA OCTEPLANA

PRZEKROJ POZIOMY

SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA STYROPIANIE
SYSTEM BOLTX

SCIANA  ZEWNE TRZNA

COCIEPLANA PRZEGRODA) FAMIAR CRINA

— I
=
]

KIT ELASTYCZNY LUB
PROFIL PLASTIKOWVY
NA GABLCE SAMOPRZYLEPNEJ

PrYTA STYROPTANOWVA LISTWA NAROZNA Z SIATKA

SIATKA Z W OKNA SZKIANEG]

KLEJ UNIWERSALNY KLEJ DO STYROPIANJ BOLIX £ (D
DO STYROPITANU BOLTX U

PODKEAD TYNKARSKT BOLIX OF

AKRYLOWA LUB MINERALNA
WYPRAWA  TYNKARSKA BOL X

UWAGA!!!

Caly zakres prac wykona ¢ zgodnie z zasadami rzemiosta budowlanego,
Polskich Norm Budowlanych i pod nadzorem os6b do tego uprawn ionych!
Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywa ¢ wspblnie z calo  sci g

dokumentacji projektowej.

ARCHITEKT TEMAT RYSUNKU: DETAL 5 - SYSTEM BOLIX SKALA 1:20
Y T ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. REJA 2ANMGEIU RYSUNEK NR:
PR ORI UL, REJA 24, 22-400 ZAMO $C
INWESTOR: 2 z Z 10
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA "UL. REJA 24" W ZASEU, UL. REJA 24, 22-400 ZAMO §C
U peowiskow 3223 | mgr in z. arch. TOMASZ JASEK - 10/LOIA/04 ARCHITEKTURA| 02 - 2010
L \i—er?'ailé architeke@vppl SPRAWDZIL: ARCHITEKRURA 02 - 2010




S aoxar [ DETAL 6 - SYSTEM BOLIX |

DETAL OBROBK| PARAPETU
PRZEKROJ PIONOWY

SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA STYRCPIANIE
SYSTEM BOLTX

—

SKRZYDr O UKNA

OSCIEZNICA OKNA

USZCZELNIAJACA TASMA
ROZPREZNA

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

SCIANA  ZEWNE TRZNA
(CTEPLANA PRZEGRODAD

KLEJ DO STYROPIANU BOLIX Z (D

PeYTA STYROPTANOWA

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPTANU BOLTX U

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGD

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPTANU BOLTX U

PODKEAD TYNKARSKT BOLIX OF

AKRYLOWA [LUB MINERALNA
WYPRAWA  TYNKARSKA BOLTX

VACZNTK MECHANTICZNY

UWAGAI!!

Caly zakres prac wykona ¢ zgodnie z zasadami rzemiosta budowlanego,
Polskich Norm Budowlanych i pod nadzorem os6b do tego uprawn ionych!

Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywa ¢ wspblnie z calo  sci g
dokumentacji projektowej.

ARCHITEKT  |Tewar RYsunkw: DETAL 6 - SYSTEM BOLIX SKALA 1:20
T TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. REJA 2AMGZIU RYSUNEK NR:
UL. REJA 24, 22-400 ZAMO $C 11
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA "UL. REJA 24" W ZASKE, UL. REJA 24, 22-400 ZAMO §C
oL reowiakow 3223 | mgr in 2. arch. TOMASZ JASEK - 10/LOIA/O4 ARCHITEKTURA 02 - 2010
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DETAL 7 - SYSTEM BOL&J

DETAL QCIERLENIA OSCIEZA

PRZEKROJ POZIOMY

SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA STYRCPIANIE

SYSTEM BOLTX

RAMTAK OKNA

PROFIL FLASTIKOVY
NA GABLCE SAMOPRZYLEPNEJ

:

VACZNTK MECHANTCZNY

SCIANA  ZEWNE TRZNA
COCTERPLANA PRZEGRODA>

KLEJ DO STYROPIANU BOLIX £ (LD

PeYTA STYROPTANCOWA

|

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPITANU BOLTX U

SIATKA Z WeOKNA SZKILANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANY BOLTX U

PODKEAD TYNKARSK] BOLIX OF

O~ N N e T———— A

AKRYLOWA LUB MINERALNA
WYPRAWA  TYNKARSKA BOL X

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

CACZNTK MECHANTCZNY

ARCHITEKT

UL. PEOWIAKOW 32/23
22-400 ZAMOSC
e-mail: architekt.tj@vp.pl
tel. 501 509 896

UWAGAI!!

Caly zakres prac wykona ¢ zgodnie z zasadami rzemiosta budowlanego,
Polskich Norm Budowlanych i pod nadzorem os6b do tego uprawn

Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywa ¢ wspoblnie z calo
dokumentacji projektowej.

ionych!

scl g

TEMAT RYSUNKU:

DETAL 7 - SYSTEM BOLIX

SKALA

1:20

NAZWA OBIEKTU!

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. REJA 2ANMBZIU

RYSUNEK NR:

ADRES OBIEKTU:

UL. REJA 24, 22-400 ZAMO sC

INWESTOR:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA "UL. REJA 24" W ZASE, UL. REJA 24, 22-400 ZAMO $§¢
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PROJEKTOWAL:

mgr in z. arch. TOMASZ JASEK - 10/LOIA/04
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02 - 2010
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DETAL 8 - SYSTEM BOLW

DETAL CCTERPLENIA NADPROZA OKIENNEGD [ DRZWIOWEGO
PRZEKROJ P1ONOWY

SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA STYRCPIANIE
SYSTEM BOLTX

AKRYLOWA LUB MINERALNA
WYPRAWA  TYNKARSKA BOL [ X

PODKEAD TYNKARSK] BOLIX OF

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU BOLTX U

SIATKA Z WEOKNA SZKIANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU BOLTX U

PLYTA STYRORPTANCOWA

N e D S e N e
)

/
I ’/'
KLEJ DO STYROPIANU BOLIX £ (LD 7
/
1 ) /
/ /
/
LISTWA NAROZNA Z STATKA /
SCIANA  ZEWNE TRZNA ) : -2 o
(COCTERPLANA PRZEGRODAD / / - /
/ / :
/ // L ]
PLYTA STYROPIANOWA / / f
//
/
/
/
//
PROFTL FPLASTIKOWY /
NA GABCE SAMOPRZYLEPNEJ /
UWAGA!!
Caly zakres prac wykona ¢ zgodnie z zasadami rzemiosta budowlanego,
Polskich Norm Budowlanych i pod nadzorem os6b do tego uprawn ionych!
Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywa ¢ wspblnie z calo  sci g
dokumentacji projektowej.
ARCHITEKT  TevAT Rrsunw: DETAL 8 - SYSTEM BOLIX SKALA 1:20
T TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. REJA 2AMGEIU RYSUNEK N
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