Zamosé 11.05.2012r

Dotyczy kosztorysu ofertowego opracowanego przez firm¢ AGTEL

na roboty budowlane termomodernizacyjne budynku usytuowanego przy
ul Wyszynskiego 3 w Zamosciu.

Podczas sprawdzenia i dokonania analizy i poréwnan stwierdzono,

ze niniejszy kosztorys zawiera nastepujace bledy i niedoszacowania:

nie podano rodzaju stosowanego do ocieplenia styropianu (frezowany
czy nie frezowany) i wspétezynnika przenikania ciepla

nie okre$lono gramatury stosowane;j siatki zbrojeniowej stanowigce}j
integralng czes$¢ systemu ocieplenia scian

wyceniono faczniki do mocowania styropianu z trzpieniem metalowym

w ilosci 4,16 szt/m2 , natomiast zgodnie z SIWZ nalezato wyceni¢
laczniki z trzpieniem stalowym wkregcanym w ilosci 6 szt/m2

nie doliczono zabezpieczen krawedzi bocznych podokiennikow
blaszanych zewngtrznych na balkonach

nie policzono systemu HD ktory zgodnie z SIWZ musi by¢ odporny na
uderzenia nie mniejsze jak 75J i zastosowany do wysokosci Scian parteru
— doliczono jedynie siatke zbrojeniowg o niewiadomych parametrach

policzono nawiewniki tylko w oknach na klatkach schodowych, natomiast

nie policzono nawiewnikéw w oknach mieszkan i oknach piwnicznych a
w oknach piwnicznych nie doliczono szyb antywlamaniowych

nie podano parametréw i grubosci kalkulowanej papy zgrzewalnej

nie podano marki betonu kalkulowanego do wykonywania robot
konstrukcyjnych

policzono do ocieplenia stropu weing mineralng gr. 12 cm, natomiast
powinna by¢ welna gr 15 cm, rowniez nie policzono do ocieplenia
stropodachu, maszyn specjalistycznych koniecznie potrzebnych do
wykonywania zgodnie z technologig i sztuka budowlang przedmiotowych

robot




