SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT.

TERMOMODERNIZACJA
budynku mieszkalnego przy ul. Peowiakoéw 16 w Zamosciu

Kod CPV  45442120-4 Malowanie i zaktadanie oktadzin ochronnych
na budynkach mieszkalnych
45261210-9 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Inwestor, WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Peowiakdw 16 22-400 Zamosé

w imieniu ktérej wystepuje;
Zaktad Gospodarki Lokalowej w Zamosciu Spotka z oo
ul. Peowiakow 8, 22-400 Zamosé

1, WSTEP.

1, Charakterystyka budynku;

Przedmiotowy budynek jest obicktem murowanym. Catkowicie podpiwniczony
Liczba kondygnacji nadziemnych 3. Stropodach.

W budynku sa 34 lokale mieszkalne.

Wyposazenie w instalacj¢ wody i kanalizacji, centralnego ogrzewania, elektryczna

Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplenia niz podane w Projekcie Budowlanym pod
warunkiem, ze Wykonawca zaoferuje materialy co najmniej takiej samej jakosci.

Wykonawca na etapie sktadania oferty poda w jakim systemie zamierza realizowad roboty i przedtoiy wykaz
materialow ,,bezspoinowego systemu ociepleri”. Nalefy rownief dotqczyé karty i aprobaty techniczne.
Brak powyziszych materialéw uniemoZliwi oceng wartosci technicznej systemu ocieplenia a tym samym oceng oferty.
Ocena wartosci technicznej proponowanego przez Wykonawce systemu ocieplenia nalefy wylqcznie do
kompetencji Zamawiajqcego.

2, Planowany zakres prac;
1, ocieplenie dachu nadbudowy styropianem laminowanym grub. 16 cm z pokryciem papa termozgrzewalng
2, ocieplenie stropu poddasza plytami z welny mineralnej grub. 14 cm

3, ocieplenie $cian nadbudowy w strychu poddasza styropianem grub.11 cm i siatka w kleju (bez struktury tynku)

4, ocieplenie $cian budynku do poziomu gruntu w technologii ,,lekkiej mokrej” z zastosowaniem styropianu
0 wspélczynniku & 0,031 W/m*K grubosci 11 cm.

5, wymiang¢ obrdbek blacharskich rynien i rur spustowych na blach¢ powlekana

6, wymiana starych okien w mieszkaniach (wg projektu)

7, kolorystyka elewacji

2. REALIZACJA ROBOT.
1. Ocieplenie scian.
Do realizacji przedmiotowego zadania przyjeto ,,Bezspoinowy System Ocieplenia” z zastosowaniem styropianu.

1. Przygotowanie podloza.
Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy istnicjace podloze sprawdzi¢ w zakresie stanu technicznego

aw szczegoblnosci jego przyczepnosci dla warstw klejowych. Powierzchni¢ $cian nalezy oczysci¢ (z kurzu, glonéw,

luszczacej si¢ struktury itp.) zmywajac strumieniem wody pod ci$nieniem. Nalezy pamigta¢ aby przed zmyciem nie
zdejmowa¢ obrébek blacharskich co znacznie zabezpieczy Sciany przed zalaniem mieszkan przez otwory okienne.

2. Prace przy ociepleniu nalezy rozpocza¢ od zamontowania metalowej listwy cokolowej z wyprofilowanym

,-okapnikiem” dostosowangj do szerokosci przyklejanego styropianu.

Listwe nalezy umocowac¢ do $ciany kolkami rozporowymi z trzpieniem metalowym.

3. Powierzchni¢ tynku nalezy zagruntowa¢ preparatem wzmacniajacym oraz zastosowac preparat

ochrony mikrobiologiczne;.

4, Stosowany styropian powinien odpowiada¢ nastgpujacym warunkom;

Plyta styropianowa o wspolczynniku przewodzenia ciepla nie wigcej jak - & 0.031 W/m*K

wg normy PN-EN 13163:2004/AC:2006.



Przed przyklejeniem plyt termoizolacyjnych nalezy na scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach
poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchylen od plaszczyzny dla niezbednej korekty
przyklejanych plyt. Powierzchnig plyt przetrze¢ dwustronnie tarka stalowa celem nadania szorstkiej

powierzchni plyty. Nakladanie kleju na plyty powinno si¢ prowadzi¢ po obwodzie i co najmniej 3 plackami na

srodku plyty. Nie nalezy uktada¢ plyt pokrywajacych si¢ krawedzi z krawedziami narozy i otwordw w elewacjach.

Przy krawedziach o$ciezy nalezy ukladac plyty styropianu szeroko$ci co najmniej 50 cm.

Na narozach osciezy zamocowac plyty styropianu w jednym formacie z wycigciem (ksztalt litery I) co wyeliminuje

mozliwo$¢ wystgpowania peknig¢ struktury tynku.

Nie nalezy uzywac¢ plyt uszkodzonych. Nierdwnosci i uskoki powierzchni plyt po przyklejeniu do $ciany nalezy

zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej plaszczyzny. Nieréwnos$ci na powierzchni przyklejonych plyt

nie powinny by¢ wigksze niz do 3 mm

Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewngtrznych z warstwa tynku powinny

odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom,

- nalezy zastosowa¢ lacznik plastykowy z polietylenu (PE-HD) z trzpieniem stalowym wkrecanym ds. co najmnigj
5.5 mm, ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej galwanicznie (nie mniej niz Sum) z zatyczka termoizolacyjna
z polistyrenu (co najmniej PS30) zachowujacy wlasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach,
tuleja lacznika dyom 8 mm

- $rednica talerzyka min. 60mm, powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajaca przyczepnos¢ zaprawy klejacej

- oraz T > 450 N/mm’ ; f >700 N/mm’, sila wyrywajaca ze wzgledu na przemieszczenie 0,25 N, no$no$¢ na

wyrwanie Ngi 0,75 kN dla kategorii uzytkowej E
- glebokos¢ zakotwienia w kategoriach uzytkowych E; w warstwie $ciany nosnej ok. 10 cm, (a w tym przypadku
dlugos¢ lacznika wyniesie ok. 235 mm)
- odleglos¢ pomigdzy skrajnymi lacznikami a krawedzia budynku powinna wynosi¢ co najmniej 10cm.
6. Warstwy klejowe;
1. Zaprawa sucha do klejenia styropianu powinna odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom;

- gestosé po zarobieniu woda 1.4 g/cm’

- konsystencja 7.5cm

- strata prazenia w temperaturze 450°C 3 %

- przyczepnosé; a) do betonu; - W stani¢ powietrzno-suchym > 0,30 MPa
- po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia > 0,20 MPa
- po 2 dniach w wodzie i 7 h suszenia > 0,40 MPa

b) do styropianu; - w stanie powietrzno-suchym > 0,10 MPa

- po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia > 0,10 MPa
- po 2 dniach w wodzie i 7 h suszenia > 0,10 MPa

Zaprawa klejowa powinna by¢ odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 5 mm.
Przyczepnos$¢ powinna odpowiada¢ badaniom co najmniej wedtug ETAG 004,
Klej do zatapiania siatki do wysokosci ok 1,5 m m - wzmocniony o wytrzymalosci na uderzenia 70 J.
7. Siatka zbrojaca;
Powinna odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom;
- masa powierzchniowa minimum 165 g/m2, wymiary oczek w swietle 3,8 * 3,2 mm,

- zawarto$¢ popiolu % 78,7 (+/-4)
- sila zrywajaca wzdluz osnowy i watku  N/mm >30

- wydluzenie wzgledne wzdluz osnowy i watku, przy zerwaniu, % 3.5 (+/-10)
- rodzaj splotu siatki - raszlowy

- powinna by¢ alkaliczno odporna
Projektowana siatka powinna odpowiada¢ badaniom co najmniej wedtug ETAG 004.
Na tabliczce znamionowej siatki powinny by¢ odnotowane nastgpujace znaki;
- Nr Aprobaty technicznej, znak B
- Numer aprobaty siatki deklarowanej do wbudowania powinien odpowiada¢ aprobacie technicznej producenta
systemu ocieplen.
Na $cianach do wysokosci 2,3m od poziomu terenu nalezy zastosowac siatk¢ wzmocniong o wartosci 335 g/m2.
Warstwe zbrojaca wykonuje si¢ najwczesniej po uplywie 24 godzin od montazu plyt termoizolacyjnych.
Po tym czasic na plyty naklada si¢ masg klejaca i natychmiast rozklada siatkg zbrojaca zatapiajac przy uzyciu pacy
ze stali nierdzewnej. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i calkowicie zatopiona w warstwiec materiatu
klejacego. Nastgpna warstwe kleju naklada si¢ po wyschnigciu pierwszej, co najmniej po uplywie 24 godzin.
Nieréwnosci powierzchni kleju nalezy przetrze¢ papierem $ciernym.
Grubos¢ warstwy zbrojacej po stwardnieniu powinna wynosi¢ minimum 3mm.
Celem zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi otwordw nalezy naklei
pod katem 45° paski tkaniny z wlékna szklanego o wym. 25 * 35 cm zatapiajac w kleju do siatki.
8. Grunt szczepny (preparat gruntujacy);
Powinien odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom;
- gestosce 1,35 g/lem’
- strata prazenia; - w temperaturze 450°C 53,0%, 900°C  62,0%
- zawartos$¢ suchej substancji
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Srodek do gruntowania pod tynki nalezy naklada¢ po wyschnieciu warstwy zbrojacej co najmniej po 12 godzinach
9. Tynk silikonowy — zacierany - typu ,.baranek™;, Przyjmuje si¢ frakcj¢ ziarna 1,5 mm,
Powinien odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom;

- gestosé objetosciowa 1,86 g/cm’

- konsystencja 10,0 cm

- strata prazenia; - w temperaturze 450°C 19,3 %, 900°C 49,9 %
- zawarto$¢ suchej substancji 87,22 %

Tynk powinien by¢ odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8 mm.
Nalezy naktada¢ po zwiazaniu warstwy szczepnej - po uplywie co najmniej 5 godzin.
Opisany cienkowarstwowy tynk strukturalny przy kontroli odchylen powierzchnii krawedzi
powinien by¢ traktowany jak tynk kategorii IIL
Wykonczona wyprawa powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowa¢ si¢ jednorodnoscia i niezmiennos$cia
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuklosci i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo, przy $wietle
rozproszonym z odleglosci > od 3m.
10. Tynk mozaikowy — zywiczny nalezy uklada¢ na $cianie cokolu z obrobieniem osciezy okien piwnicznych.
11. Ukladajac styropian na $cianie cokolu nalezy pozostawi¢ szczeling przy opasce szer. ok. 2 cm.
12. Wykaz czynnosci kontrolnych wykonania ocieplenia.
1. Kontrola przygotowania podloza — polega na sprawdzeniu czy podloze zostalo oczyszczone i zmyte,
2, Kontrola dostarczonych na budowe skladnikéw — bezspoinowego systemu ocieplen
3, Kontrola przyklejenia plyt izolacyjnych
4. Kontrola osadzenia 1acznikéw mechanicznych - polega na sprawdzeniu ilosci i rozmieszczenia
w plytach mocowane;j izolacji
5. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej — polega na prawidlowos$ci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej,
wielkosci zakladoéw siatki zbrojacej, obrobienia narozy przy otworach w elewacji
6. Kontrola wykonania obrébek blacharskich
7. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej — polega na sprawdzeniu ciaglosci, réwnosci i nadania wlasciwej
zgodnej z projektem. Realizacje robdt nalezy prowadzi¢ na podstawie instrukciji okreslonych w kartach
technicznych wyrobow, aprobatach i rekomendacjach.
8. Ocena wygladu zewngtrznego - polega na wizualnej ocenie wykoniczonej powierzchni ocieplenia.

2. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Obrobki blacharskie nalezy zamontowa¢ w sposéob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchni¢
elewacji. Nalezy je tak uksztaltowa¢, aby ich krawedz oddalona byla od docelowej powierzchni elewacji 4 - Scm.
Obrobki blacharskie nalezy zalozy¢ najpoznicj przed wykonaniem warstwy zbrojacej w sposob zapewniajacy

we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong powierzchni scian w otworach okiennych przed wodami opadowymi.
Pod obrébki blacharskie (podokienniki) po wykonaniu ocieplenia nalezy zastosowa¢ warstwe wyréwnujaca

z masy klejowej nadajac odpowiedni spadek. Boczne krawedzie obrébki (podokienniki) powinny by¢ wylozone na
pierwsza warstw¢ kleju. Nastgpnie wykonac nalezy warstwe zbrojaca poczawszy od obréobki blacharskiej, w celu
pozostawienia tzw. ,,okapnika” grubosci ok. 3mm. Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekane;.

Obrobki blacharskie do podloza ,,przyklei¢” na piank¢ mrozoodporna.

Pas podrynnowy wygia¢ pod rynng 5-7 cm w odleglosci od $ciany, jako okapnik dla wody opadowe;.

Przy krawedzi potaci dachu obrébke wygiac (z zastosowaniem zaczepu np. w rurke lekko zagigta)

i polaczy¢ na zaczep z obrobka blacharska pasa nadrynnowego.

Obrobke blacharska laczy¢ na rabek lezacy” a przed zagieciem przestrzen wypelni¢ (struga) masg silikonowa.
Rynny i rury spustowe z blachy powlekane;.

Orynnowanie z elementéw prefabrykowanych w systemie ciaglym (rynny i rury spustowe o przekroju 150 mm)
Rynn¢ (po zamontowaniu pasa podrynnowego) — na uchwytach systemowych umocowa¢ do deski okapowe;j.

Pod kazdy uchwyt zatozy¢ uszczelke gumowa (grubosci 3 mm) - na styku z obrobka pasa podrynnowego.

Przy kazdym oknie balkonowym na krawgdzi parapetu nalezy zalozy¢ oslong plastykowa spinajac wkretem metalowym
od spodu - celem bezpiecznej eksploatacji podczas korzystania z balkonu.

3. Stolarka okienna i drzwiowa.

Przedmiotowe zagadnienie dotyczy wymiany okien drewnianych zespolonych na okna z pcv na klatkach schodowych
1 piwnicach opisanych w projekcie ,,architektoniczno budowlanym” oraz drzwi wejsciowych na poddasze.

1. Wszystkie materialy i wyroby objete zakresem zaméwienia dostarcza wykonawca do miejsca wbudowania.

2. Okucia obwiedniowe

3. Profile pcv, grubos¢ scianki 2,7 milimetra, wzmocnienie wewngetrzne profilu o grubos¢ scianki 1,5 mm

4. Skrzydlo, grubo$¢ Scianki 2,7 milimetra, wzmocnienie wewnetrzne profilu o grubosci $cianki 1,5 mm

5. Oscieznice i ramy okienne w kolorze biatym

6, Profil pigciokomorowy, bez otowiu i kadmu

7. Wewnetrzny wrab profilu oscieznicy powinien mie¢ spadek na jej zewnatrz celem odprowadzenia skroplin wody
8. Uszczelki powinny by¢ wykonane z wymienialnego elastomeru termoplastycznego, faczone w narozach okien



9. UWAGA: - do wyceny wymiany okien nalezy uwzgledni¢ zamontowanie 3 szt. aparatdw napowictrzajacych
typu np. ,, VANTAIR II” o przeplywie powietrza 25 m3/h

10. Obmiar otworu okiennego i drzwi powinien by¢ wykonany w taki sposob aby oscieznica okna lub drzwi w otworze
byla osadzona z tolerancjq maksymalnie 12 mm po obwodzie w najweiszym miejscu otworu.

4, Ocieplenie stropu poddasza.

Przed rozpoczgciem ocieplania stropu nalezy istnicjaca posadzke oczysci¢ skrapiajac woda.

Usuna¢ resztki gruzu zalegajacego na stropie poddasza.

Przed rozlozeniem plyt z welny mineralnej nalezy wykonac ocieplenie scian w poddaszu z zastosowaniem materialow
opisanych w specyfikacji wykanczajac siatka w kleju. Nie wykonywac¢ tynku strukturalnego.

Po wykoficzeniu powierzchni¢ ocieplenia pomalowa¢ farba emulsyjna dwukrotnie.

5, Ocieplenie dachu nadbudowy.

Istniejaca nawierzchni¢ pokrycia z papy nalezy sprawdzi¢ w zakresie rdéwnosci powierzchni.

Jezeli na pozostawionym podtozu z papy wystepuja nieréwnosci i pecherze nalezy;

- §cia¢ nieréwnosci starego podloza (np papy po uprzednim zerwaniu w calosci)

- w przypadku nieréwnos$ci podloza do 1cm na odcinku co najmniej 2m nalezy, powierzchni¢ wyrdwnac papa
zgrzewalna podkladowa. [Ta sytuacj¢ nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru — jako kwalifikacj¢ robét zanikajacych. |

Uklada¢ systematycznie plyty styropianu laminowanego papa przytwierdzajac jednocze$nie do podloza kolkami

dhlugosci 25-30 cm. Zaklady papy laminowanej ksztaltowac ze sptywem wody opadowe;.

Stosowana na pokrycie papa termozgrzewalna — nawierzchniowa;

powinna odpowiada¢ np. Patentowi Europejskiemu Nr EP 1 058 621 Bl

Jest to papa EXTRA WENTYLACJA TOP 5 - SZYBKI SYNTAN SBS o nastepujacej konstrukcji;

- posypka wierzchnia, asfalt modyfikowany (SBS), wléknina poliestrowa 250g/m2, asfalt modyfikowany (SBS),

warstwa SYNTAN, aktywowane termicznie pasma klejowe z asfaltu samoprzylepnego (50%powierzchni), folia PE

W tym przypadku mozna zastosowac inny rodzaj papy nawierzchniowej odpowiadajacy nie mnigjszym warto$ciom

technicznym jak zaznaczono w propozycji.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaklady; podluzny 10cm, poprzeczny 12 — 15cm.

Zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunicte wzgledem zakladdw warstwy spodnicj

(poziome o Y4, pionowe o 50% dlugosci arkusza.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadéw atmosferycznych

1 silnym wietrze.

Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przyciecie naroznikéw ukladanych paséw papy pod katem 45 °.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad,

a/ palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewal podloze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjne;j.

b/ w celu uniknigcia zniszczenia papy (zmarszczenia, przepalenie — ostabienie wytrzymalosci, zmiana grubosci papy)

dzialanie ptomienia powinno by¢ kroétkotrwale, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg

nadtapiania masy powlokowej,

¢/ niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy asfaltowe;j lub jej

zapalenia

Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku

gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac walka dociskowego.

Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

W zalozeniach obmiaru rob6t przyjeto ulozenie papy w krawedziach zewngtrznych obrébki blacharskiej pasa

nadrynnowego.

Obrobke blacharska, do ktérej bedzie klejona papa zgrzewalna — nalezy posmarowac lepikiem i odczeka¢ az do jego

wyschnigcia a nastgpnie zgrzewacé papg.

Obrdbki z papy przy kominach nalezy przy gornej krawedzi umocowac listwa aluminiowa i uszczelni¢ masa

silikonowa.

Powierzchnie czapek kominowych nalezy zaizolowa¢ masa asfaltowa na zimno.

6. Roboty slusarskie.

Do balustrad loggi zamontowa¢ elementy przedluzajace (nie dtuzsze jak 15-20 cm) z mozliwoscia zamontowania do
stabilnych uchwytéw pozostawionych w $cianach. Uchwyty przedluzajace balustrady powinny by¢ zamontowane
podluznie przed powierzchnia styropianu i przyspawane do pozostawionych w §cianie. Przy styropianie uchwyty
uszczelni¢ masa silikonowa. Elementy metalowe opali¢ ze starej farby 1 oczy$ci¢ przed malowaniem.

Balustrady zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi.

8, Pozostale ustalenia.

1. Opisane roboty realizowane beda z rusztowan. Wykonawca jest zobowiazany przed przystapieniem do rob6t na
wysokosci — przeszkoli¢ pracownikow z przestrzegania przepisoéw bhp i p.poz. Rusztowanie powinno by¢ ustawione
przy budynku zgodnie z instrukcja montazu, charakterystyka techniczng i potwierdzone zapisem na tabliczce
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Rusztowanie nalezy ustawi¢ co najmniej na podkladach drewnianych szeroko$ci 27-30 cm, grubosci 5-7 cm i1 dlugosci
wigkszej o 50 cm od szeroko$ci ramy stojaka.

Pierwszy rzad ram nalezy ustawi¢ na podstawkach srubowych celem regulacji poziomu rusztowania.

Rusztowanie przy budynku nalezy ustawi¢ zgodnie z norma co najmniej PN-78/M-47900-02.

Materialy nic odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2, Kontrola jakosci robdt.

Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ prowadzonych robdt w pelni ponosi Wykonawca. W celu zapewnienia zadanej jakosci
prac, Zamawiajacy bedzie podczas trwania robot prowadzil biezaca kontrolg. Do prowadzenia kontroli upowazniony
jest prowadzacy Inspektor Nadzoru oraz inni wskazani przez Zamawiajacego praCcOwnicy.

3, Dokumantacja budowy.
Podstawowymi dokumentami budowy sa;
—  Projekt budowlany
— Pozwolenie na budowe, zgloszenie robbt
—  Dziennik budowy
—  Protokoly odbiordw czgsciowych i koficowych
—  Certyfikaty i dopuszczenia dotyczace jakosci wbudowanych materialow
— Notatki i uzgodnienia spisane na budowie przez przedstawicieli stron

4, Odbiory robét.
1, Odbidr robdt zanikajacych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t, zastosowanych materialow,
prawidlowos$ci wykonania. Odbioréw czgsciowych dokonuje na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru dokonujac w
Dzienniku budowy odpowiednich wpisdw. Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu. W przypadku stwierdzenia
odstepstw od przyjetych wymagan — decyzje odnosnie dalszego postgpowania podejmuje Zamawiajacy.
2, Odbidr czgsciowy moze by¢ wprowadzony do procedur budowy przez Zamawiajacego i zostanie przeprowadzony
wg zasad jak dla odbioru koficowego.
3, Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie calosci wykonanych prac w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci.
Calkowita gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do Dziennika
budowy i potwierdzona przez Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego. Podczas odbioru komisja zapoznaje si¢ z przebiegiem realizacji robdt, ustaleniami podjetymi podczas
odbioréw czgsciowych i koncowych oraz ocenia jako$¢ wykonanych prac. W przypadku wystapienia dajacych si¢
usuna¢ usterek i niedordbek — komisja przerywa odbior, zaleca usunigcie nieprawidlowosci i wyznacza nowy termin
odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robodt nieznacznie odbiega od wymagan zatozonych
w dokumentacji i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje adekwatnychpotracen.
Stwierdzenie razacych uchybien ze strony Wykonawcy odnosnie przebiegu i jako$ci wykonanych prac, komisja moze
odmdwi¢ odbioru alizowanego przedsigwzigcia i zada¢ od Wykonawcy powtornej realizacji.
Podstawowym dokumentem z przeprowadzenia odbioru jest koncowy protokol odbioru robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca przygotuje;

—  Dziennik budowy

— Decklaracje zgodnosci, certyfikaty jakosci i dopuszczenia do stosowania dotyczace wbudowanych materialéw.
4, Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usuwaniem stwierdzonych podczas odbioru
i zaistniatych w okresie gwarancji wad i usterek.

5, Rozliczenie robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a potwierdza Inspektor
nadzoru . Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoniczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione przez Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady rozliczenia rob6t zostana ustalone w umowie o wykonanie prac.

6, Gwarancje.
Zamawiajacy ustala okres gwarancji na 60 miesigcy od daty podpisania protokétu odbioru robot.

Uwaga;
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ na koszt wlasny badanie wykonanego przez sicbie
ocieplenia za pomoca kamery termowizyjnej — podczas jednego z dwdoch sezondéw zimowych od zakonczeni



