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1 ELEMENT- Bazyliańska 7 /od ulicy i dziedziniec /
1.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2
2 = 2,0

2,0 ~2,000 szt
1.2 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
32 = 32,0

32,0 ~32,000 szt
1.3 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
(1,90*1,15)*3 = 6,555

6,555 ~6,555 m2
1.4 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

(1,60*0,40)*3+(1,45*0,40)*3+ 
(1,40*0,40)*7+(1,20*0,25)*3+ 
(1,90*0,25)*3+(1,40*0,35)*3+ 
(1,40*0,35)*2+(1,40*0,35)*2 = 13,335

13,335 ~13,335 m2
1.5 KNR 202/1001/6

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 0-1,5·m2
07P3 (0,95*1,05)*2 = 1,995

1,995 ~1,995 m2
1.6 KNR 202/1001/7

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1,5-2,0·m2
01B7 - parter / od ulicy 
Bazyliańskiej

 
(1,20*1,55)*3 = 5,58

02B7- parter (1,45*1,90)*3 = 8,265
01B7 - piętro (1,20*1,55)*7 = 13,02
01B7- lukarna (1,20*1,55)*3 = 5,58
03B7 - lukarna (1,90*1,15)*3 = 6,555
01B7 - parter - / od dziedzinca
/

 
(1,20*1,55)*3 = 5,58

01B7 - piętro (1,20*1,55)*4 = 7,44
01B7 - lukarna (1,20*1,55)*2 = 3,72
D3P3 - w szczycie sciany (0,90*2,10)*1 = 1,89

57,63 ~57,630 m2
1.7 KNR 202/1001/8

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2,0-2,5·m2
03B7 - lukarna (1,15*2,40)*2 = 5,52

5,52 ~5,520 m2
1.8 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
(1,20*0,35)*23 = 9,66

9,66 ~9,660 m2
1.9 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - w 
kolorze miedzi -parapety zewnętrzne

13,35 = 13,35
13,35 ~13,350 m2

1.10 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm

(1,20*2)*3+(1,55*2)*3+(1,45* 
2)*3+(1,20*2)*3+(1,55*2)*3+ 
(1,15*2)+(2,40*2)+(1,05*2)+ 
(1,20*2)*4+(1,05*2)*2+(0,95* 
2)*2+(1,05*2)*2 = 72,7

72,7 ~72,700 m
1.11 KNR 401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie
glify

(72,70*0,30)*2 = 43,62
43,62 ~43,620 m2

1.12 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi 
zewnętrzne

11,17 = 11,17
11,17 ~11,170 m2
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1.13 KNRW 202/1027/5 (1)
Drzwi zewnętrzne z futryną wg. dokumentacji, ponad 1,5·m2
D2B7 1,15*2,40 = 2,76
D3B7 1,05*2,40 = 2,52
D4B7 (1,0*2,0)*2 = 4,0
D3P3 0,90*2,10 = 1,89

11,17 ~11,170 m2
1.14 KNR 401/708/3 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 40·cm - przy drzwiach

(1,15*2)+(2,40*2)+(1,05*2)+ 
(2,40*2)+(1,0*2)*2+(2,0*2)*2+ 
(0,90*2)+(2,10*2) = 32,0

32,0 ~32,000 m
1.15 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - przy
drzwiach

(32,0*0,40)*2 = 25,6
25,6 ~25,600 m2

1.16 KNR 401/1211/4
Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa
i szafki, ponad 1,0·m2 - drzwi

1,45*2,60 = 3,77
3,77 ~3,770 2,00 m2

1.17 KNR 401/1209/10 (1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 
2-krotne, ponad 1,0·m2

3,77 = 3,77
3,77 ~3,770 2,00 m2

2 ELEMENT-  Pereca 15
2.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2 szt
2.2 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
01B7 (1,20*1,55)*2 = 3,72
01B7 (1,22*1,55)*2 = 3,782

7,502 ~7,502 szt
2.3 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 m2
2.4 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

(1,40*0,35)*4 = 1,96
1,96 ~1,960 m2

2.5 KNR 202/1001/6
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 0-1,5·m2 m2

2.6 KNR 202/1001/7
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1,5-2,0·m2
01B7 - parter (1,20*1,55)*2 = 3,72
01B7 - pietro (1,20*1,55)*2 = 3,72

7,44 ~7,440 m2
2.7 KNR 202/1001/8

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2,0-2,5·m2 m2

2.8 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

(1,20*0,35)*4 = 1,68
1,68 ~1,680 m2

2.9 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - wm
kolorze miedzi -parapety zewnętrzne

1,68 = 1,68
1,68 ~1,680 m2

2.10 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm

(1,20*4)+(1,55*4) = 11,0
11,0 ~11,000 m

2.11 KNR 401/1204/3
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie
glify

11,0*0,35 = 3,85
3,85 ~3,850 m2

2.12 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi 
zewnętrzne m2

2.13 KNRW 202/1027/5 (1)
Drzwi zewnętrzne z futryną wg. dokumentacji, ponad 1,5·m2 m2
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2.14 KNR 401/708/3 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 40·cm - przy drzwiach m

2.15 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - przy
drzwiach m2

3 ELEMENT-  Pereca 13
3.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2 szt
3.2 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
4 = 4,0

4,0 ~4,000 szt
3.3 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
(1,45*1,90)*3+(1,15*2,40)*3 = 16,545

16,545 ~16,545 m2
3.4 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

(1,40*0,35)*6+(1,35*0,35)*3 = 4,3575
4,3575 ~4,358 m2

3.5 KNR 202/1001/6
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 0-1,5·m2 m2

3.6 KNR 202/1001/7
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1,5-2,0·m2
01B7- parter (1,20*1,55)*2 = 3,72
01B7 - parter /dziedziniec/ (1,20*1,55)*2 = 3,72

7,44 ~7,440 m2
3.7 KNR 202/1001/8

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2,0-2,5·m2
02B7 - piętro (1,45*1,90)*3 = 8,265
02B7 - piętro / dziedziniec/ (1,15*2,40)*3 = 8,28

16,545 ~16,545 m2
3.8 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
(1,20*0,35)*2+(1,45*0,35)*3+ 
(1,20*0,35)*2+(1,15*0,35)*3 = 4,41

4,41 ~4,410 m2
3.9 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - w 
kolorze miedzi - parapety zewnętrzne

4,35 = 4,35
4,35 ~4,350 m2

3.10 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm

(1,20*2)*2+(1,55*2)*2+(1,15* 
2)*3+(2,40*2)*3 = 32,3

32,3 ~32,300 m
3.11 KNR 401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie
glify

(32,30*0,35)*2 = 22,61
22,61 ~22,610 m2

3.12 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi 
zewnętrzne
drzwi łukowe dwudzielne 2,50*1,80 = 4,5
j.w. od dziedzińca 1,70*3,0 = 5,1

9,6 ~9,600 m2
3.13 KNRW 202/1027/5 (1)

Drzwi zewnętrzne z futryną wg. dokumentacji, ponad 1,5·m2
9,60 = 9,6

9,6 ~9,600 m2
3.14 KNR 401/708/3 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 40·cm - przy drzwiach

(2,50*2)+(1,80*2)+(1,70*2)+ 
(3,0*2) = 18,0

18,0 ~18,000 m
3.15 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - przy
drzwiach

(18,0*0,40)*2 = 14,4
14,4 ~14,400 m2
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4 ELEMENT-  Pereca 11
4.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2
3 = 3,0

3,0 ~3,000 szt
4.2 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
7 = 7,0

7,0 ~7,000 szt
4.3 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
(1,45*1,90)*3 = 8,265

8,265 ~8,265 m2
4.4 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

(1,65*0,35)*3+(1,40*0,35)*3+ 
(1,40*0,35)*2+(0,40*0,35)+ 
(0,70*0,35)*2+(1,40*0,35)*2 = 5,7925

5,7925 ~5,793 m2
4.5 KNR 202/1001/6

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 0-1,5·m2
parter / dziedziniec / (0,30*0,30)+(0,60*0,60)*2 = 0,81
piętro /dziedziniec/ (0,60*0,60)*2 = 0,72

1,53 ~1,530 m2
4.6 KNR 202/1001/7

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1,5-2,0·m2
01B7- II piętro (1,20*1,55)*3 = 5,58
02B7 - parter / dziedziniec / (1,20*1,55)*2 = 3,72
02B7-  piętro / dziedziniec/ (1,20*1,55)*2 = 3,72
01B7 - II piętro /dziedziniec / (1,20*1,55)*2 = 3,72

16,74 ~16,740 m2
4.7 KNR 202/1001/8

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2,0-2,5·m2
02B7 - piętro (1,45*1,90)*3 = 8,265

8,265 ~8,265 m2
4.8 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
(1,45*0,35)*3+(1,20*0,35)*3+ 
(1,20*0,35)*2+(0,60*0,35)*4+ 
(1,20*0,35)*2 = 5,3025

5,3025 ~5,303 m2
4.9 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - w 
kolorze miedzi - parapety zewnętrzne

(1,40*0,35)*3+(1,40*0,35)*3+ 
(1,40*0,35)*2+(0,70*0,35)*4+ 
(1,40*0,35)*2 = 5,88

5,88 ~5,880 m2
4.10 KNR 401/708/6

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowy, ościeża szerokości 
40·cm

(1,20*2)*2+(1,55*2)*2+(1,45* 
2)*3+(1,90*2)*3+(1,20*2)*2+ 
(0,60*4)*4+(1,20*2)*2+(1,55* 
2)*2 = 56,5

56,5 ~56,500 m
4.11 KNR 401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie
glify

(56,50*0,35)*2 = 39,55
39,55 ~39,550 m2

4.12 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi 
zewnętrzne
dzrwi dziedziniec 2,20*1,20 = 2,64

2,64 ~2,640 m2
4.13 KNRW 202/1027/5 (1)

Drzwi zewnętrzne z futryną wg. dokumentacji, ponad 1,5·m2
drzwi dziedziniec 2,20*1,20 = 2,64

2,64 ~2,640 m2
4.14 KNR 401/708/3 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 40·cm - przy drzwiach

(2,20*0,40)*2+(1,20*0,40)*2 = 2,72
2,72 ~2,720 m
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4.15 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - przy
drzwiach

(2,72*0,40)*2 = 2,176
2,176 ~2,176 m2

5 ELEMENT-  Pereca 9
5.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2
0 =

szt
5.2 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
8 = 8,0

8,0 ~8,000 szt
5.3 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
(1,45*1,90)*3+(1,60*1,50)*2 = 13,065

13,065 ~13,065 m2
5.4 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

(1,80*0,35)*2+(1,65*0,35)*3+ 
(1,15*0,35)*2+(1,40*0,35)*5+ 
(1,05*0,35)*2 = 6,9825

6,9825 ~6,983 m2
5.5 KNR 202/1001/6

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 0-1,5·m2

0 =
m2

5.6 KNR 202/1001/7
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1,5-2,0·m2
lukarny (1,60*1,50)*2 = 4,8
01B7 - parter -dziedziniec (1,20*1,55)*2 = 3,72
02B7 - piętro -dziedziniec (1,20*1,55)*3 = 5,58

14,1 ~14,100 m2
5.7 KNR 202/1001/8

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2,0-2,5·m2
witryny- parter (1,60*1,50)*2 = 4,8
02B7 - piętro (1,45*1,90)*3 = 8,265
lukarny -dziedziniec (1,05*2,40)*2 = 5,04

18,105 ~18,105 m2
5.8 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
(1,60*0,35)*2+(1,45*0,35)*3+ 
(1,20*0,35)*5 = 4,7425

4,7425 ~4,743 m2
5.9 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - w 
kolorze miedzi - parapety zewnętrzne
parapety 6,93 = 6,93
obróbki lukarn 2,50 = 2,5

9,43 ~9,430 m2
5.10 KNR 401/708/2 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm

(1,60*2)*2+(1,45*2)*3+(1,20* 
2)*2+(1,20*2)*2 = 24,7

24,7 ~24,700 m
5.11 KNR 401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie
glify

(24,70*0,35)*2 = 17,29
17,29 ~17,290 m2

5.12 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi 
zewnętrzne

(1,45*2,60)+(2,30*1,20) = 6,53
6,53 ~6,530 m2

5.13 KNRW 202/1027/5 (1)
Drzwi zewnętrzne z futryną wg. dokumentacji, ponad 1,5·m2

6,53 = 6,53
6,53 ~6,530 m2

5.14 KNR 401/708/3 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 40·cm - przy drzwiach

(1,45*2)+(2,60*2)+(2,30*2)+ 
(1,55*2) = 15,8

15,8 ~15,800 m
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5.15 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - przy
drzwiach

(6,53*0,40)*2 = 5,224
5,224 ~5,224 m2

6 ELEMENT-  Pereca 5 / dziedziniec /
6.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2
4 = 4,0

4,0 ~4,000 szt
6.2 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
1 = 1,0

1,0 ~1,000 szt
6.3 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 m2
6.4 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

(0,90*0,35)*4+(1,10*0,35) = 1,645
1,645 ~1,645 m2

6.5 KNR 202/1001/6
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 0-1,5·m2
04P5 - parter -dziedziniec (0,90*1,10)*4 = 3,96

3,96 ~3,960 m2
6.6 KNR 202/1001/7

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1,5-2,0·m2
03P3 (1,15*1,70)*6 = 11,73

11,73 ~11,730 m2
6.7 KNR 202/1001/8

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2,0-2,5·m2
05P5 - piętro 1,10*1,80 = 1,98

1,98 ~1,980 m2
6.8 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
(0,90*0,35)*4+(1,10*0,35) = 1,645

1,645 ~1,645 m2
6.9 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - w 
kolorze miedzi - parapety zewnętrzne

1,64 = 1,64
1,64 ~1,640 m2

6.10 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm

(0,90*2)*4+(1,10*2)*4+(1,10* 
2)+(1,80*2) = 21,8

21,8 ~21,800 m
6.11 KNR 401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie
glify

(13,65*0,35)*2 = 9,555
9,555 ~9,555 m2

6.12 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi 
zewnętrzne
D1P5 (0,90*2,55)*2 = 4,59

4,59 ~4,590 m2
6.13 KNRW 202/1027/5 (1)

Drzwi zewnętrzne z futryną wg. dokumentacji, ponad 1,5·m2
4,59 = 4,59

4,59 ~4,590 m2
6.14 KNR 401/708/3 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 40·cm - przy drzwiach

(0,90*2)*2+(2,55*2)*2 = 13,8
13,8 ~13,800 m

6.15 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - przy
drzwiach

(13,8*0,40)*2 = 11,04
11,04 ~11,040 m2

7 ELEMENT- Pereca 3/ Ormiańska 2
7.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2
0 =

szt
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7.2 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2

4 = 4,0
4,0 ~4,000 szt

7.3 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2

0 =
m2

7.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

(1,30*0,35)+(1,25*0,35)*3 = 1,7675
1,7675 ~1,768 m2

7.5 KNR 202/1001/6
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 0-1,5·m2

0 =
m2

7.6 KNR 202/1001/7
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1,5-2,0·m2
06P3 - parter (1,10*1,40) = 1,54
05P3 - piętro (1,05*1,55)*3 = 4,8825

6,4225 ~6,423 m2
7.7 KNR 202/1001/8

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2,0-2,5·m2

0 =
m2

7.8 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

(1,10*0,35)+(1,05*0,35)*3 = 1,4875
1,4875 ~1,488 m2

7.9 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - w 
kolorze miedzi - parapety zewnętrzne

1,77 = 1,77
1,77 ~1,770 m2

7.10 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm

(1,10*2)+(1,40*2)+(1,05*2)*3+ 
(1,55)*3 = 15,95

15,95 ~15,950 m
7.11 KNR 401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie
glify

11,16 = 11,16
11,16 ~11,160 m2

7.12 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi 
zewnętrzne
D3P3 (0,90*2,10)*2 = 3,78

3,78 ~3,780 m2
7.13 KNRW 202/1027/5 (1)

Drzwi zewnętrzne z futryną wg. dokumentacji, ponad 1,5·m2
3,78 = 3,78

3,78 ~3,780 m2
7.14 KNR 401/708/3 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 40·cm - przy drzwiach

(0,90*2)*2+(2,55*2)*2 = 13,8
13,8 ~13,800 m

7.15 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - przy
drzwiach

(13,80*0,40)*2 = 11,04
11,04 ~11,040 m2

8 ELEMENT- Ormiańska 4
8.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2
0 =

szt
8.2 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
3 = 3,0

3,0 ~3,000 szt
8.3 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
(1,30*1,65)*4 = 8,58

8,58 ~8,580 m2
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8.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

(1,50*0,35)*4+(1,25*0,35)*3 = 3,4125
3,4125 ~3,413 m2

8.5 KNR 202/1001/6
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 0-1,5·m2

0 =
m2

8.6 KNR 202/1001/7
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1,5-2,0·m2
0504- piętro (1,05*1,65)*3 = 5,1975

5,1975 ~5,198 m2
8.7 KNR 202/1001/8

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2,0-2,5·m2
0104- parter (1,30*1,65)*4 = 8,58

8,58 ~8,580 m2
8.8 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
(1,30*0,35)*4+(1,05*0,35)*3 = 2,9225

2,9225 ~2,923 m2
8.9 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - w 
kolorze miedzi - parapety zewnętrzne

3,41 = 3,41
3,41 ~3,410 m2

8.10 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm

(1,30*2)*4+(1,65*2)*4+(1,05* 
2)*3+(1,65*2)*3 = 39,8

39,8 ~39,800 m
8.11 KNR 401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie
glify

(39,80*0,35)*2 = 27,86
27,86 ~27,860 m2

8.12 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi 
zewnętrzne
D304 - parter (0,90*2,0) = 1,8
0504 - antresola (0,90*2,55)*3 = 6,885

8,685 ~8,685 m2
8.13 KNRW 202/1027/5 (1)

Drzwi zewnętrzne z futryną wg. dokumentacji, ponad 1,5·m2
8,68 = 8,68

8,68 ~8,680 m2
8.14 KNR 401/708/3 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 40·cm - przy drzwiach

(0,90*2)+(2,0*2)+(0,90*2)*3+ 
(2,55*0,35)*3 = 13,8775

13,8775 ~13,878 m
8.15 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - przy
drzwiach

(13,87*0,40)*2 = 11,096
11,096 ~11,096 m2

9 ELEMENT- Ormiańska 6 i 6A
9.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2
2 = 2,0

2,0 ~2,000 szt
9.2 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
15 = 15,0

15,0 ~15,000 szt
9.3 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
3 = 3,0

3,0 ~3,000 m2
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9.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne
parapety (1,15*0,35)*3+(2,35*0,35)+ 

(1,20*0,35)*3+(2,15*0,35)*2+ 
(0,95*0,35)*2+(1,0*0,35)+ 
(0,45*0,35) = 5,9675

obróbki lukarn 2,5 = 2,5
8,4675 ~8,468 m2

9.5 KNR 202/1001/6
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 0-1,5·m2
01106 - w szczycie 0,45*0,50 = 0,225

0,225 ~0,225 m2
9.6 KNR 202/1001/7

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1,5-2,0·m2
0606 -  parter (0,95*1,80)*3 = 5,13
0906 - parter (1,0*1,85)*3 = 5,55
0606 - piętro (0,95*1,80)*3 = 5,13
0606 - lukarny (0,95*1,80)*2 = 3,42
01006 - lukarny (1,0*1,65) = 1,65

20,88 ~20,880 m2
9.7 KNR 202/1001/8

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2,0-2,5·m2
0706 - piętro (2,15*1,45) = 3,1175
0706 - lukarny (2,15*1,45)*2 = 6,235

9,3525 ~9,353 m2
9.8 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
(0,95*0,35)*6+(1,0*0,35)*3+ 
(1,0*0,35)*3 = 4,095

4,095 ~4,095 m2
9.9 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - w 
kolorze miedzi - parapety zewnętrzne
parapety i lukarny 8,45 = 8,45

8,45 ~8,450 m2
9.10 KNR 401/708/2 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm

(0,95*2)*3+(1,80*2)*3+(1,0*2)*
3+(1,85*2)*3+(0,95*2)*3+(1,80*
2)*3+(2,15*2)+(1,45*2)+(1,0* 
2)*3+(1,65*2)*3+(0,45*2)+ 
(0,50*2) = 75,1

75,1 ~75,100 m
9.11 KNR 401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie
glify

(75,1*0,35)*2 = 52,57
52,57 ~52,570 m2

9.12 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi 
zewnętrzne
D306 1,25*2,0 = 2,5
D406 0,90*2,35 = 2,115

4,615 ~4,615 m2
9.13 KNRW 202/1027/5 (1)

Drzwi zewnętrzne z futryną wg. dokumentacji, ponad 1,5·m2
4,61 = 4,61

4,61 ~4,610 m2
9.14 KNR 401/708/3 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 40·cm - przy drzwiach

(1,25*2)+(2,0*2)+(0,90*2)+ 
(2,35*2) = 13,0

13,0 ~13,000 m
9.15 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - przy
drzwiach

(13,0*0,40)*2 = 10,4
10,4 ~10,400 m2

10 ELEMENT-  Ormiańska 8
10.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2
1 = 1,0

1,0 ~1,000 szt
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10.2 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2

0 =
szt

10.3 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2

3 = 3,0
3,0 ~3,000 m2

10.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne
parapety (1,40*0,35)+(1,40*0,35)*2 = 1,47
obróbki lukarn 1,2 = 1,2

2,67 ~2,670 m2
10.5 KNR 202/1001/6

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 0-1,5·m2
0408 - lukarna 0,90*1,1 = 0,99

0,99 ~0,990 m2
10.6 KNR 202/1001/7

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1,5-2,0·m2

0 =
m2

10.7 KNR 202/1001/8
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2,0-2,5·m2
0508 - parter (1,20*2,05) = 2,46
0,508 - piętro (1,20*2,05)*2 = 4,92

7,38 ~7,380 m2
10.8 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
(1,20*0,35)*3 = 1,26

1,26 ~1,260 m2
10.9 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - w
kolorze miedzi - parapety zewnętrzne
parapety i lukarny 2,67 = 2,67

2,67 ~2,670 m2
10.10 KNR 401/708/2 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm

(1,20*2)+(2,05*2)*4 = 18,8
18,8 ~18,800 m

10.11 KNR 401/1204/3
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki 
gładkie glify

(18,8*0,35)*2 = 13,16
13,16 ~13,160 m2

10.12 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi 
zewnętrzne
D208 (0,95*2,65)*2 = 5,035

5,035 ~5,035 m2
10.13 KNRW 202/1027/5 (1)

Drzwi zewnętrzne z futryną wg. dokumentacji, ponad 1,5·m2
5,035 = 5,035

5,035 ~5,035 m2
10.14 KNR 401/708/3 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 40·cm - przy drzwiach

(0,9*2)*2+(2,65*2)*2 = 14,2
14,2 ~14,200 m

10.15 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - 
przy drzwiach

(14,20*0,40)*2 = 11,36
11,36 ~11,360 m2

11 ELEMENT-  Ormiańska 10
11.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2
1 = 1,0

1,0 ~1,000 szt
11.2 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
8 = 8,0

8,0 ~8,000 szt
11.3 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
0 =

m2
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11.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne
parapety (1,20*0,35)*3+(1,30*0,35)*4 = 3,08
obróbki lukarn 1,2 = 1,2

4,28 ~4,280 m2
11.5 KNR 202/1001/6

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 0-1,5·m2
04010 - parter (1,0*1,50)*3 = 4,5
03010 - lukarna (0,90*1,1)*2 = 1,98
05010 - okno dachowe 0,90*1,40 = 1,26

7,74 ~7,740 m2
11.6 KNR 202/1001/7

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1,5-2,0·m2
02010 - piętro (1,10*1,70)*4 = 7,48

7,48 ~7,480 m2
11.7 KNR 202/1001/8

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2,0-2,5·m2
0508 - parter (1,20*2,05) = 2,46
0,508 - piętro (1,20*2,05)*2 = 4,92

7,38 ~7,380 m2
11.8 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
(1,20*0,35)*3 = 1,26

1,26 ~1,260 m2
11.9 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - w
kolorze miedzi - parapety zewnętrzne
parapety i lukarny 2,67 = 2,67

2,67 ~2,670 m2
11.10 KNR 401/708/2 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm

(1,20*2)+(2,05*2)*4 = 18,8
18,8 ~18,800 m

11.11 KNR 401/1204/3
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki 
gładkie glify

(18,8*0,35)*2 = 13,16
13,16 ~13,160 m2

11.12 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi 
zewnętrzne
D208 (0,95*2,65)*2 = 5,035

5,035 ~5,035 m2
11.13 KNRW 202/1027/5 (1)

Drzwi zewnętrzne z futryną wg. dokumentacji, ponad 1,5·m2
5,035 = 5,035

5,035 ~5,035 m2
11.14 KNR 401/708/3 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 40·cm - przy drzwiach

(0,9*2)*2+(2,65*2)*2 = 14,2
14,2 ~14,200 m

11.15 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - 
przy drzwiach

(14,20*0,40)*2 = 11,36
11,36 ~11,360 m2

11.16 KNR 401/1211/4
Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka 
drzwiowa i szafki, ponad 1,0·m2
D2010 1,25*2,50 = 3,125

3,125 ~3,125 2,00 m2
11.17 KNR 401/1209/10 (1)

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 
2-krotne, ponad 1,0·m2

3,12 = 3,12
3,12 ~3,120 2,00 m2

11 ELEMENT-  Kościuszki 8
11.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2
0 =

szt
11.2 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
0 =

szt
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11.3 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2

(1,21*1,95)*8 = 18,876
18,876 ~18,876 m2

11.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne
parapety (1,21*0,35)*8 = 3,388

3,388 ~3,388 m2
11.5 KNR 202/1001/6

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 0-1,5·m2

0 =
m2

11.6 KNR 202/1001/7
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1,5-2,0·m2

0 =
m2

11.7 KNR 202/1001/8
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2,0-2,5·m2
8 szt (1,21*1,95)*8 = 18,876

18,876 ~18,876 m2
11.8 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
(1,21*0,35)*8 = 3,388

3,388 ~3,388 m2
11.9 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - w
kolorze miedzi - parapety zewnętrzne

3,38 = 3,38
3,38 ~3,380 m2

11.10 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm

(1,21*0,35)*8+(1,95*0,35)*8 = 8,848
8,848 ~8,848 m

11.11 KNR 401/1204/3
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki 
gładkie glify

(8,84*0,35)*8*2 = 49,504
49,504 ~49,504 m2

11 ELEMENT-   Zamenchofa 9/1
11.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2
0 =

szt
11.2 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
0 =

szt
11.3 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
(1,82*1,16)*3 = 6,3336

6,3336 ~6,334 m2
11.4 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne
parapety (1,82*0,35)*3 = 1,911

1,911 ~1,911 m2
11.5 KNR 202/1001/6

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 0-1,5·m2

0 =
m2

11.6 KNR 202/1001/7
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1,5-2,0·m2

0 =
m2

11.7 KNR 202/1001/8
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa 
mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2,0-2,5·m2
3 szt (1,82*1,16)*3 = 6,3336

6,3336 ~6,334 m2
11.8 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
(1,82*0,35)*3 = 1,911

1,911 ~1,911 m2
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11.9 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - w
kolorze miedzi - parapety zewnętrzne

3,38 = 3,38
3,38 ~3,380 m2

11.10 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm

(1,82*0,35)*3+(1,16*0,35)*3 = 3,129
3,129 ~3,129 m

11.11 KNR 401/1204/3
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki 
gładkie glify

(3,12*0,35)*3*2 = 6,552
6,552 ~6,552 m2

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość
z

narzutami

1 ELEMENT- Bazyliańska 7 /od ulicy i dziedziniec /
2 ELEMENT-  Pereca 15
3 ELEMENT-  Pereca 13
4 ELEMENT-  Pereca 11
5 ELEMENT-  Pereca 9
6 ELEMENT-  Pereca 5 / dziedziniec /
7 ELEMENT- Pereca 3/ Ormiańska 2
8 ELEMENT- Ormiańska 4
9 ELEMENT- Ormiańska 6 i 6A
10 ELEMENT-  Ormiańska 8
11 ELEMENT-  Ormiańska 10
11 ELEMENT-  Kościuszki 8
11 ELEMENT-   Zamenchofa 9/1

Suma elementów kosztorysu

Wartość kosztorysu:


