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Kosztorys ofertowy

DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3

Budowa: ul. Wyszyńskiego 3
Obiekt: Droga i zabruki przy budynku Wyszyńskiego 3

Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul. Peowiaków 8
Jednostka opracowująca kosztorys:
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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 DROGA LOKALNA I MIEJSCA POSTOJOWE OD STRONY WSCHODNIEJ (KURII)
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 KNNR 5/721/3

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5·cm
- przy wieździe na posesję i 
sklepie motoryzacyjnym

 
8,8+4,5*2+3,9 = 21,7

21,7 ~21,70 m
2.2 KNNR 5/721/4

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za każdy następny 1·cm 
głębokości (ponad 5) 21,70 6,00 m

2.3 KNR 231/814/6
Rozebranie krawężników wtopionych, krawężnik 12x20·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej
- przy drzewkach 59,5+1,0+3,3 = 63,8
- od budynku i ul Wyszyńskiego 21,5+2,2+2,5+2,5+2,2+6,8+2,6+ 

2,1+29,3+7,7+2,6+2,6+3,6+1,9+ 
6,5+6,1+7,3 = 110,0

- wiazd na posesję - trójkąt 7,8*2 = 15,6
189,4 ~189,40 m

2.4 KNR 231/814/1
Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce piaskowej
- przy chodnikach 1,3+1,9+1,4+1,4+1,05+2,6+2,6+ 

4,4+2,8+2,1+16,0+7,1+2,9+2,9+ 
7,6*2+16,5*2+4,2*2 = 107,05

- palisady przy rondzie 8,4 = 8,4
115,45 ~115,45 m

2.5 KNR 231/817/3
Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe 
grubości 20·cm

1,3 = 1,3
1,3 ~1,30 m

2.6 KNR 231/815/6
Rozebranie chodników, płyty betonowe 35x35x5·cm na podsypce cementowo-piaskowej

17,5*1,0+3,2*1,1+4,4*1,1+1,5* 
1,3+1,3*1,1+7,6*1,5+16,5*1,1+ 
4,2*1,3 = 64,25

64,25 ~64,25 m2
2.7 KNR 231/810/2

Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej betonowej
2,6*3,2+7,0*1,1+2,7*3,5+2,7* 
3,3+2,85*1,05+2,2*1,0+11,6*7,0 = 120,7725

120,7725 ~120,77 m2
2.8 KNR 231/801/1

Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12·cm
- przy sklepie Motoryzacyjnym 3,9*3,3 = 12,87
- wiazd na posesję - trapez 7,4*(8,8+4,7)/2 = 49,95

62,82 ~62,82 m2
2.9 KNR 231/801/2

Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 12,87 3,00 m2
2.10 KNR 231/810/2

Rozebranie nawierzchni, z płyt ażurowych
- płyty ażurowe od kurii 62,8*0,7 = 43,96

43,96 ~43,96 m2
2.11 KNR 231/803/1

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość 
nawierzchni 3·cm
- przy wieździe na posesję 4,5*5,4 = 24,3

24,3 ~24,30 m2
2.12 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
113,8*0,2*0,12+58,85*0,2*0,06+
1,3*0,2*0,2+29,24*0,05+24,3* 
0,03+12,87*0,15 = 7,6109

7,6109 ~7,61 m3
2.13 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 7,61 m3



Wyszyńskiego 3 - droga - I Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 1100)
strona nr:   3

DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 ROBOTY DROGOWE
3.1 KNR 231/102/2

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek 
każde dalsze 5·cm głębokości
- przy drzewkach 62,8*(2,0+2,2+1,6)/3 = 121,413333
- od ul. Wyszyńskiego i rondo 24,0*3,2+12,8*2,9+3,14+(1,25* 

1,25)+21,7*1,0 = 140,3225
- przy budynku - 1,2,3 i 4 kl. 
schoddowa

22,2*(0,5+1,8)/2+6,5*3,3+6,1* 
4,9+7,3*2,3 = 93,66

355,395833 ~355,40 m2
3.2 KNR 231/102/4

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii V-VI, dodatek 
każde dalsze 5·cm głębokości 355,40 4,00 m2

3.3 KNR 401/108/7
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV

355,4*0,4 = 142,16
142,16 ~142,16 m3

3.4 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km 142,16 7,00 m3

3.5 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15·cm 355,4 m2

3.6 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm 355,40 m2

3.7 KNR 231/104/1
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu·10·cm 355,40 m2

3.8 KNR 231/104/2
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek 
za każdy 1·cm zagęszczenia 355,40 m2

3.9 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm

62,8*(9,6+7,1)/2+4,5*5,4+28,7* 
7,9+7,2*7,1+3,3*6,5+4,9*6,1+ 
6,4*6,5+7,3*2,4+7,0*6,3 = 981,09

981,09 ~981,09 m2
3.10 KNR 231/511/3 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 981,09 m2

3.11 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara
- chodnik przy sk;lepie 
motoryzacyjnym

 
21,7*1,0 = 21,7

21,7 ~21,70 m2
3.12 KNR 231/401/4

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii·III-IV
29,3+21,7+22,2+62,8+3,4*3 = 146,2

146,2 ~146,20 m
3.13 KNR 231/403/3

Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 148,20 m
3.14 KNR 231/403/7

Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 
10·m 12,00 m

3.15 KNR 231/407/2
Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

21,7+2,4*2 = 26,5
26,5 ~26,50 m

3.16 KNR 231/818/8
Rozebranie słupków 25,00 szt

3.17 KNR 231/702/2
Słupki drogowe z odzysku, - zamontowanie 25,00 szt

3.18 KNR 231/1406/2
Regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne 4,00 szt

3.19 KNR 231/1406/3
Regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 7,00 szt
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4 MIEJSCA  POSTOJOWE I CHODNIKI OD PÓŁNOCY

5 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
5.1 KNNR 5/721/1

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm
- przy sklepie AGD 6,7 = 6,7
- od ZUS 10,8+7,3+17,2 = 35,3

42,0 ~42,00 m
5.2 KNNR 5/721/2

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy 
następny 1·cm głębokości (ponad 5) 42,00 3,00 m

5.3 KNR 231/803/1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość 
nawierzchni 3·cm

17,2*5,8+14,6*0,96 = 113,776
113,776 ~113,776 m2

5.4 KNR 231/803/2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm 113,776 2,00 m2

5.5 KNR 231/814/1
Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce piaskowej

12,1+9,0+10,8 = 31,9
31,9 ~31,900 m

5.6 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

113,776*0,05+31,9*0,2*0,06 = 6,0716
6,0716 ~6,072 m3

5.7 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 6,072 7,00 m3
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6 WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH I CHODNIKÓW
6.1 KNR 231/102/1

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, 
głębokość 10·cm

6,7*12,1-3,7*0,65+10,8*6,0+ 
5,45*1,2+1,0*5,9+7,3*6,4+1,5* 
1,9+14,6*0,96 = 219,491

219,491 ~219,491 m2
6.2 KNR 231/102/2

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek 
każde dalsze 5·cm głębokości 219,491 5,00 m2

6.3 KNR 401/108/7
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV

219,491*0,35 = 76,82185
76,82185 ~76,822 m3

6.4 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km 76,822 7,00 m3

6.5 KNR 231/104/1
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu·10·cm 219,491 m2

6.6 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15·cm 219,491 m2

6.7 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm

205,475+17,2*5,8+14,6*0,96 = 319,251
319,251 ~319,251 m2

6.8 KNR 231/403/5
Krawężniki betonowe, wtopione 12x25·cm na podsypce cementowo-piaskowej

12,1*2+6,7+17,2*2+10,8 = 76,1
76,1 ~76,100 m

6.9 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 319,251 m2
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7 PRZEBUDOWA  POCHYLNI I CHODNIKÓW OD PODWÓRZA - NA SKARPIE
7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
7.1.1 KNR 231/814/1

Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce piaskowej
- chodnik od wschodu na 
skarpie

 
53,6+12,0+9,0+2,1 = 76,7

- chodnik od południa na 
skarpie

 
53,5 = 53,5

130,2 ~130,200 m
7.1.2 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
76,7*0,2*0,06+53,5*0,2*0,06 = 1,5624

1,5624 ~1,562 m3
7.1.3 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 1,562 7,00 m3
7.1.4 KNR 231/810/2

Rozebranie nawierzchni, z kostki b(liść dębu) na podsypce cementowo-piaskowej, 
z wypełnieniem spoin
- od wschodu 53,6*1,9+3,6*0,8+9,0*0,7+2,8* 

2,0 = 116,62
- od południa 50,5*3,0-7,5*1,26-7,2*1,26- 

10,5*1,26 = 119,748
236,368 ~236,368 m2

7.1.5 KNR 231/101/7
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt 
kategorii III-VI, na głębokości 20·cm - lecz wykonanie wykopu pod wydłużenie 
podjazdu dla niepełnosprawnych

3,8*1,9 = 7,22
7,22 ~7,220 m2

7.1.6 KNR 231/101/7
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt 
kategorii III-VI, na głębokości 20·cm - poszerzenie chodnika na skarpie od 
południa

50,5*0,3 = 15,15
15,15 ~15,150 m2

7.1.7 KNR 231/101/8
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt 
kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości - podjazd dla 
niepełnosprawnych

1,6*1,9 = 3,04
3,04 ~3,040 10,0 m2

7.1.8 KNR 201/508/1
Darniowanie, skarp na płask z humusem
- chodnik od wschodu 53,6*1,4 = 75,04
- chodnik od południa 50,5*1,2 = 60,6

135,64 ~135,640 m2
7.1.9 KNR 201/511/1

Transport darniny, do 0.5·km 135,640 m2
7.1.10 KNR 201/510/3

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 635,640 m2
7.1.11 KNR 401/108/6

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III
7,22*0,2+3,04*0,5+75,04*0,1+ 
15,15*0,2+(50,5*1,2)*0,1 = 19,558

19,558 ~19,558 m3
7.1.12 KNR 401/108/8

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km 19,558 7,00 m3
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7.2 WYKONANIE POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  I  PRZEBUDOWA CHODNIKÓW
7.2.1 KNR 231/104/1

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość
warstwy po zagęszczeniu·10·cm

53,6*1,9+50,5*1,7 = 187,69
187,69 ~187,690 m2

7.2.2 KNR 231/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek 
za każdy następny 1·cm grubości warstwy

53,6*1,9+50,5*3,2-7,5*1,26- 
7,2*1,26-10,5*1,26 = 231,688

231,688 ~231,688 m2
7.2.3 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej
53,6+12,0*2+10*1,0+53,5 = 141,1

141,1 ~141,100 m
7.2.4 KNR 231/511/2 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - lecz ponowne ułożenie kostki brukowej 
(liść dębu) - material z odzysku na chodniki, na schody materiałnowy

53,6*1,9+50,5*3,2-7,5*1,26- 
7,2*1,26-10,5*1,26 = 231,688

231,688 ~231,688 m2
7.2.5 KNR 231/818/1

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych 7,40 m
7.2.6 KNR 231/704/2

Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39·kg/m - zamontowanie barier z 
demontażu lecz przebudowanych 12,00 m

7.2.7 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie granicy działki 1,00 kpl

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

1 DROGA LOKALNA I MIEJSCA POSTOJOWE OD STRONY WSCHODNIEJ (KURII)
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 KNNR 5/721/3

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5·cm
- przy wieździe na posesję i sklepie 
motoryzacyjnym

 
8,8+4,5*2+3,9 = 21,7

21,7
~21,70 m

Robotnicy r-g 0,0439 0,95263
Woda m3 0,008 0,1736
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW
(1) m-g 0,0698 1,51466
Środek transportowy (1) m-g 0,0104 0,22568
2.2 KNNR 5/721/4

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za każdy następny 1·cm głębokości (ponad 5)
21,70 m

krotność 6,00
Robotnicy r-g 0,0068 0,88536
Woda m3 0,001 0,1302
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW
(1) m-g 0,0006 0,07812
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,01302
2.3 KNR 231/814/6

Rozebranie krawężników wtopionych, krawężnik 12x20·cm na podsypce cementowo-piaskowej
- przy drzewkach 59,5+1,0+3,3 = 63,8
- od budynku i ul Wyszyńskiego 21,5+2,2+2,5+2,5+2,2+6,8+2,6+2,1+29,3+ 

7,7+2,6+2,6+3,6+1,9+6,5+6,1+7,3 = 110,0
- wiazd na posesję - trójkąt 7,8*2 = 15,6

189,4
~189,40 m

Robotnicy grupa II r-g 0,3181 60,24814
2.4 KNR 231/814/1

Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce piaskowej
- przy chodnikach 1,3+1,9+1,4+1,4+1,05+2,6+2,6+4,4+2,8+ 

2,1+16,0+7,1+2,9+2,9+7,6*2+16,5*2+4,2*2 = 107,05
- palisady przy rondzie 8,4 = 8,4

115,45
~115,45 m

Robotnicy grupa II r-g 0,0475 5,48388
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podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

2.5 KNR 231/817/3
Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubości 20·cm

1,3 = 1,3
1,3

~1,30 m
Robotnicy grupa II r-g 0,3316 0,43108
2.6 KNR 231/815/6

Rozebranie chodników, płyty betonowe 35x35x5·cm na podsypce cementowo-piaskowej
17,5*1,0+3,2*1,1+4,4*1,1+1,5*1,3+1,3* 
1,1+7,6*1,5+16,5*1,1+4,2*1,3 = 64,25

64,25
~64,25 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,2079 13,35758
2.7 KNR 231/810/2

Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej betonowej
2,6*3,2+7,0*1,1+2,7*3,5+2,7*3,3+2,85* 
1,05+2,2*1,0+11,6*7,0 = 120,7725

120,7725
~120,77 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,7812 94,34552
2.8 KNR 231/801/1

Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12·cm
- przy sklepie Motoryzacyjnym 3,9*3,3 = 12,87
- wiazd na posesję - trapez 7,4*(8,8+4,7)/2 = 49,95

62,82
~62,82 m2

Robotnicy grupa II r-g 1,198 75,25836
2.9 KNR 231/801/2

Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości
12,87 m2

krotność 3,00
Robotnicy grupa II r-g 0,111 4,28571
2.10 KNR 231/810/2

Rozebranie nawierzchni, z płyt ażurowych
- płyty ażurowe od kurii 62,8*0,7 = 43,96

43,96
~43,96 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,7812 34,34155
2.11 KNR 231/803/1

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3·cm
- przy wieździe na posesję 4,5*5,4 = 24,3

24,3
~24,30 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,4158 10,10394
2.12 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
113,8*0,2*0,12+58,85*0,2*0,06+1,3*0,2* 
0,2+29,24*0,05+24,3*0,03+12,87*0,15 = 7,6109

7,6109
~7,61 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 6,5446
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 3,805
2.13 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
7,61 m3

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 0,1522
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3 ROBOTY DROGOWE
3.1 KNR 231/102/2

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5·cm głębokości
- przy drzewkach 62,8*(2,0+2,2+1,6)/3 = 121,413333
- od ul. Wyszyńskiego i rondo 24,0*3,2+12,8*2,9+3,14+(1,25*1,25)+ 

21,7*1,0 = 140,3225
- przy budynku - 1,2,3 i 4 kl. schoddowa 22,2*(0,5+1,8)/2+6,5*3,3+6,1*4,9+7,3*2,3 = 93,66

355,395833
~355,40 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,111 39,4494
3.2 KNR 231/102/4

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii V-VI, dodatek każde dalsze 5·cm głębokości
355,40 m2

krotność 4,00
Robotnicy grupa II r-g 0,1662 236,26992
3.3 KNR 401/108/7

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV
355,4*0,4 = 142,16

142,16
~142,16 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,35 191,916
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,86 122,2576
3.4 KNR 401/108/8

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km
142,16 m3

krotność 7,00
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,03 29,8536
3.5 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm
355,4 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0313 11,12402
Robotnicy grupa II r-g 0,002 0,7108
Tłuczeń kamienny do nawierzchni 
drogowych, niesortowany 31.5-63.0·mm t 0,3182 113,08828
Woda m3 0,015 5,331
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0027 0,95958
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0387 13,75398
3.6 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm
355,40 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0207 7,35678
Robotnicy grupa II r-g 0,0097 3,44738
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 5,08222
Tłuczeń kamienny do nawierzchni 
drogowych, niesortowany 31.5-63.0·mm t 0,1697 60,31138
Woda m3 0,008 2,8432
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0025 0,8885
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0256 9,09824
3.7 KNR 231/104/1

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm
355,40 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0141 5,01114
Robotnicy grupa II r-g 0,0938 33,33652
Piasek do betonów zwykłych m3 0,123 43,7142
Woda m3 0,005 1,777
Materiały inne (Materiały) % 0,5
3.8 KNR 231/104/2

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia
355,40 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,0061 2,16794
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0123 4,37142
Woda m3 0,0005 0,1777
Materiały inne (Materiały) % 0,5
3.9 KNR 231/105/5

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm
62,8*(9,6+7,1)/2+4,5*5,4+28,7*7,9+7,2* 
7,1+3,3*6,5+4,9*6,1+6,4*6,5+7,3*2,4+7,0* 
6,3 = 981,09

981,09
~981,09 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,0227 22,27074
Robotnicy grupa I r-g 0,0133 13,0485
Robotnicy grupa II r-g 0,1776 174,24158
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0088 8,63359
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0389 38,1644
Woda m3 0,0045 4,41491
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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3.10 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

981,09 m2
Brukarze grupa III r-g 0,5213 511,44222
Robotnicy grupa II r-g 0,7819 767,11427
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0117 11,47875
Kostka brukowa betonowa grubości 8·cm, 
kolorowa m2 1,025 1 005,6173
Piasek m3 0,0818 80,25316
Woda przemysłowa m3 0,027 26,48943
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Piła do cięcia kostki m-g 0,025 24,52725
Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 0,13 127,5417
3.11 KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
- chodnik przy sk;lepie motoryzacyjnym 21,7*1,0 = 21,7

21,7
~21,70 m2

Brukarze grupa III r-g 0,4937 10,71329
Robotnicy grupa II r-g 0,7405 16,06885
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0117 0,25389
Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, 
szara - z odzysku m2 1,025 22,2425
Piasek m3 0,0788 1,70996
Woda przemysłowa m3 0,026 0,5642
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,5425
Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 0,13 2,821
3.12 KNR 231/401/4

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii·III-IV
29,3+21,7+22,2+62,8+3,4*3 = 146,2

146,2
~146,20 m

Robotnicy grupa II r-g 0,3346 48,91852
3.13 KNR 231/403/3

Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej
148,20 m

Brukarze grupa II r-g 0,1071 15,87222
Brukarze grupa III r-g 0,1071 15,87222
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,1482
Robotnicy grupa II r-g 0,2138 31,68516
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0039 0,57798
Krawężnik betonowy drogowy prostokątny 
ścięty 100x30x15cm m 1,02 151,164
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0127 1,88214
Woda m3 0,0042 0,62244
Materiały inne (Materiały) % 0,5
3.14 KNR 231/403/7

Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10·m
12,00 m

Brukarze grupa III r-g 0,1785 2,142
Robotnicy grupa II r-g 0,1785 2,142
3.15 KNR 231/407/2

Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
21,7+2,4*2 = 26,5

26,5
~26,50 m

Brukarze grupa II r-g 0,1018 2,6977
Robotnicy grupa I r-g 0,1019 2,70035
Obrzeże trawnikowe betonowe 100x20x6·cm m 1,02 27,03
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0047 0,12455
Materiały inne (Materiały) % 0,5
3.16 KNR 231/818/8

Rozebranie słupków
25,00 szt

Robotnicy grupa II r-g 0,441 11,025
3.17 KNR 231/702/2

Słupki drogowe z odzysku, - zamontowanie
25,00 szt

Robotnicy grupa II r-g 0,7528 18,82
Beton B 15 m3 0,045 1,125
Słupki z rur stalowych Fi·70·mm - z 
odzysku szt 1 25
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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3.18 KNR 231/1406/2
Regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne

4,00 szt
Betoniarze grupa II r-g 4,368 17,472
Betoniarze grupa III r-g 2,184 8,736
Robotnicy grupa II r-g 1,011 4,044
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,142 0,568
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,00813 0,03252
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 19-25·mm m3 0,0146 0,0584
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,087 0,348
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0143 0,0572
Woda m3 0,0061 0,0244
Materiały inne (Materiały) % 0,5
3.19 KNR 231/1406/3

Regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe
7,00 szt

Betoniarze grupa II r-g 5,9115 41,3805
Betoniarze grupa III r-g 2,961 20,727
Robotnicy grupa II r-g 1,4025 9,8175
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,213 1,491
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0123 0,0861
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 19-25·mm m3 0,0234 0,1638
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,124 0,868
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0215 0,1505
Woda m3 0,0091 0,0637
Materiały inne (Materiały) % 0,5
4 MIEJSCA  POSTOJOWE I CHODNIKI OD PÓŁNOCY
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5 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
5.1 KNNR 5/721/1

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm
- przy sklepie AGD 6,7 = 6,7
- od ZUS 10,8+7,3+17,2 = 35,3

42,0
~42,00 m

Robotnicy r-g 0,0395 1,659
Woda m3 0,008 0,336
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW
(1) m-g 0,0628 2,6376
Środek transportowy (1) m-g 0,0094 0,3948
5.2 KNNR 5/721/2

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1·cm głębokości (ponad 
5)

42,00 m
krotność 3,00

Robotnicy r-g 0,0064 0,8064
Woda m3 0,001 0,126
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW
(1) m-g 0,0006 0,0756
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,0126
5.3 KNR 231/803/1

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3·cm
17,2*5,8+14,6*0,96 = 113,776

113,776
~113,776 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,4158 47,30806
5.4 KNR 231/803/2

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm
113,776 m2

krotność 2,00
Robotnicy grupa II r-g 0,0714 16,24721
5.5 KNR 231/814/1

Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce piaskowej
12,1+9,0+10,8 = 31,9

31,9
~31,900 m

Robotnicy grupa II r-g 0,0475 1,51525
5.6 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
113,776*0,05+31,9*0,2*0,06 = 6,0716

6,0716
~6,072 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 5,22192
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 3,036
5.7 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
6,072 m3

krotność 7,00
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 0,85008
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6 WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH I CHODNIKÓW
6.1 KNR 231/102/1

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10·cm
6,7*12,1-3,7*0,65+10,8*6,0+5,45*1,2+1,0* 
5,9+7,3*6,4+1,5*1,9+14,6*0,96 = 219,491

219,491
~219,491 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,4287 94,09579
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t m-g 0,0433 9,50396
6.2 KNR 231/102/2

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5·cm głębokości
219,491 m2

krotność 5,00
Robotnicy grupa II r-g 0,111 121,81751
6.3 KNR 401/108/7

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV
219,491*0,35 = 76,82185

76,82185
~76,822 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,35 103,7097
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,86 66,06692
6.4 KNR 401/108/8

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km
76,822 m3

krotność 7,00
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,03 16,13262
6.5 KNR 231/104/1

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm
219,491 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0141 3,09482
Robotnicy grupa II r-g 0,0938 20,58826
Piasek do betonów zwykłych m3 0,123 26,99739
Woda m3 0,005 1,09746
Materiały inne (Materiały) % 0,5
6.6 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm
219,491 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0313 6,87007
Robotnicy grupa II r-g 0,002 0,43898
Tłuczeń kamienny do nawierzchni 
drogowych, niesortowany 31.5-63.0·mm t 0,3182 69,84204
Woda m3 0,015 3,29237
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0027 0,59263
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0387 8,4943
6.7 KNR 231/105/5

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm
205,475+17,2*5,8+14,6*0,96 = 319,251

319,251
~319,251 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,0227 7,247
Robotnicy grupa I r-g 0,0133 4,24604
Robotnicy grupa II r-g 0,1776 56,69898
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0088 2,80941
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0389 12,41886
Woda m3 0,0045 1,43663
Materiały inne (Materiały) % 0,5
6.8 KNR 231/403/5

Krawężniki betonowe, wtopione 12x25·cm na podsypce cementowo-piaskowej
12,1*2+6,7+17,2*2+10,8 = 76,1

76,1
~76,100 m

Brukarze grupa II r-g 0,1622 12,34342
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,0761
Robotnicy grupa II r-g 0,1623 12,35103
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0032 0,24352
Krawężnik betonowy drogowy prostokątny 
100x25x12·cm m 1,02 77,622
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0111 0,84471
Woda m3 0,0041 0,31201
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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6.9 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

319,251 m2
Brukarze grupa III r-g 0,5213 166,42555
Robotnicy grupa II r-g 0,7819 249,62236
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0117 3,73524
Kostka brukowa betonowa grubości 8·cm, 
kolorowa m2 1,025 327,23228
Piasek m3 0,0818 26,11473
Woda przemysłowa m3 0,027 8,61978
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Piła do cięcia kostki m-g 0,025 7,98128
Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 0,13 41,50263



Wyszyńskiego 3 - droga - I Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 1100)
strona nr:  15

DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

7 PRZEBUDOWA  POCHYLNI I CHODNIKÓW OD PODWÓRZA - NA SKARPIE
7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
7.1.1 KNR 231/814/1

Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce piaskowej
- chodnik od wschodu na skarpie 53,6+12,0+9,0+2,1 = 76,7
- chodnik od południa na skarpie 53,5 = 53,5

130,2
~130,200 m

Robotnicy grupa II r-g 0,0475 6,1845
7.1.2 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
76,7*0,2*0,06+53,5*0,2*0,06 = 1,5624

1,5624
~1,562 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 1,34332
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 0,781
7.1.3 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
1,562 m3

krotność 7,00
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 0,21868
7.1.4 KNR 231/810/2

Rozebranie nawierzchni, z kostki b(liść dębu) na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin
- od wschodu 53,6*1,9+3,6*0,8+9,0*0,7+2,8*2,0 = 116,62
- od południa 50,5*3,0-7,5*1,26-7,2*1,26-10,5*1,26 = 119,748

236,368
~236,368 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,7812 184,65068
7.1.5 KNR 231/101/7

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20·cm
- lecz wykonanie wykopu pod wydłużenie podjazdu dla niepełnosprawnych

3,8*1,9 = 7,22
7,22

~7,220 m2
Robotnicy grupa II r-g 0,4996 3,60711
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0,0086 0,06209
7.1.6 KNR 231/101/7

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20·cm
- poszerzenie chodnika na skarpie od południa

50,5*0,3 = 15,15
15,15

~15,150 m2
Robotnicy grupa II r-g 0,4996 7,56894
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0,0086 0,13029
7.1.7 KNR 231/101/8

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde 
dalsze 5·cm głębokości - podjazd dla niepełnosprawnych

1,6*1,9 = 3,04
3,04

~3,040 m2
krotność 10,0

Robotnicy grupa II r-g 0,0966 2,93664
7.1.8 KNR 201/508/1

Darniowanie, skarp na płask z humusem
- chodnik od wschodu 53,6*1,4 = 75,04
- chodnik od południa 50,5*1,2 = 60,6

135,64
~135,640 m2

Darniarze grupa II r-g 0,828 112,30992
7.1.9 KNR 201/511/1

Transport darniny, do 0.5·km
135,640 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1022 13,86241
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,027 3,66228
Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,054 7,32456
7.1.10 KNR 201/510/3

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
635,640 m2

Darniarze grupa II r-g 0,063 40,04532
Nasiona traw kg 0,012 7,62768
7.1.11 KNR 401/108/6

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III
7,22*0,2+3,04*0,5+75,04*0,1+15,15*0,2+ 
(50,5*1,2)*0,1 = 19,558

19,558
~19,558 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,02 19,94916
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,63 12,32154
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7.1.12 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km

19,558 m3
krotność 7,00

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,03 4,10718
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7.2 WYKONANIE POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  I  PRZEBUDOWA CHODNIKÓW
7.2.1 KNR 231/104/1

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm
53,6*1,9+50,5*1,7 = 187,69

187,69
~187,690 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0141 2,64643
Robotnicy grupa II r-g 0,0938 17,60532
Piasek do betonów zwykłych m3 0,123 23,08587
Woda m3 0,005 0,93845
Materiały inne (Materiały) % 0,5
7.2.2 KNR 231/105/6

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości 
warstwy

53,6*1,9+50,5*3,2-7,5*1,26-7,2*1,26- 
10,5*1,26 = 231,688

231,688
~231,688 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,0076 1,76083
Robotnicy grupa II r-g 0,0319 7,39085
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0029 0,6719
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0129 2,98878
Woda m3 0,0015 0,34753
Materiały inne (Materiały) % 0,5
7.2.3 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej
53,6+12,0*2+10*1,0+53,5 = 141,1

141,1
~141,100 m

Brukarze grupa II r-g 0,1202 16,96022
Robotnicy grupa I r-g 0,1569 22,13859
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0016 0,22576
Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8·cm m 1,02 143,922
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 0,77605
Woda m3 0,0014 0,19754
Materiały inne (Materiały) % 0,5
7.2.4 KNR 231/511/2 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - 
lecz ponowne ułożenie kostki brukowej (liść dębu) - material z odzysku na chodniki, na schody materiałnowy

53,6*1,9+50,5*3,2-7,5*1,26-7,2*1,26- 
10,5*1,26 = 231,688

231,688
~231,688 m2

Brukarze grupa III r-g 0,4937 114,38437
Robotnicy grupa II r-g 0,7405 171,56496
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0117 2,71075
Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, 
kolorowa (liść dębu) - materiał z 
rozbiórki - 90% m2 0,92 213,15296
Kostka betonowa gr. 6 cm nowa - 10% m2 0,102 23,63218
Piasek m3 0,0788 18,25701
Woda przemysłowa m3 0,026 6,02389
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Piła do cięcia kostki m-g 0,025 5,7922
Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 0,13 30,11944
7.2.5 KNR 231/818/1

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych
7,40 m

Robotnicy grupa II r-g 0,7875 5,8275
7.2.6 KNR 231/704/2

Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39·kg/m - zamontowanie barier z demontażu lecz przebudowanych
12,00 m

Monter grupa II r-g 1,1865 14,238
Robotnicy grupa II r-g 2,3625 28,35
Bariery drogowe stalowe jednostronne (1·m
= 39·kg) kg 39 468
Beton B 10 m3 0,051 0,612
Materiały inne (Materiały) % 0,5
7.2.7 KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie granicy działki
1,00 kpl

Geodeta r-g 111,74 111,74
Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm m3 0,104 0,104
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 7,5 7,5

Tabela elementów scalonych
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narzutami

1 DROGA LOKALNA I MIEJSCA POSTOJOWE OD STRONY WSCHODNIEJ (KURII)
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3 ROBOTY DROGOWE
4 MIEJSCA  POSTOJOWE I CHODNIKI OD PÓŁNOCY
5 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
6 WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH I CHODNIKÓW
7 PRZEBUDOWA  POCHYLNI I CHODNIKÓW OD PODWÓRZA - NA SKARPIE
7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
7.2 WYKONANIE POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  I  PRZEBUDOWA CHODNIKÓW


