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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z dn. 8.03.2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Zamosciu ul. Szczebrzeska 100A dz. nr 14/23 zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

LASZCZYNSKI MIAREK
Upr/ bud. ANB 513/[1/131/83
w spegjalnoScrifstalacyjno-

inzynieryjnej w zakresie instalacii
\ 1 sieci génitamych
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STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEENIENIA SAMODZIELNE]
FUNKCJI TECHNICZNE| W BUDOWNICTWIE

Na podstawie§13 ust,1 pkt,4 lit.a,b i ¢ oraz §5 ust. 1, §7
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JM5-2R9-ZHB *

Pan Bronistaw Franke o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0213/03

adres zamieszkania Waska 1/18, 22-400 Zamo$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 201.7‘~02—28.

+

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-12 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Mavel ﬁ/cz sk
upr, buu nr ANB 4 /51 /1/131/83
\., )

.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




24

&
5

B AN

JENRY

2R

“
05

T e §anin, 1
Wojer.

..
3 S P . e Sy AL g CEe ealldsC o dnld e S LML E s 1009
Planammil, Arslid i L0Be
A AN

! Uye & o8 e
ARRECY § LAy

£ g 40

sl Ovminfialin @ 427, o
Nr ewid, ... ANB-513/1/431 /83

RO

7
3!
1

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEENIENIA SAMODZIELNE]
FUNKCJI TECHNICZNE] W BUDOWNICTWIE

. § 5 ust,2, §7, § 13 ust,1 pkt.4 lit.a i b
Na podstawie..oraz §.2 ust,2 pPkt.2.1.8.6 ust.d
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rozporzgdzenia Ministra Gospodarki ‘Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych
w budownictwie (Dz U. Np 8, poz. 4B) stwierdza sie, ze
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ANY-XYI-K22 *

Pan Marek Laszczyriski o nu'merze-ewidencyjnym LUB/IS/1629/01

adres zamieszkania Stabréw 110, 22-424 Sitno

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wizeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

//

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego Z;vﬁlwiadczenla na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej/Izby Inzynieréw
Budownictwa. - J




LUBELSKA
OKREGOWA
S | 7z B A * Lublin, dnia 2 czerwca 20151.
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/210-7132/210/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa /tekst jednolity Dz. U. z2014 r. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm./ oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
poz. 1278 /, po  ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym
Pani Agnieszka Dorota URBANIAK
magister inzynier
wrodzona dnia 28 listopada 1980 £. w Opatowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0119/PWBS/15

do prajektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

) W zivigzku zuwzglgdnieniem W catosci zadariia strony, na podstawie rt. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od iiinigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komiisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby InZynierow Budownictwa w ‘Warszawie;
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Czloriek Przewodniczgcy
o Wma vy
dr iny Kazimierz Bonetyriski inz.”Andrzej Adamczi drinz. Apdrzej Pichla

Otrzymuja: //’*— T,

Pani Agnieszka Urbaniak
ul. M. Kopernika 19/2

22-400 Zamo$é
2 Gtéwny Inspektor
" ‘Nadzoru Budowlatjégo
i ah Za zgodnoéé z or}fgignﬁﬁesﬁﬂ'

Marek Ldstczyriski
upr. bud. neANB - 513/1/131/88
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NX7-TE6-PV2 *

Pani Agnieszka Dorota Urbaniak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0146/15

adres zamieszkania ul. Mikotaja Kopernika 19/2, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-04 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Zs 2godnodé z oryginatem
¢ /

Marek Laszcahiiski
upr. bud. nr ANB~513/1/131/82

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




KOM - INSTAL KOM‘INSTAL
Zaklad Uslugowo-Handlowy

NIP 918-100-61-74

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin ~ ekspertyzy urzadzen grzew-
€zo - kominowych w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013 poz. 1409) oraz wydane na jej
podstawie przepisy szczegolowe i obowigzujace przedmiotowe normy tech-
niczne zostala przeprowadzona przez posiadajacego wymagane uprawnie-

nia mistrza kominiarskiego : WIKTOR PIEDZIO

Mieszkalny wielorodzinny
Budynek: | ul. Szczebrzeska 100A
22-400 Zamos§é

| Wiasciciel : | ZGL

Cel ekspertyzy: W celu zaprojektowania instalacji gazowej dla kuchni ga-

zowych czteropalnikowych oraz kottéw gazowych CO i CW z zamknietg ko-
mora spalania.

W zwiazku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:

Instalacja kotléw gazowych CO i CW oraz kuchni gazowych czteropal-
nikowych w mieszkaniach bedzie mozliwa po spelnieniu nastepuja-
cych warunkow:

1. Nalezy zamontowaé pPrzewody spalinowe w istniejacych przewodach
kominowych dla projektowanych kotléw gazowych CO i CW

W poszczegolnych mieszkaniach wg. Zlaczonego rysunku
szczegolowego.

2. Wykonaé podlaczenia kratek wentylacyjnych wg. zalaczonej
inwentaryzacji przewodéw kominowych

3. Wykonaé wentylacje klatek schodowych.

4. Zlikwidowaé kuchnie weglowe. Adaptujac ich przewody na wentyla-
cje kuchni po wczesniejszym mechanicznym wyczyszczeniu.

Protokét otrzymuja: OPINIODAWCA

1. Wiasciciel - zarzadca budynku (uprawniony mistrz kominiarski)
2. Opiniodawca

UWAGA KIEROWNIK ZAKLADU
Po dokonaniu proponowanych roz- MIS MINIARSKI
wiazan, nalezy zglosié do sprawdze- P gr. 28821

nia prawidlowos¢ wykonania i funk- \/,%L//{// —
cjonowania urzadzen grzewczo - . .
kominowych Wiktor Piedzio

\
%;i\\ Zamosé 2016-12-03

22-400 th:;]%ié,églg; 19(7ilisr'135kiego 74 OPIMA 69/20 1 6

10
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw !
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11 )

. r

Zaktad w Sandomierzu Zaktad Gospodarki Lokalowej
ul. K. K. Baczynskiego 3, 27-600 Sandomierz w Zamosciu Spétka z Ograniczong
tel. 15 833 61 00, faks 15 832 34 88 Odpowiedzialno$cia
ul. Peowiakow 8
22-400 Zamoscé
Nasz znak: PSG6VIII / 881ZDK /63 /1 /39135216 /2 / 16 Sandomierz , 04.03.2016 r.

Numer dokumentu: 881ZDK/WP2/22/16

WARUNKI PRZYY.ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloci wiekszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.02.2016 r.w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.
nr 133 poz. 891, wydaje sig nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowe;j:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny,
Zamo$6, ul. Szczebrzeska 100 A, nr dziatki 14/23 .

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie positkéw .
- Przygotowanie cieptej wody
- Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, kidre bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kwj] [szt.] [kW]
Kociot CO + CWU 21 8 168
Kuchnia gazowa 8 8 64
t.gczna moc [kW] 232
5. Charakterystyka dostawy i odbior paliwakgazowego: .
' Min. Maks. 5 Maks .
v | ootzbow | godzpowy | MLEEEW | cabowy | MLIECEY | Mo, ey
2016 1 13 10 130 7200 7200
Mie, bk, in. Min. roczn Maks. roczn
W roku g?:\f\;ﬂfhv]vy g?lfvzv':;‘;’y “S:CVSZZEZ{ M[?xh?ﬁfﬁgy [kWhlrok]y [kWh/?ok] g
2016 1 143 110 1426 79000 79000

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego [% poboru rocznegol:
% poboru rocznego

1 kw. 1 kw. 11 kw. 1V kw. Razem

35 15 15 35 100 %
6. Moc przylgczeniowa: 13 [m*/h].

Oddzial w Tarnowie. ul. Bandrowskiego 16. 33-100 Tarnow -
KRS 0000374001. Sad Reionowy dia M St Warszawsy v Warszawe, X3l Wydzial Gospodarczy KRS,
(;/ NIP§2: .t 57" =00 1147739519, Kapital Zakladowy. 10 454 206 550 zt -

VN pSgaz D’

/’ - PcIska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
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7.  Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 180 [kPa], maksymalne: 250 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.6 [kPa), maksymalne: 2.2 [kPa].
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Gazocigg $redniego cisnienia

8.2. Srednica: dn 110, materiat: polietylen SDR 11 PE 80 ;

8.3. Lokalizacja: Zamo$6, ul.Szczebrzeska, dz.14/23;

8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia: brak.
9.  Zakres i parametry techniczne budowy przylacza:

Liczba przytgczy: 1 szt.
o . Material-rodzaj, typ, . 5

Ciénienie Moc przylgczeniowa fypioszEes, Srednica [mm] Diugosé [m]

Srednie 13 SDR11 PE100 dn 25 10

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego: brak — nie dotyczy.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek giéwny;

10.2. Miejsce usytuowania gazomierza: na budynku;

10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

10.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 8 [szt], rozstaw kroccoéw: 130 [mm], lokalizacja: w obrebie
budynku, urzgdzenie projektowane;
10.3.2. Uklad pomiarowy stuzgcy do rozliczeri winien speinia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010;
10.4. Wymagania dotyczgce redukciji:
montaz urzadzenia rodzaj i typ: reduktor R25 - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
projektowane;

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku.

12. Okre$lenie mozliwosci korzystania z innych Zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: brak.

13. * Przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojekiowane i wykonane, w trybie okreslonym
Prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z
2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

14. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z
pézn. i zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowej.

15. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

16. Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed prgdami bigdzgcymi w przypadku, gdy przytgcze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

17. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnic w Zakladzie w zakresie rozwigzan technicznych budowy
przytacza oraz redukgji i pomiaru paliwa gazowego.

18. Oplata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wedilug obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

19. Optata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczgcia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie prac projektowych i budowlanych.

20. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 2 886,68 zt netto plus podatek VAT, to jest
fgcznie 3 550,62 zt. .

21. Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowe;j.

22. Przylgczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spelnia¢é wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajagce:
22.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

22.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen,

22.3. Zabezpieczenie przyltaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

wprowadzenia ograniczen w paborze lub dostarczaniu paliw gazowych. /




23. Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
whiosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie zg6d wiascicieli dzialek, przez
ktore przebiega¢ bedzie przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich Planowany termin realizacji
przytaczenia: do 6 miesigcy od zawarcia Umowy o przylaczenie.

24. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

25. Warunki przylgczenia sq wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

26. Warunki przytaczenia sporzagdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
27. Klauzule:

27.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie, ktérych odpowiednie czegsci tematyczne bedg udostepnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

27.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

27.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A). Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

27.4. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystgpi do PSG sp. z
0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytgczenia do
sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbgdne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej, kiore dotycza obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp. z
0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
wnioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych w
szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

27.5.PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane
z przytaczeniem, podjete przed zawarciem Umowy o przytaczenie.
27.6. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przylgczenia.

27.7.Wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0.—
Www.psgaz.pl.

27.8.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje: Standardowo po zawarciu umowy
0 przylgczenie, Zaklad realizuje przylaczenie Klienta kompleksowo, tacznie z wykonaniem:
dokumentacji projektowej, robot budowlano-montazowych, zakupem i montazem urzadzen
redukeyjnych/pomiarowych/ redukcyjno-pomiarowych oraz standardowej szafki gazowej, az po
wigczenie do czynnej sieci gazowej.W wyjatkowych przypadkach, na pisemny wniosek Klienta, za
zgodg Dyrektora Zakladu mozliwe jest ustalenie w umowie o przytgczenie innego zakresu
obowigzkéw zwigzanych z wykonaniem przytgczenia i opracowanie dokumentaciji projektowych po
stronie Klienta. :

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
4N

g

D‘.f;.»vs_v;’.g Z3KEADY . Toehs
....................... iué.tu,e'w%g ) Wejciech Siatrak

Nr klienta: 2146965
Opracowal(a): Jacek Cygan 2 7
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 15 833 61 61 D MR
Data odbioru lub wystania do Klienta:

1

(miejscowosé, data i czytelny podpis Kilienta)

Otrzymuja:
1. Kilient,
2. 881ZDK ala.
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OPIS TECHNICZNY

| PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Szczebrzeskiej 100A na

dz. nr 14/23 w Zamosciu dla Zaktadu Gospodarki Lokalowej w Zamos$ciu Spédtka z
0.0. Zamo$¢ ul. Peowiakéw 8.

I PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Warunki przytgczenia urzadzen i instalacji gazowych do sieci gazowe;.
Architektura — projekt archiwalny

Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych.

Opinia nr 69/Z/2016 z dn.03.12. 2016 Firmy KOM - INSTAL

Uzgodnienia z Inwestorem.

Obowigzujgce przepisy i normy do projektowania i wykonawstwa instalacji
gazowych.

NooakowN =

[l CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek o$miorodzinny, jedno klatkowy, dwukondygnacyjny, konstrukgcji
trwatej, czesSciowo podpiwniczony. Kanaty spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegly petnej. Wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng
Ogrzewanie mieszkan instalacjami c.o. z lokalnych kottowni na paliwo state lub
trzonow i piecy weglowych.

Inwestor podjat decyzje o wykonaniu instalacji gazowej dla kuchni gazowych
4-ro palnikowych (KG-4p) i kondensacyjnych kottéw gazowych c.o. i c.w. o mocy
21kW dla wszystkich mieszkan. Przytacze gazu $/c wg odrebnego projektu.

IV BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Na zlecenie Inwestora w poszczeg6inych lokalach mieszkalnych projektuje sie
zamontowanie kuchni gazowych 4-ro palnikowych oraz kondensacyjnych kottdw
gazowych c.o. i c.w. o mocy 21kW GB 012 Firmy BUDERUS Ilub kottdw o
podobnych parametrach.

Wewnetrzna instalacja gazowa zacznie sie od kurka gtébwnego
zamontowanego na zewnatrz budynku w punkcie redukcyjnym o przepustowosci Q
max 25 Nm%/h — wg odrebnego opracowania.

Od punktu redukcyjnego instalacja gazowa poprzez poziom i pion zasili
gazomierze G4 zamontowane w typowych szafkach na klatce schodowe;.

Gazomierze zamontowa¢ w wymaganej odlegtosci od szafek z
bezpiecznikami elektrycznymi.

Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu SWW 0461. Przewody
instalacji gazowej prowadzi¢ po wierzchu $cian z zachowaniem odpowiednich
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odlegtosci od przegréd budowlanych i innych instalacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

W miejscach zblizen instalacji gazowej do opraw oswietleniowych i gniazd
wtykowych, oprawy i gniazda przenie$¢ na wymagang odlegtosc.

Wszystkie przejscia przewodow przez $ciany konstrukcyjne nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o $rednicy powiekszonej o dwie dymensje
w stosunku do $rednicy rurociagu.

Na podejsciu do odbiornikéw nalezy zamontowaé kurki kuliste 0,4MPa na
wysokosci min. 0,7 m nad posadzkg. Podtgczenie odbiornikbw z rurociggami
gazowymi nalezy wykonac¢ na sztywno za pomocg dwuztgczek.

Instalacje gazowg mogg wykonac jedynie przedsiebiorstwa lub osoby fizycznie
majgce odpowiednie uprawnienia.

V WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Wentylacja pomieszczen wyposazonych w urzadzenia gazowe istniejgcymi
przewodami kominowymi zgodnie z opinig nr 69/2/2016 z dn.03.12. 2016 Firmy KOM
— INSTAL.

Nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng klatki schodowe;j.

VI ODPROWADZENIE SPALIN

Spaliny z kondensacyjnych kottbw gazowych c.o. i c.w. na odcinku od kottéw
do komina odprowadzone zostang rurami koncentrycznymi z blachy kwasoodporne;j
80/125mm. A dalej w kominie spaliny bedg odprowadzone wkfadami z blachy
kwasoodpornej o przekroju @80. Tym sposobem spaliny zostang wyprowadzone
ponad dach a powietrze do spalania doprowadzone do kottdbw gazowych pozostata
przestrzenig przewodow wentylacyjnych.

Do odprowadzania spalin i doprowadzenia powietrza do spalania w kondensacyjnych
kottach gazowych c.o. i c.w. zaprojektowano typowy system przewoddéw spalinowo -
powietrznych ( koncentryczny) na odcinku od kotta do komina oraz przewoddéw
spalinowych @80, prowadzonych w przewodach kominowych. System przeznaczony
jest dla kottow =z ktérych wyrzut spalin  nastepuje w skutek nadci$nienia
wytwarzanego przez wentylator mechaniczny zamontowany w kottach.
Zaprojektowano zatem wktady kominowe za stali szlachetnej dla paliwa gazowego
przeznaczone do pracy w nadci$nieniu.

Powyzsze nalezy wykonaé zgodnie z opinig nr 69/2/2016 z dn.03.12. 2016 Firmy
KOM — INSTAL.

Elementy powietrzno - spalinowe (koncentryczne) komina wykonane sg z
atestowanych stali kwasoodpornych OOH18N14M2 (gat.1.4404)gr.0,6mm. W skfad
komina wchodzg elementy rurowe, podtgczeniowe, odprowadzajgce skropliny
oraz przej$cia dachowe.

Wszystkie elementy uktadu kominowego wykonane sg technikg spawania
plazmowego (wlasnym materiatem) lub zgrzewane liniowo a miejsca najbardziej
narazone na dziatanie skroplin dodatkowo zabezpieczone srodkami ceramicznymi.
Precyzyjnie wykonane potgczenie mufowe elementdw uzyskiwane jest dzieki
uszczelce wargowej wykonanej ze specjalnych elastomerow silikonowych. Uzyskane
w ten sposob ztgcze jest szczelne (zgodnie z wymogami) przy nadci$nieniu
do 250 Pa.
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taczenie rur i ksztattek odbywa sie wtykowo, a uszczelnianie za pomoca
uszczelek silikonowych.

Montaz przewodoéw powietrzno - spalinowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta kottow.

UWAGA! Przed montazem przewody kominowe nalezy doktadnie oczyscic.

VIl PROBY CISNIENIOWE | ODBIOR TECHNICZNY

Kazdg instalacje gazowa zgtasza do odbioru wykonawca. Odbioru dokonuije
oraz prébe ciSnieniowg nadzoruje upowazniony przedstawiciel dostawcy gazu.
Kontrole szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é za pomocg sprezonego powietrza na
ciSnienie 0,05 MPa przez okres 30 min. mierzone rteciowym manometrem
réznicowym. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze
spadku ci$nienia. Po wykonaniu proby szczelnosci instalacje nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie farbg
podktadowg i nawierzchniowg olejng koloru zéttego.

VIIl. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania miesci sie przy ul. Szczebrzeskiej 100A na dz. nr 14/23 w
Zamosciu w cato$ci w granicach dziatki bedgcej wtasnoécig Inwestora zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z
dn. 15.06.2002r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

IX UWAGI KONCOWE

1. Materiaty uzyte do robét powinny posiadaé¢ $wiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie z wymogami
Zarzgdzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji M.P. nr 39 z dn.
21.07.1994 poz. 335.

2. Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskaé¢ pozwolenie na budowe instalacji
gazowej.

3. Instalacje wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg, a wszelkie zmiany
nalezy uzgodni¢ przed wykonaniem z autorem projektu lub dostawca gazu.

4. Roboty wykona¢ zgodnie z:

— Prawem budowlanym (tekst ujednolicony Dz. U. z 2016r. poz. 290 z dn.
08.03.2016) z pbzniejszymi zmianami.

— Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz. Il Roboty Inst. Sanitarnych.

— Obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. Przed odbiorem instalacji gazowej nalezy uzyska¢ protokoét badania sprawnosci

przewodow wentylacyjnych wystawiony przez uprawnione jednostki lub spétdzielnie

kominiarskie. Protokét ten nalezy przedlozyé w czasie odbioru technicznego |

instalacji.

LASZCZYNSKI\MAREK

Upr. bud. ANB

ci sahitafmych

5131131/83
ingtalacyjno-
kfegie instalacii
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Laszczynski Marek
Upr. bud. ANB 513/1/131/83
Stabrow 110, 22-424 Sitno
Zamo$¢, tel. 611-26-46
Tel. kom. 603-878-158
e-mail: marek.laszczynski@gmail.com

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny
TEMAT Instalacja gazu ziemnego

ADRES
INWESTYCJI Zamo$¢ ul. Szczebrzeska 100A dz. nr 14/23

INWESTOR  Zaktad Gospodarki Lokalowej w Zamosciu Sp. z o.0.
ul. Peowiakéw 8, 22-400 Zamosé

Laszczynski Marek
Upr. bud. ANB 513/1/131/83

LASZCZYNSKI MAREK
Upr. Bud. ANB 513/ 131/83
W specjalnosgiinsy

. Fpecial acyjno-

i akpesip i

nquler‘ymej W zakpbsi instalacji
¢ ISieci sapamych
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. Informacje ogdlne

Obiekt - budynek wielorodzinny
Temat projektu - instalacja gazowa

II. Podstawa prawna

Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2016r. poz. 290 z dn. 08.03.2016) z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z2003r. Nr 120, poz. 1126)

III. Czes¢ opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszezegélnych obiektow

wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej
montaz urzgdzen i aparatdéw gazowych
wykonanie wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej
wykonanie odprowadzenia spalin

Kolejnos¢ realizacji robdt:

montaz rurociaggow instalacji

montaz urzgdzen i aparatdéw gazowych
wykonanie instalacji nawiewne;j
wykonanie instalacji wywiewnej
wykonanie odprowadzenia spalin
proba cisnieniowa instalacji

odbidr i uruchomienie instalacji
przekazanie instalacji do uzytkowania

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych stwarzajacych zagrozenia

Instalacje elektryczne — nalezy zachowaé szczegblng ostrozno$¢ przy prowadzeniu
robdt montazowych szczegolnie przy przebiciach $cian i montazu rurociggéw oraz

zblizeniach do przewoddéw elektrycznych .
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi

- nie wystgpuja

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas wykonywania robdt montazowych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢
przy prowadzeniu prac w poblizu i przy skrzyzowaniach przewodow instalacji
elektrycznej jak réwniez przewodow innych instalacji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Nalezy stosowaé przepisy BHP w trakcie realizacji rob6t objetych projektem.
Wykonawca rob6t ma obowigzek posiadania i stosowania wewnetrznych instrukeji
wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.

Pracownicy zatrudnieni do realizacji niniejszego projektu powinni przej$¢ wstepne
szkolenie z zakresu BHP i p. poz z potwierdzeniem pisemnym, zosta¢ zapoznani z
instrukcjg bezpieczefistwa wykonywanych robdt, z terenem budowy, z instrukcja
stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej i instrukcjg obstugi sprzetu stuzacego do
wykonywania robdt montazowych a takze zna¢ procedury postgpowania w przypadku
zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow.

6. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W obrebie wykonywania prac zwigzanych z budowa wewngtrznej instalacji gazowe;j
strefy zagrozenia szczegdlnego nie wystepuja, nalezy jednak zachowa¢ nastepujace
warunki:

- wyposazy¢ pracownikow w indywidualne $rodki ochrony osobistej 1 odziez
roboczg ochronng oraz egzekwowac ich uzywanie na stanowiskach pracy,

- sporzadzi¢ instrukcje na poszczegdlne stanowiska pracy,

- przestrzegaé instrukcji pracy na poszczegdlnych stanowiskach,

- zapewni¢ nalezyty wykwalifikowany nadzor nad prowadzeniem w/w prac,

- do prowadzenia rob6t uzywaé sprawnych urzadzen i sprzetu,

- wyposazy¢ w $rodki pierwszej pomocy medycznej,

- zapewni¢ Igczno$¢ telefoniczng oraz wykaz telefondw alarmowych,

- przestrzegad instrukcji producentéw poszczegélnych materialéw i urzgdzen

Budowa winna spelnia¢ wszystkie stawiane przez przepisy wymogi BHP 1 p. poz.
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Obreb: MIASTO ZAMOSC

E)/ednost/’ca ewidencyjna: 066401_1 Miasto Zamosé

W Wl y A;%&f'ELOBRANZ We ul. Szczebrzeska
22ml(zlmlju§ci$skéd a7 dz.14/23; ark'7
NP ;Mmoéé. pow. Miasto Zamosé

' ne 237 5 95, 63DE0EOP woj. lubelskie

Uktad wspdtrzednych: 1965/1
Uklad wysokosciowy: Kronsztadt 60

L. ks. rob.124/2016
GIGN 6640.222.2016

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 500

Sporzqdzona na podstawie mapy zasadniczej Miasta Zamosé.
Uzupetniona pomiarem w terenie przez firme
PW.,,MAPA" Karol Jusciviski w Zamosciu.

Mape wykonano bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzqdzen podziemnych nie

wykazanych na niniejszej mapiedo celéw projektowych,
ktdre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji

Zamosé dn. 18.04. 2016¥
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PLAN SYTUACYJNY
Instalacja gazu ziemnego

Inwestor: Zaklad Gospodarki Lokalowej w Zamosciu Sp. z 0.0.

ul. Peowiakow 8, 22-400 Zamosé
Adres inwestycji: Zamo$é ul. Szczebrzeska 100A
Nr geodezyjny dzialki: 14/23

213.9% \
212.74

ki
\ \

“

By

% SRR\

212.8

18718
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RZUT PARTERU Skala 1 : 50
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ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWE]
Skala 1:100
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PUNKT. REDUKCYJNY

Przepustowos¢é

ROK ZAt.1981

PR-WEBA-25M

Q=25m3/h

6000

800

A
ELEMENTY SKtADOWE: %

1. Kolumna 32 z zaworem Dn15 PN 16
2. Manomert tarczowy 0-10 kPa z kurkiem
3. Filtr gazowy G-0,5

4. Reduktor gazowy Fe25 2 kPa

SCHEMAT IDEOWY PUNKTU:

5. Zawor . kotnierzowy Dn50 Pn16
6. Szafka stalowa 600 x 800 x 300 malowana proszkowo

wraz ze stalazemm montazowym.

>AUZYNSKI MAREK %8 26981646 2 or
:t;,’.'f. bud. ANB 513/1/131/83A L
Woe ’w;;sau‘_rros’;ci instalacyjno—
1Y mj’kf zakresie instalacji
' sanitamych
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WEZEL POMIAROWY- |
Przepustowos¢ naminalna 4 m3/h | PP-WE BA"E"N“S"Z

ROK ZAL 1981
Ocena techniczna |.G.N.i G. Krakéw NR 44A/GP-3/97
, - 600 ,
r : e
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T q E 1

QO

Upr. bud. ANB 513/1/131/83
Stabrow #0~22/424 Sitno
tel. (0;84) 611-26448] ko, 0.803 878 158

LASZCZYNSK} MAREK

- ZAKEAD USEUGOWO-HANDLOWY "WEBA"  ZPChR  mgr inz.Wojciech BUDZYNSKI
62-021 Paczkowo k/Poznania ul. Poznanska 5

welsiax: (061) 8172-120 , (061) 8181-394 B
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PUNKT

POMIAROWY

Przepustowos¢

ROK ZAt. 1981

Q=2x6m3/h

PRP-WEBA-2x6MG4-6

800

1] 2

) | i

SCHEMAT IDEOWY PUNKTU:

P1
—

\ L—rf ___q%so

\ '3

ELEMENTY SKtADOWE:

1. Monozigcze pod gazomierze G4 (G6) wraz z uchwytami.
2. Kurek odcinajgcy DN32 x 2 szt.
3 Szafka metalowa zewnetrzna 800 x 700 x 250

malowana proszkowo wraz ze stelazem montaz.

Iﬁ-&SZCZTH‘%}’SEQ MAREK
Pr.bud. ANB 513/1/4 54

" Spm.a!Al‘ B 513/1/13 83
Nzyniery,

NoSci instal .
oi w oo Stalacyjo-
; ZaKresie jp
&L c—an';;,

@aqych
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PUNKT POMIAROWY ROWNOLEGLY

ROK ZAt.1981

Przepustowos¢ Q=3x10m3/h

PPR-WEBA-3x4/6MG4
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LASZCZYNSKI MAREK
Upr. bud. ANB 51 31113183
w specjalnost “instalaCyjno-

inzynieryjrej w zakresle ifistalacii
"/ i sizci sapitdmych

ELEMENTY SKEADOWE:

1. Wejscie z kurka gtownego przytgcza.

2. Kurek odcinajgcy - zawor kulowy
gwint. DN25 w/z.

3. Monozigcze pod gazomierz G4 /G6.

4. Gazomierz miechowy G4 lub G6

5. Szafka metalowa 1300 x 600 x 250
wraz ze stelazem montazowym
malowana proszkowo.
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